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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ
• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

• Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται :
1. Η αξία των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών , με ποσοστό προσαύξηση , για ασφάλιση του 
ΙΚΑ  ,  επικουρική  ασφάλιση  ,  δώρα  εορτών  κ.λ.π.  που  προβλέπεται  από  το  πρακτικό  Τιμαριθμικής 
διαπίστωσης Υ.Δ.Ε. , για το τρίμηνο με τις τιμές που συντάσσεται αυτή η μελέτη .
2. "το κόστος " της φθοράς των εργαλείων και των μηχανημάτων , που χρησιμοποιούνται στο 
έργο .
3. τα  μισθώματα  των  μηχανημάτων  ,  και  Α4.  κάθε  δαπάνη  για  ολοκληρωμένη  και  έντεχνη 
εκτέλεση  των  εργασιών  ,  που  αναφέρονται  στα  παρακάτω  άρθρα  ,  εκτός  από  τα  απρόβλεπτα  ,  
επισφαλή , γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου , που θα εκτελέσει μέρος του έργου ή όλο το έργο .
4. Κάθε  προκαταρκτική  εργασία   που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του  έργου  δηλαδή 
τοπογραφικές εργασίες (χωροσταθμήσεις , χαράξεις , σύνταξη οριζοντιογραφιών , μηκοτομών κλπ. )
5. Κάθε υλικό και εργασία ,  που απαιτούνται  για  την ολοκλήρωση μονάδας εργασίας και  την 
δαπάνη μεταφοράς των υλικών επί τόπου του έργου .
6. Κάθε δασμοφόρο και υπέρ τρίτου κράτηση .
7. Κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο ,  την  φθορά ή την απόσβεση των χρησιμοποιουμένων 
μηχανημάτων ή εργαλείων , την επισκευή , λειτουργία και μεταφορά τους επί τόπου του έργου καθώς 
και τις δαπάνες για ενοίκια κ.λ.π. , που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο .
8.  Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού Β6. Η δαπάνη 
για την φωτογράφηση και εμφάνιση των φιλμ , για τρεις (3) τουλάχιστον φωτογραφίες για κάθε φάση 
των εργασιών που θα υποδείξει ο επιβλέπων τεχνικός .
9.  Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας , όπως  
ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ.
10.  Κάθε δαπάνη για εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας υλικών χρησιμοποιουμένων στο έργο 
και σωστής εκτέλεσης εργασίας .

• Στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου ή μέρους αυτού μετά από κανονική δημοπρασία ή πρόχειρο διαγωνισμό το 
ποσοστό έκπτωσης αναφέρεται στις παρακάτω τιμές , που προσαυξάνονται με ποσοστό 18% ή 28%  για απρόβλεπτα ,  
επισφαλή,  γενικά  έξοδα  και  όφελος  εργολάβου,  όταν  το  έργο  χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων 
Επενδύσεων ή από τον προϋπολογισμό των τακτικών εσόδων  του ΟΤΑ (συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια ) αντίστοιχα .

Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του έργου είναι ενδεικτικό. Στο τμήμα του 
έργου που η δαπάνη του καλύπτεται από ίδιους πόρους, θα εφαρμοσθεί Γ.Ε. και Ο.Ε. 28% και θα γίνουν όλες οι νόμιμες  
κρατήσεις  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  ενώ στο  τμήμα του  έργου  που  η  δαπάνη  του  πληρώνεται  από  δημόσιες  
επενδύσεις ή άλλες πηγές με ανάλογες απαλλαγές, θα εφαρμοσθεί ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και δεν θα γίνουν οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, εκτός της υπέρ ΤΣΜΕΔΕ πρόσθετης κράτησης 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών.

Στην περίπτωση που εκτελείται μέρος ή όλο το έργο με απ ευθείας ανάθεση με ή χωρίς ποσοστό έκπτωσης ,  
οι τιμές των άρθρων ισχύουν , όπως γράφονται χωρίς να προσαυξάνονται με κάποιο ποσοστό , για εργολαβικό όφελος ,  
εκτός από την περίπτωση των εδαφίων α-δ του άρθρου 9 του Π.Δ. 171/87 .



• Για τις εργασίες ισχύουν οι προδιαγραφές , που αναφέρονται στα άρθρα του Τιμολογίου ή στην περίπτωση , που δεν  
αναφέρονται αυτές , οι σχετικές προδιαγραφές του Υ.Δ.Ε. και Υ.Ε.
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• ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Ομάδα     Χωματουργικά, καθαιρέσεις  

ΑΤ 1.1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
(ΟΙΚ20.5.1*)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2124

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, 
δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ 
ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*], σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών 
- καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας 
βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 
0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την 
αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη 
διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

Τιμή ανα m3 τέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά   (4,50 €)

ΑΤ 1.2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων  (ΟΙΚ20.10*)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2162

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, 
δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ 
ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*], σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών 
- καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις).

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν 
συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, 
η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών 
- καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)
 

Τιμή ανα m3 τέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά   (4,50 €)

Ομάδα     Τοιχοποιίες, επιχρίσματα  

ΑΤ 2.1 Εξωτερική θερμομόνωση κτιριακού κελύφους  (ΟΙΚΣΧΕΤ.79.48)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7934

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων και στοιχείων σκυροδέματος, οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες  από εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 8 cm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,035 W/(m K) και την στερέωση αυτής με τα υλικά που 

3



απαιτούνται. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών και τοποθέτηση ικριωμάτων σιδηρών σωληνωτών συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από 
μαδέρια, περιλαμβάνονται τα μεταλλικά πλαίσια και στηρίγματα, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.Τα ικριώματα θα είναι 
επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν 
κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.
        Επιχρίσματα έγχρωμα τοίχων  με έτοιμο κονίαμα των 150 kg τσιμέντου ανά m3, με έγρωμα πρόσμικτα, βιομηχανικής προέλευσης, 
παραδιδόμενο σε σάκκους ή σιλό. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η απώλεια υλικού 
(φύρα),η προετοιμασία των επιφανειών για να δεχτούν το επίχρισμα, 
την αποκοπή μεγάλων εξοχών, την ύγρανση της επιφάνειας, την προστασία παρακείμενων κατασκευών και τον καθαρισμό τους μετά το 
πέρας της εργασίας καθώς και την επικάλυψη αγωγών, ενδεχόμενη επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό (σε 
λείες επιφάνειες), ενδεχόμενη χρήση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, σε οποιασδήποτε στάθμη από 
το έδαφος και από το δάπεδο εργασίας, εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας

Τιμή ανα m2 πενήντα ευρώ & μηδέν λεπτά   (50,00 €)

ΑΤ 2.2 Εξωτερική θερμομόνωση οροφής  (ΟΙΚΣΧΕΤ.79.40)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7934

Εξωτερική θερμομόνωση σε οροφή κάτω από την στέγη, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους 8 cm, από 
πετροβάμβακα, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,035 W/(m K), με στερέωση των πλακών πετροβάμβακα όπου απαιτείται. 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας

Τιμή ανα m2 πενήντα ευρώ & μηδέν λεπτά   (50,00 €)

Ομάδα Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

ΑΤ 3.1 Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων  (ΟΙΚΣΧΕΤ.65.01.02)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ6501

Εξωτερικά κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο  12 - 24 kg/m2 (ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής  50 
μm) με διατομές αλουμινίου προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με δυνατότητα υποδοχής διπλού 
υαλοπίνακα και τη τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, καθώς και τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες και 
όλα όσα μικροϋλικά προβλέπονται για την πλήρη στερέωση, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της 
ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - 
ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες,με μαλακή επίστρωση και διάκενο αέρα oποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι 
με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη με συντελεστή θερμοπερατότητας Ug=1,40W/(m2 K) ώστε ο συνολικός συντελεστής 
θερμοπερατότητας (πλαίσιο + υαλοπίνακας) να είναι U=2,20 W/(m2 K).
Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων, περιλαμβάνεται η αφαίρεση των κουφωμάτων με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή 
τους, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου",

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανα m2 διακόσια ογδόντα ευρώ & μηδέν λεπτά   (280,00 €)
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Ομάδα     Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)  

ΑΤ 4.1 Σωλήνας πιέσεως υπογείων δικτύων θέρμανσης, από πολυαιθυλένιο,προμονωμένος με PE,με 
εξωτερικό κυμματοειδές στρώμα προστασίας Μονούσωλήνα θερμάνσεως από PE-Xa, SDR11, κατά 
DIN16892/93 διαμέτρου Φ63  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8023.6.1.5)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8

Σωλήνας πιέσεως υπογείων δικτύων θέρμανσης, από πολυαιθυλένιο, προμονωμένος με
PE, με εξωτερικό κυμματοειδές στρώμα προστασίας.
Ο σωλήνας αποτελείται από ένα ή δύο εσωτερικούς  σωλήνες πιέσεως αντίστοιχα, από
πολυαιθυλένιο υψηλής πίεσης διασταυρούμενης δικτύωσης (high pressure crosslinked
polyethylene) PEΧ-a κατά DIN 16892/16893, SDR11 με φράγμα διάχυσης οξυγόνου EVOH
κατά DIN4726, μόνωση από αφρώδες PE με εξωτερικό κυμματοειδές στρώμα προστασίας,
κατασκευασμένος ως ενιαίο σώμα, για  σύνδεση με συγκόλληση.
Συμπεριλαμβάνονται όλα  τα ειδικά τεμάχια  και εξαρτήματα συνδέσεων και μονώσεως
των συνδέσεων του σωλήνα  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες,   συστολές, ταύ,  κ.λπ.),
δηλαδή προμήθεια σωλήνα με ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, εργασία κατασκευής και
μόνωσης των συνδέσεων,  σύμφωνα  με  τις οδηγίες  του  κατασκευαστή  και πλήρους
τοποθετήσεως, στερεώσεως, δοκιμών,  πλην χωματουργικών  και  παράδοση  σε  πλήρη
λειτουργία.
(1 m)
N\8023.6    Σωλήνας πιέσεως υπογείων δικτύων θέρμανσης, από πολυαιθυλένιο,
προμονωμένος με PE, με εξωτερικό κυμματοειδές στρώμα προστασίας
N\8023.6. 1  Μονού σωλήνα θερμάνσεως από PE-Xa, SDR 11, κατά DIN 16892/93
N\8023.6. 1.   5  διαμέτρου Φ  63x5,8     και εξωτερικού σωλήνα

Τιμή ανα m εκατόν ένα ευρώ & εβδομήντα λεπτά   (101,70 €)

ΑΤ 4.2 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIESδιαμέτρου DN 15 
( 1/2 ins)  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8034.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ4

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή,  κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIES, τοποθε-
τημένος πλήρως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  κα-
μπύλες,  συστολές, ταύ, κλπ. ενισχυμένα κορδονάτα), πλην των ρακόρ και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)
N\8034.  1   Διαμέτρου  DN 15 ( 1/2 ins)

Τιμή ανα m δέκα τρία ευρώ & ενενήντα δύο λεπτά   (13,92 €)

ΑΤ 4.3 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIESδιαμέτρου DN 20 ( 
3/4 ins)  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8034.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ4

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή,  κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIES, τοποθε-
τημένος πλήρως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  κα-
μπύλες,  συστολές, ταύ, κλπ. ενισχυμένα κορδονάτα), πλην των ρακόρ και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)
N\8034.  2   Διαμέτρου  DN 20 ( 3/4 ins)
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Τιμή ανα m δέκα έξη ευρώ & τριάντα τρία λεπτά   (16,33 €)

ΑΤ 4.4 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIESδιαμέτρου DN 25 ( 
1 ins)  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8034.3)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ4

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή,  κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIES, τοποθε-
τημένος πλήρως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  κα-
μπύλες,  συστολές, ταύ, κλπ. ενισχυμένα κορδονάτα), πλην των ρακόρ και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)
N\8034.  3   Διαμέτρου  DN 25 ( 1 ins)

Τιμή ανα m είκοσι ευρώ & τρία λεπτά   (20,03 €)

ΑΤ 4.5 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIESδιαμέτρου DN 50 
(2 ins)  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8034.6)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ4

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή,  κατά DIN 2440 και ISO R65, MEDIUM SERIES, τοποθε-
τημένος πλήρως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  κα-
μπύλες,  συστολές, ταύ, κλπ. ενισχυμένα κορδονάτα), πλην των ρακόρ και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)
N\8034.  6   Διαμέτρου  DN 50 (2 ins)

Τιμή ανα m τριάντα ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά   (30,89 €)

ΑΤ 4.6 Σφαιρική δικλίδα (βάνα) ορειχάλκινη κοχλιωτή, υδραυλικών δικτύων  διαμέτρουΦ 3/4 ins 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8106.1.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ11

Σφαιρική  δικλίδα (βάνα)  ορειχάλκινη  κοχλιωτή,  βαρέως τύπου με λαβή,  πιέσεως
λειτουργίας έως 10 atm με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
N\8106.1    Υδραυλικών δικτύων
N\8106.1.   2  Διαμέτρου  3/4     ins

Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & τριάντα ένα λεπτά   (15,31 €)

ΑΤ 4.7 Σφαιρική δικλίδα (βάνα) ορειχάλκινη κοχλιωτή, υδραυλικών δικτύων  διαμέτρουΦ 1 ins 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8106.1.3)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ11
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Σφαιρική  δικλίδα (βάνα)  ορειχάλκινη  κοχλιωτή,  βαρέως τύπου με λαβή,  πιέσεως
λειτουργίας έως 10 atm με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
N\8106.1    Υδραυλικών δικτύων
N\8106.1.   3  Διαμέτρου  1       ins

Τιμή ανα τεμαχ δέκα οκτώ ευρώ & είκοσι τέσσερα λεπτά   (18,24 €)

ΑΤ 4.8 Σφαιρική δικλίδα (βάνα) ορειχάλκινη κοχλιωτή, υδραυλικών δικτύων  διαμέτρουΦ 2 ins 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8106.1.6)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ11

Σφαιρική  δικλίδα (βάνα)  ορειχάλκινη  κοχλιωτή,  βαρέως τύπου με λαβή,  πιέσεως
λειτουργίας έως 10 atm με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
N\8106.1    Υδραυλικών δικτύων
N\8106.1.   6  Διαμέτρου  2       ins

Τιμή ανα τεμαχ σαράντα δύο ευρώ & δέκα τέσσερα λεπτά   (42,14 €)

ΑΤ 4.9 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 2 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8125.1.6)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ11

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 2 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα, κατακόρυφου η οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρουλικά επίτόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.

Ανάλυση εργασίας 

βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με
γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα
διαμ. 1 1/2 ins  612.01.05 τεμαχ 1,030  * 28,85  = 29,72τεχνίτης  003 Ωρα 0,600

 * 20,42  = 12,25

Τιμή ανα τεμαχ πενήντα ευρώ & δέκα πέντε λεπτά   (50,15 €)

ΑΤ 4.10 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 Kg  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8201.1.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 Kg, πλήρης,με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο, 
πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Ανάλυση εργασίας 

πυροσβεστήρ κάνεως τύπου ρα πλήρης,
φορητός, γομώσεως 6 Kg  660.01.02 τεμαχ 1,000  * 21,00  = 21,00πυροσβεστήρ κάνεως τύπου ρα 
πλήρης,
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φορητός, γομώσεως 6 Kg  660.01.02 τεμαχ 0,100  * 21,00  = 2,10τεχνίτης  003 Ωρα
0,400  * 20,42  = 8,17βοηθός-ειδικευμένος εργάτης  002 Ωρα 0,400  * 17,31
 = 6,93

Τιμή ανα τεμαχ τριάντα οκτώ ευρώ & δέκα εννέα λεπτά   (38,19 €)

ΑΤ 4.11 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτόματος οροφής γομώσεως 12 kg  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8201.3.4)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ19

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτόματος οροφής,  με καταιονητήρα βολβού θερμο-
κρασίας 68 C, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στην οροφή, πλή-
ρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.
(1 τεμ)
N\8201.3.   4  Γομώσεως  12   kg

Τιμή ανα τεμαχ ενενήντα τρία ευρώ & τέσσερα λεπτά   (93,04 €)

ΑΤ 4.12 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 Kg  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8202.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 Kg,πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον 
τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Ανάλυση εργασίας 

πυροσβεστήρ διοξειδίου του άνθρακος,
φορητός πλήρης, γομώσεως 2 Kg  661.01 τεμαχ 1,000  * 28,00  = 28,00πυροσβεστήρ διοξειδίου του 
άνθρακος,
φορητός πλήρης, γομώσεως 2 Kg  661.01 τεμαχ 0,100  * 28,00  = 2,80τεχνίτης  003 Ωρα

0,400  * 20,42  = 8,17βοηθός-ειδικευμένος εργάτης  002 Ωρα 0,400  * 17,31
 = 6,93

Τιμή ανα τεμαχ εβδομήντα ευρώ & εννέα λεπτά   (70,09 €)

ΑΤ 4.13 Δοχείο αδρανείας νερού χωρητικότητας 2000 l  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8257.5.8)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ24

Δοχείο αδρανείας νερού,  κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς
πιεστικών δοχείων  AD-Merkblatter από χαλυβοελάσματα,  εξ' ολοκλήρου συγκολλητά
και  γαλβανισμένο εν θερμώ  μετά την αποκατασκευή του, για πίεση λειτουργίας 10
atu,  απλού τοιχώματος, θερμομονωμένο με πλάκες συνθετικού καουτσούκ καταλλήλου
πάχους και  με επένδυση γαλβανισμένης λαμαρίνας πλήρες, δηλαδή δοχείο αδρανείας
και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως και πλήρους εγκα-
ταστάσεως.
(1 τεμ)
N\8257.5   Χαλύβδινο γαλβανισμένο, πιέσεως 10 bar
N\8257.5.  8  Χωρητικότητας  2000   l

Τιμή ανα τεμαχ δύο χιλιάδες τετρακόσια ένδεκα ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά   (2.411,99 €)
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ΑΤ 4.14 Λέβητας χαλύβδινος νερού, στερεών καυσίμων Pellet, τριών διαδρομών μεκαυστήρα και πίνακα 
ελέγχου λειτουργίας θερμαντικής ισχύος 116 kW,ενδεικτικού τύπου Pellestar ή ισοδύναμος 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8452.12.4)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ28

Λέβητας χαλύβδινος νερού,  στερεών καυσίμων Pellet,  τριών διαδρομών με καυστήρα
και πίνακα ελέγχου λειτουργίας,  πλήρης,  με τα εξαρτήματά του και τον  προσθετο
εξοπλισμό τροφοδοσίας καυσίμων,  τις διατάξεις  ασφαλείας  και  πίνακα με όργανα
ελέγχου λειτουργίας, ασφαλείας,  ενδείξεων κ.λπ., όπως καθορίζεται  στην τεχνική
περιγραφή και στις προδιαγραφές, δηλαδή  λέβητας, εξαρτήματα, εξοπλισμός, όργανα
κ.λπ. απαιτούμενα υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συν-
δέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)
N\8452.11   Λέβητας χαλύβδινος νερού, στερεών καυσίμων Pellet,
τριών διαδρομών με καυστήρα και πίνακα ελέγχου λειτουργίας

N\8452.11.  4  Θερμαντικής Ισχύος  116   kW

Τιμή ανα τεμαχ εννέα χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (9.608,79 €)

ΑΤ 4.15 Καπνοδόχος προκατασκευασμένη,  ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με μόνωσηΕσωτερικής 
διαμέτρου 250 mm  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8465.2.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ34

Καπνοδόχος προκατασκευασμένη,  από κυλινδρικά στοιχεία διπλών τοιχωμάτων ανοξεί-
δωτου χάλυβα AISI 304 ή 316, πάχους 0,4-0,8 mm με μόνωση πετροβάμβακα πάχους 30-
50 mm,  αναλόγως της διαμέτρου,  τοποθετημένα κατακόρυφα το ένα πάνω στο άλλο σε
όλο το ύψος της καπνοδόχου και συνδεόμενα μεταξύ τους με ειδικούς στεγανούς συν-
δέσμους. Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια όπως βάση έδρασης, θυρίδα καθαρισμού, στοιχείο (ταυ) σύνδεσης του καπναγωγού, 
στοιχείο κεφαλής και τα εξαρτήματα
στήριξης της καπνοδόχου σε τοίχο ή σε μεταλλικό ικρίωμα,  όλα από ανοξείδωτο χάλυβα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1 m)
Ν\8465.2   Ανοξείδωτη, διπλών τοιχωμάτων με μόνωση
Ν\8465.2.  2  Εσωτερικής διαμέτρου  250    mm

Τιμή ανα m διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ & είκοσι έξη λεπτά   (224,26 €)

ΑΤ 4.16 Καπνοδόχος προκατασκευασμένη,  ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με μόνωσηΕσωτερικής 
διαμέτρου 300 mm  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8465.2.3)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ34

Καπνοδόχος προκατασκευασμένη,  από κυλινδρικά στοιχεία διπλών τοιχωμάτων ανοξεί-
δωτου χάλυβα AISI 304 ή 316, πάχους 0,4-0,8 mm με μόνωση πετροβάμβακα πάχους 30-
50 mm,  αναλόγως της διαμέτρου,  τοποθετημένα κατακόρυφα το ένα πάνω στο άλλο σε
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όλο το ύψος της καπνοδόχου και συνδεόμενα μεταξύ τους με ειδικούς στεγανούς συνδέσμους. Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια 
όπως βάση έδρασης, θυρίδα καθαρισμού, στοιχείο (ταυ) σύνδεσης του καπναγωγού, στοιχείο κεφαλής και τα εξαρτήματα
στήριξης της καπνοδόχου σε τοίχο ή σε μεταλλικό ικρίωμα,  όλα από ανοξείδωτο χάλυβα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1 m)
Ν\8465.2   Ανοξείδωτη, διπλών τοιχωμάτων με μόνωση
Ν\8465.2.  3  Εσωτερικής διαμέτρου  300    mm

Τιμή ανα m τριακόσια ένα ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά   (301,96 €)

ΑΤ 4.17 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη θέρμανσης -ψύξης χωρητικότητας 250 l 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8473.1.10)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ23

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0
8473. 1. 10  Χωριτηκότητας  250   l

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (574,23 €)

ΑΤ 4.18 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής, διαμέτρου 3/4 ins 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8474.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ23

Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής, διαμέτρου 3/4 ins, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση,ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Ανάλυση εργασίας 

σύστημα αυτομάτου πληρώσεως
εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής
διαμέτρου 3/4 ins  726.01 τεμαχ 1,000  * 0,00  = 0,00σύστημα αυτομάτου πληρώσεως
εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής
διαμέτρου 3/4 ins  726.01 τεμαχ 0,050  * 0,00  = 0,00τεχνίτης  003 Ωρα 2,500  * 

20,42  = 51,05βοηθός-ειδικευμένος εργάτης  002 Ωρα 2,500  * 17,31  = 43,28

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια ένα ευρώ & σαράντα τρία λεπτά   (201,43 €)

ΑΤ 4.19 Ασφαλιστική βαλβίδα μεμβράνης, με προρύθμιση πίεσης θέρμσνσης κατά TRD721, πίεσης 3,0 bar 
διαμέτρου 1 ins  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8477.1.3)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ12

Ασφαλιστική βαλβίδα μεμβράνης, με προρύθμιση πίεσης, πλήρης με τα μικροϋλικά
και κάθε εργασία δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
N\8478.  1   θέρμσνσης κατά TRD 721, πίεσης 3,0 bar
N\8478. 1. 3  Διαμέτρου  1         ins
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Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι δύο ευρώ & εξήντα λεπτά   (122,60 €)

ΑΤ 4.20 Θερμική μόνωση  σωληνώσεων με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,διαπερατότητας υδρατμών μ >= 
7000, με την εξωτερική προστασία της μόνωσηςγιά εξωτερική  διάμετρο σωλήνα 22 mm πάχους 
μόνωσης 13 mm  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8540.5.2.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ40

Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,  διαπερατότητας υδρατμών
μ >= 7000  κατά  DIN 52615, θερμικής αγωγιμότητας λ<= 0,034 W/mK στους 0C  κατά
DIN 52612 και πυρασφάλειας Β1  κατά DIN 4102  με πιστοποίηση ISO 9002, EN 29001,
χρώματος μαύρου, σε μορφή σωλήνων για μόνωση σωληνώσεων, κρύου και ζεστού νερού,
ψύξεως-κλιματισμού,  δηλαδή προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα  υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και 
στεγανοποιήσεως της  μόνωσης, καθώς
και εξωτερικής προστασίας, με περιτύλιξη υαλουφάσματος και πολυμερική βαφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και η απαιτούμενη 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1 m γιά σωληνώσεις)
Ν\8540.1.  2  Γιά εξωτερική διάμετρο σωλήνα  22   mm
N\8540.1. 2.  1  Πάχος μόνωσης  13  mm

Τιμή ανα m επτά ευρώ & πενήντα εννέα λεπτά   (7,59 €)

ΑΤ 4.21 Θερμική μόνωση  σωληνώσεων με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,διαπερατότητας υδρατμών μ >= 
7000, με την εξωτερική προστασία της μόνωσηςγιά εξωτερική  διάμετρο σωλήνα 35 mm πάχους 
μόνωσης 13 mm  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8540.5.3.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ40

Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,  διαπερατότητας υδρατμών
μ >= 7000  κατά  DIN 52615, θερμικής αγωγιμότητας λ<= 0,034 W/mK στους 0C  κατά
DIN 52612 και πυρασφάλειας Β1  κατά DIN 4102  με πιστοποίηση ISO 9002, EN 29001,
χρώματος μαύρου, σε μορφή σωλήνων για μόνωση σωληνώσεων, κρύου και ζεστού νερού,
ψύξεως-κλιματισμού,  δηλαδή προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα  υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και 
στεγανοποιήσεως της  μόνωσης, καθώς
και εξωτερικής προστασίας, με περιτύλιξη υαλουφάσματος και πολυμερική βαφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και η απαιτούμενη 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1 m γιά σωληνώσεις)
Ν\8540.1.  3  Γιά εξωτερική διάμετρο σωλήνα  35   mm
N\8540.1. 3.  2  Πάχος μόνωσης  13  mm

Τιμή ανα m εννέα ευρώ & δέκα λεπτά   (9,10 €)

ΑΤ 4.22 Θερμική μόνωση  σωληνώσεων με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,διαπερατότητας υδρατμών μ >= 
7000, με την εξωτερική προστασία της μόνωσηςγιά εξωτερική  διάμετρο σωλήνα 60 mm πάχους 
μόνωσης 19 mm  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8540.5.5.3)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ40

Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,  διαπερατότητας υδρατμών
μ >= 7000  κατά  DIN 52615, θερμικής αγωγιμότητας λ<= 0,034 W/mK στους 0C  κατά
DIN 52612 και πυρασφάλειας Β1  κατά DIN 4102  με πιστοποίηση ISO 9002, EN 29001,
χρώματος μαύρου, σε μορφή σωλήνων για μόνωση σωληνώσεων, κρύου και ζεστού νερού,
ψύξεως-κλιματισμού,  δηλαδή προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα  υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και 
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στεγανοποιήσεως της  μόνωσης, καθώς
και εξωτερικής προστασίας, με περιτύλιξη υαλουφάσματος και πολυμερική βαφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και η απαιτούμενη 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1 m γιά σωληνώσεις)
Ν\8540.1.  5  Γιά εξωτερική διάμετρο σωλήνα  60   mm
N\8540.1. 5.  3  Πάχος μόνωσης  19  mm

Τιμή ανα m δέκα εννέα ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτά   (19,75 €)

ΑΤ 4.23 Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ήψυκτικού νερού από 
χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως ήσυλλέκτου 76/83 mm  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8602.16)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ6

Εξοδος  με  τον  ανάλογο  σ'  αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή
ψυκτικού  νερού  από  χαλυβδοσωλήνα  χωρίς  ραφή   πλήρως  εγκατεστημένη, δηλαδή
προμήθεια  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  σύνδεση  προς  τα  δίκτυα  και παράδοση σε
λειτουργία
(1 τεμ)
8602. 16  Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη  76/83   mm

Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (30,64 €)

ΑΤ 4.24 Κυκλοφορητής νερού με μετατροπέα συχνότητας, ρυθμιζόμενων στροφώνπαροχής από 6,00 έως & 
9,00 m3/h  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8605.3.4)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ21

Κυκλοφορητής  νερού, κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους,  για εγκατάσταση κεντρικής
θερμάνσεως και κλιματισμού, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας (INVERTER) για
ρύθμιση στροφών,  όπως καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή και στις προδιαγραφές,
δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσε ως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων 
νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό
δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
N\8605.3   Ρυθμιζόμενων στροφών
N\8605.3.  4  Παροχής από  6,00 έως & 9,00         m3/h

Τιμή ανα τεμαχ χίλια εκατόν έξη ευρώ & εξήντα πέντε λεπτά   (1.106,65 €)

ΑΤ 4.25 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρουσπειρώματος 
Σπειρώματος 1/2 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8606.2.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ11

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος
1/2  ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,
στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8606.  2  Διαμέτρου σπειρώματος  1/2 ins
8606. 2.  1  Γιά πίεση λειτουργίας έως  12 atm
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Τιμή ανα τεμαχ τριάντα έξη ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά   (36,73 €)

ΑΤ 4.26 Φίλτρο νερού ορειχάλκινο κοχλιωτό διαμέτρου 1/2 ins  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8608.11.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ12

Φίλτρο νερού ορειχάλκινο κοχλιωτό, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
Ν\8608.11  Κοχλιωτό
Ν\8608.1.  2  Διαμέτρου  1/2     ins

Τιμή ανα τεμαχ δέκα τρία ευρώ & εννέα λεπτά   (13,09 €)

ΑΤ 4.27 Φίλτρο νερού ορειχάλκινο κοχλιωτό διαμέτρου 3/4 ins  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8608.11.3)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ12

Φίλτρο νερού ορειχάλκινο κοχλιωτό, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
Ν\8608.11  Κοχλιωτό
Ν\8608.1.  3  Διαμέτρου  3/4     ins

Τιμή ανα τεμαχ δέκα τέσσερα ευρώ & εξήντα εννέα λεπτά   (14,69 €)

ΑΤ 4.28 Φίλτρο νερού ορειχάλκινο κοχλιωτό διαμέτρου 2 ins  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8608.11.7)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ12

Φίλτρο νερού ορειχάλκινο κοχλιωτό, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
Ν\8608.11  Κοχλιωτό
Ν\8608.1.  7  Διαμέτρου  2       ins

Τιμή ανα τεμαχ σαράντα τρία ευρώ & ογδόντα λεπτά   (43,80 €)

ΑΤ 4.29 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως 
διαμέτρου 2 ins  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8622.3.6)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ11

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 ins, αποτελούμενη 
απο κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ), τα 
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μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία.

Ανάλυση εργασίας 

βαλβίδα τρίοδη ηλεκτροκίνητη
προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου
κοχλιωτής συνδέσεως διαμ. 2 ins  792.07.06 τεμαχ 1,000  * 220,69  = 220,69βαλβίδα τρίοδη 
ηλεκτροκίνητη
προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου
κοχλιωτής συνδέσεως διαμ. 2 ins  792.07.06 τεμαχ 0,050  * 220,69  = 11,03τεχνίτης  003

Ωρα 2,500  * 20,42  = 51,05

Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια εβδομήντα έξη ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά   (676,85 €)

ΑΤ 4.30 Μειωτής πιέσεως ρευστού, κοχλιωτός, ονομαστικής διαμέτρου 3/4 ins,με σώμα απο χυτοσίδηρο 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8637.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ12

Μειωτής πιέσεως ρευστού, κοχλιωτός, ονομαστικής διαμέτρου 3/4 ins,με σώμα απο χυτοσίδηρο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση ρύθμιση, έλεγχος και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Ανάλυση εργασίας 

μειωτής πιέσεως ρευστού κοχλιωτός
ονομαστικής διαμέτρου 3/4 ins  794.01.02 τεμαχ 1,000  * 102,00  = 102,00μειωτής πιέσεως 
ρευστού κοχλιωτός
ονομαστικής διαμέτρου 3/4 ins  794.01.02 τεμαχ 0,050  * 102,00  = 5,10τεχνίτης  003

Ωρα 2,250  * 20,42  = 45,95

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν πενήντα τρία ευρώ & πέντε λεπτά   (153,05 €)

ΑΤ 4.31 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό μεορειχάλκινη θήκη, περιοχής 
ενδείξεως 0 - 120 oC  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8651)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ11

Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη
θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 120 oC, με  τα μικροϋλικά  και την εργασία γιά
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)

Τιμή ανα τεμαχ τριάντα ένα ευρώ & πενήντα έξη λεπτά   (31,56 €)

ΑΤ 4.32 Αποξήλωση καταργούμενων δικτύων, μηχανημάτων και συσκευώνλεβητοστασίου και 
καταργούμενων σωληνώσεων εγκατάστασης θέρμανσης  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8695.6)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ23

Αποξήλωση καταργούμενων δικτύων,  μηχανημάτων και συσκευών λεβητοστασίου,  καθώς
και των καταργούμενων ή αντικαθιστάμενων  σωληνώσεων κ.λπ. στοιχείων της εγκατά-
στασης θέρμανσης,  παράδοση στον Κύριο του έργου των χρησίμων και αποκομιδή των
αχρήστων, όπως καθορίζεται στη μελέτη.
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης  φύσεως δαπάνες  απαιτουμένων  βοηθητικών κατασκευών
και  μηχανημάτων, οι δαπάνες αποκομιδής  αχρήστων υλικών  και η εργασία  με τιμή
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κάτ' αποκοπήν.
(1 τεμ κάτ' αποκοπή)

Τιμή ανα τεμαχ εξακόσια ενενήντα δύο ευρώ & δέκα έξη λεπτά   (692,16 €)

ΑΤ 4.33 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς από σκληρό PVC    Μέτριας αντοχής (PKM)16 mm 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8733.3.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, άκαμπτος, λείος, από σκληρό PVC,  για εσωτερι-
κές και εξωτερικές  εγκαταστάσεις, ορατός ή εντοιχισμένος,  δηλαδή σωλήνας με τα
απαραίτητα εξαρτήματα (καμπύλες,  μούφες, στηρίγματα και  ράγες στηριγμάτων) από
το ίδιο υλικό,  μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία  πλήρους εγκατα
στάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Ν\8733.  3   μέτριας αντοχής (PKM)
N\8733. 3. 2  Διαμέτρου Φ 16 mm

Τιμή ανα m έξη ευρώ & σαράντα τέσσερα λεπτά   (6,44 €)

ΑΤ 4.34 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς από σκληρό PVC    Μέτριας αντοχής (PKM)21 mm 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8733.3.3)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς, άκαμπτος, λείος, από σκληρό PVC,  για εσωτερι-
κές και εξωτερικές  εγκαταστάσεις, ορατός ή εντοιχισμένος,  δηλαδή σωλήνας με τα
απαραίτητα εξαρτήματα (καμπύλες,  μούφες, στηρίγματα και  ράγες στηριγμάτων) από
το ίδιο υλικό,  μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία  πλήρους εγκατα
στάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Ν\8733.  3   μέτριας αντοχής (PKM)
N\8733. 3. 3  Διαμέτρου Φ 21 mm

Τιμή ανα m έξη ευρώ & εξήντα πέντε λεπτά   (6,65 €)

ΑΤ 4.35 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ 70 mm, ορατό η εντοιχισμένο  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8735.2.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ41

Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ 70 mm, ορατό η εντοιχισμένο δηλαδή κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβι, 
μίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί, διαστολές, συστολές, κόντρα παξιμάδια, τάπες) επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως.

Ανάλυση εργασίας 

κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό, διαμέτρου
70 mm,  802.02.01 τεμαχ 1,050  * 0,21  = 0,22κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό, διαμέτρου
70 mm,  802.02.01 τεμαχ 0,050  * 0,21  = 0,01τεχνίτης  003 Ωρα 0,100  * 

20,42  = 2,04βοηθός-ειδικευμένος εργάτης  002 Ωρα 0,100  * 17,31  = 1,73
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Τιμή ανα τεμαχ τέσσερα ευρώ & μηδέν λεπτά   (4,00 €)

ΑΤ 4.36 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8766.3.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ46

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, 
όπως και ειδικά στηρίγματα η αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τηςεγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως.

Ανάλυση εργασίας 

καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3*1.
5mm2  816.03.01 m 1,050  * 0,66  = 0,69καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3*1.
5mm2  816.03.01 m 0,100  * 0,66  = 0,07τεχνίτης  003 Ωρα 0,120  * 

20,42  = 2,45βοηθός-ειδικευμένος εργάτης  002 Ωρα 0,120  * 17,31  = 2,08

Τιμή ανα m πέντε ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά   (5,29 €)

ΑΤ 4.37 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8766.3.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ46

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, 
όπως και ειδικά στηρίγματα η αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τηςεγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως.

Ανάλυση εργασίας 

καλώδιο τύπου ν.υ.μ τριπολικό διατομής
3*2.5 mm2  816.03.02 m 1,050  * 0,99  = 1,03καλώδιο τύπου ν.υ.μ τριπολικό διατομής
3*2.5 mm2  816.03.02 m 0,100  * 0,99  = 0,10τεχνίτης  003 Ωρα 0,120

 * 20,42  = 2,45βοηθός-ειδικευμένος εργάτης  002 Ωρα 0,120  * 17,31  = 
2,08

Τιμή ανα m πέντε ευρώ & εξήντα έξη λεπτά   (5,66 €)

ΑΤ 4.38 Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm2, ορατό η εντοιχισμένο  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8774.3.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ47

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm2, ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, η 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επι τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 
παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

Ανάλυση εργασίας 

καλώδιο τύπου νυY τριπολικό διατομής
3*2.5mm2  820.03.02 m 1,050  * 1,05  = 1,10καλώδιο τύπου νυY τριπολικό διατομής
3*2.5mm2  820.03.02 m 0,100  * 1,05  = 0,10τεχνίτης  003 Ωρα 0,120
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 * 20,42  = 2,45βοηθός-ειδικευμένος εργάτης  002 Ωρα 0,120  * 17,31  = 
2,08

Τιμή ανα m πέντε ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά   (5,74 €)

ΑΤ 4.39 Διακόπτης στεγανός ορατός περιστροφικός εντάσεως 10 A, απλός μονοπολικός τάσεως 250 V 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8815.1.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ49

Διακόπτης στεγανός ορατός περιστροφικός εντάσεως 10 A, απλός μονοπολικός τάσεως 250 V, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση,διακόπτου και μικρουλικών (γύψος, κάνναβι, μίνιο κλπ.) εγκατάσταση και σύνδεση.

Ανάλυση εργασίας 

διακόπτης  στεγανός,  ορατός
περιστροφικός εντάσεως 10 A, τάσεως 250
V, απλός μονοπολικός  829.01.01 τεμαχ 1,000  * 0,00  = 0,00διακόπτης  στεγανός,  ορατός
περιστροφικός εντάσεως 10 A, τάσεως 250
V, απλός μονοπολικός  829.01.01 τεμαχ 0,100  * 0,00  = 0,00τεχνίτης  003 Ωρα

0,200  * 20,42  = 4,08

Τιμή ανα τεμαχ δέκα τέσσερα ευρώ & εξήντα ένα λεπτά   (14,61 €)

ΑΤ 4.40 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, πλήρης  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8827.3.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ49

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, πλήρης,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση ρευματοδότου και 
μικρουλικών, εγκατάσταση και σύνδεση.

Ανάλυση εργασίας 

ρευματοδότης στεγανός βακελίτου
διπολικός SCHUKO εντάσεως 16A  831.09.02 τεμαχ 1,000  * 0,00  = 0,00ρευματοδότης 
στεγανός βακελίτου
διπολικός SCHUKO εντάσεως 16A  831.09.02 τεμαχ 0,050  * 0,00  = 0,00τεχνίτης  003

Ωρα 0,250  * 20,42  = 5,11

Τιμή ανα τεμαχ δέκα πέντε ευρώ & δέκα έξη λεπτά   (15,16 €)

ΑΤ 4.41 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής Θερμοπλαστικός με πόρτα προστασίας ΙΡ66,επίτοιχος διαστάσεων 50 
Χ 35 cm  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8840.2.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ52

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής κατασκευασμένος σύμφωνα με το IEC 60439.1,  χωρίς τα
όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ.), αλλά με τα απαραί-
τητα στηρίγματα, οπές εισόδου  και  εξόδου των  ηλεκτρικών  γραμμών, ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ. και τα μικροϋλικά,  δηλαδή προμήθεια
και εργασία  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  των  οργάνων,  διάνοιξη  οπής ερμαρίου,
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του  τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,
συνδέσεως των εισερχομένων  και  απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά
τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ν\8840. 2   Θερμοπλαστικός με πόρτα
προστασίας ΙΡ66, επίτοιχος
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Ν\8840. 2. 1  Διαστάσεων  50 Χ 35     cm

Τιμή ανα τεμαχ διακόσια τριάντα ευρώ & ογδόντα τρία λεπτά   (230,83 €)

ΑΤ 4.42 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS (ραγοδιακόπτης)περιορισμένων διαστάσεων 
χωνευτός, απλός μονοπολικός εντάσεως 40 Α, με μοχλίσκο  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8880.1.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ55

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS (ραγοδιακόπτης)περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός, απλός 
μονοπολικός εντάσεως 40 Α, με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

Ανάλυση εργασίας 

διακόπτης πινάκων περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο
(ραγοδιακόπτες) απλός μονοπολικός
εντάσεως 40 α  851.01.02 τεμαχ 1,000  * 3,92  = 3,92διακόπτης πινάκων περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο
(ραγοδιακόπτες) απλός μονοπολικός
εντάσεως 40 α  851.01.02 τεμαχ 0,030  * 3,92  = 0,12τεχνίτης  003 Ωρα 0,450

 * 20,42  = 9,19

Τιμή ανα τεμαχ δέκα τρία ευρώ & είκοσι τρία λεπτά   (13,23 €)

ΑΤ 4.43 Αυτόματος διακόπτης προστασίας διαρροής   Διπολικός, 30 mA, AC 230 Vεντάσεως 40 Α 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8907.1.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ55

Αυτόματος  διακόπτης  προστασίας  διαρροής,  κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα
διανομής, με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για  κάθε
φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα, καθώς και
βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(1 τεμ)
N\8907.  1   διπολικός, 30 mA, AC 230 V
N\8907. 1.  2  Εντάσεως  40   Α

Τιμή ανα τεμαχ πενήντα έξη ευρώ & εξήντα δύο λεπτά   (56,62 €)

ΑΤ 4.44 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως εως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8910.1.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ54

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως εως 25 Α και σπειρώματος Ε 27, πλήρης απο πορσελάνη με την βάση, 
μήτρα, πώμα και συντηκτικό βραδείας η ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης απο πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως 
απο μπροστά, κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου η μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.

Ανάλυση εργασίας 

ασφάλεια συντηκτική τύπου εζ-SIEMENS
εντάσεως 25A και σπειρώματος ε 27  858.01.02 τεμαχ 1,000  * 3,20  = 3,20ασφάλεια συντηκτική 
τύπου εζ-SIEMENS
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εντάσεως 25A και σπειρώματος ε 27  858.01.02 τεμαχ 0,020  * 3,20  = 0,06τεχνίτης  003
Ωρα 0,300  * 20,42  = 6,13

Τιμή ανα τεμαχ εννέα ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά   (9,39 €)

ΑΤ 4.45 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 10 Α  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8915.1.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ55

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α, 
κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για 
κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικρουλικά και την 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

Ανάλυση εργασίας 

μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών
γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 10 α  859.01.02 τεμαχ 1,000  * 5,00  = 5,00μικροαυτόματος για ασφάλιση 
ηλεκτρικών
γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 10 α  859.01.02 τεμαχ 0,020  * 5,00  = 0,10τεχνίτης  003 Ωρα

0,200  * 20,42  = 4,08

Τιμή ανα τεμαχ εννέα ευρώ & δέκα οκτώ λεπτά   (9,18 €)

ΑΤ 4.46 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 16 Α  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8915.1.3)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ55

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α, 
κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για 
κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικρουλικά και την 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

Ανάλυση εργασίας 

μικροαυτόματος, για ασφάλιση ηλεκτρικών
γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 16 α  859.01.03 τεμαχ 1,000  * 4,00  = 4,00μικροαυτόματος, για 
ασφάλιση ηλεκτρικών
γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 16 α  859.01.03 τεμαχ 0,020  * 4,00  = 0,08τεχνίτης  003

Ωρα 0,300  * 20,42  = 6,13

Τιμή ανα τεμαχ δέκα ευρώ & είκοσι ένα λεπτά   (10,21 €)

ΑΤ 4.47 Φωτιστικό φθορισμού, στεγασμένων χώρων, με κώδωνα, οροφής προστασίας ΙΡ65, επίμηκες, με 
λαμπτήρες Τ8,ενδεικτικού τύπου  Petridis 3F LINDA ήισοδύναμο  με 2 λυχνίες 36 W 
(ΗΛΜΣΧΕΤ.8973.19.4)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ59

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με κώδωνα, οροφής, τοί-
χου ή αναρτημένο,  αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση μεταλλική βαμμένη ή συνθετι-
κή, με ενσωματωμένα  τα όργανα αφής,  δηλαδή ηλεκτρονικά  στραγγαλιστικά  πηνία,
λυχνίες, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
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N\8973.19   προστασίας ΙΡ 65, επίμηκες, με λαμπτήρες Τ8
N\8973.19. 4  Μέ  2  λαμπτήρες  36 W

Τιμή ανα τεμαχ ογδόντα οκτώ ευρώ & εξήντα τρία λεπτά   (88,63 €)

ΑΤ 4.48 Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1"  (ΟΙΚ77.67.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7767.2

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση 
και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, 
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, 
οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς 
αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την 
εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες 
του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των 
χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: MaterialSafetyDataSheet) του 
προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα 
κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 

Τιμή ανα m ένα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά   (1,35 €)

ΑΤ 4.49 Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"  (ΟΙΚ77.67.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7767.4

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση 
και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, 
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, 
οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς 
αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την 
εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες 
του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των 
χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: MaterialSafetyDataSheet) του 
προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα 
κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 

Τιμή ανα m δύο ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά   (2,25 €)

ΑΤ 4.50 Φωτιστικό φθορισμού, στεγασμένων χώρων, με κώδωνα, οροφής με περσίδαπαραβολική για έλεγχο 
θάμβωσης, γωνίας εκπομπής >60/65°, κατά DIN 5035,προστασίας ΙΡ20 και λαμπτήρες Τ15/16, 
ενδεικτικού τύπου P  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8973.9.5)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ59

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με κώδωνα, οροφής, τοί-
χου ή αναρτημένο,  αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση μεταλλική βαμμένη ή συνθετι-
κή, με ενσωματωμένα  τα όργανα αφής,  δηλαδή ηλεκτρονικά  στραγγαλιστικά  πηνία,
λυχνίες, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
N\8973. 9   με περσίδα παραβολική έλεγχου θάμβωσης,ΙΡ20 και λαμπτ. Τ15/16
N\8973. 9. 5  Μέ  4  λαμπτήρες  25                 W

Τιμή ανα τεμαχ τετρακόσια οκτώ ευρώ & ενενήντα ένα λεπτά   (408,91 €)

ΑΤ 4.51 Θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8445.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ11

Θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικού σώματος, αποτελούμενη  από ορειχάλκινο διακόπτη
και  θερμοστατική  κεφαλή,  πλήρης,  όπως καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή και
στις προδιαγραφές, με υλικά και μικροϋλικά, πλήρως τοποθετημένη.
(1 τεμ)
8445.  1  Διαμέτρου  1/2    ins

Τιμή ανα τεμαχ είκοσι οκτώ ευρώ & πέντε λεπτά   (28,05 €)

ΑΤ 4.52 Σύστημα αυτοματισμού κεντρικής θέρμανσης,  για τη ρύθμιση της θερμοκρασίαςνερού των 
κυκλωμάτων της εγκαταστάσεως  ενός κυκλώματος θερμάνσεωςχώρων με αντιστάθμιση εξωτερικής 
θερμοκρασίας,  (ΗΛΜΣΧΕΤ.8646.1.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ12

0
Σύστημα αυτοματισμού κεντρικής θέρμανσης,  για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού
των κυκλωμάτων της εγκατάστασης, με προγραμματιζόμενο ψηφιακό ελεγκτή των σημεί-
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ων ελέχου και ρύθμισης των κυκλωμάτων της εγκατάστασης, δηλαδή καυστήρων, βανών,
αντλιών κ.λπ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Περιλαμβάνονται  προγραμματιζόμενη  ψηφιακή  μονάδα ελέγχου, με οθόνη ενδείξεων,
εισόδους  αισθητήρων  θερμακρασίας κ.λπ. και εξόδους ελέγχου  καυστήρων,  βανών,
αντλιών κ.λπ., απαιτούμενοι αισθητήρες θερμοκρασίας, επιλογείς θερμοκρασίας, βά-
νες και κινητήρες βανών, καλωδιώσεις κλπ. στοιχεία, όπως καθορίζεται στην τεχνι-
κή περιγραφή, στις προδιαγραφές και στα σχέδια του έργου,  δηλαδή προμήθεια  του συστήματος πλήρους με υλικά και μικροϋλικά, 
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκι-
μές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
N\8646.1   Σύστημα αυτοματισμού κεντρικής θέρμανσης,  για τη ρύθμιση της
θερμοκρασίας νερού των κυκλωμάτων της εγκαταστάσεως
N\8646.1.  1   ενός κυκλώματος θερμάνσεως χώρων με αντιστάθμιση
εξωτερικής θερμοκρασίας

Τιμή ανα τεμαχ πεντακόσια δέκα έξη ευρώ & εβδομήντα εννέα λεπτά   (516,79 €)

ΑΤ 4.53 Επιτηρητής παρουσίας - κίνησης αυτόνομος σειράς στάνταρτ, ενδ. τύπου BasicLine ABB ή 
ισοδύναμος  (ΗΛΜΣΧΕΤ.9631.21.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ61

Επιτηρητής παρουσίας - κίνησης, οροφής ή επιτοίχιος με βάση,  των καθοριζομένων
στη μελέτη χαρακτηριστικών, δηλαδή ανιχνευτής  με βάση για εγκατάσταση σε οροφή
ή σε τοίχο, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως
και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ν\9631.21   Επιτηρητής παρουσίας - κίνησης

Ν\9631.21.  1   σειράς στάνταρτ

Τιμή ανα τεμαχ εκατόν είκοσι δύο ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά   (122,64 €)

ΑΤ 4.54 Αισθητήρας εξωτερικού φωτισμού αυτόνομος, για ρύθμιση έντασης φωτσιμού γιατοποθέτηση σε 
λαμπτήρα φθορισμού φωτιστικού  (ΗΛΜΣΧΕΤ.9631.22.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ61

Αισθητήρας  εξωτερικού  φωτισμού,  των καθοριζομένων στη μελέτη χαρακτηριστικών,
δηλαδή αισθητήρας με βάση, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Ν\9631.22   Αισθητήρας εξωτερικού φωτισμού αυτόνομος
Ν\9631.22.  1   για τοποθέτηση σε λαμπτήρα φθορισμού φωτιστικού

Τιμή ανα τεμαχ ογδόντα πέντε ευρώ & δέκα τέσσερα λεπτά   (85,14 €)

ΑΤ 4.55 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκου συστήματος 9,75 kw  (ΗΛΜΣΧΕΤ.5917)

Κωδικός αναθεώρησης : ΠΡΣ5917

Φωτοβολταϊκη εγκατάσταση ισχύος 9,75 KW από φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels) κρυσταλλικού πυριτίου. με ονομαστική ισχύ 
ίση με 250Wp σε τυποποιημένες συνθήκες ελέγχου, δηλαδή ένταση ηλιακής ακτινοβολίας 1000W/m², θερμοκρασία 25°C, και μάζα 
αέρα (ΑΜ) 1,5.
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Οι διαστάσεις των πλαισίων θα είναι περίπου 1650mm x 990 mm x 50mm, ενώ οι κυψέλες θα εγκλείονται σε προφίλ αλουμινίου για 
περιορισμό του συνολικού βάρους. Το βάρος κάθε πλαισίου θα είναι περίπου ίσο με 20kg. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλαισίων 
θα έχουν μετρηθεί βάσει των διεθνών προτύπων IEC ΕΝ 61215 και IEC ΕΝ 61730.
Θα εγκατασταθούν 39 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 250Wp,  1 αντιστροφέας τριφασικός με ισχύ εισόδου-εξόδου έως 10 kW, 4 
ρυθμιστές φόρτισης, σύστημα στήριξης σταθερών βάσεων, καλωδιώσεις DC (ηλιακό καλώδιο) και AC, αντικεραυνικά στοιχεία DC και 
AC και ο γενικός πίνακας σύνδεσης (ΓΠΧΤ).
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα εγκατασταθούν επάνω σε κατάλληλες βάσεις αλουμινίου που θα στηριχθούν επί της κεκλιμένης σκεπής 
και θα ακολουθούν την κλίση (30°) και τον προσανατολισμό (Νότιος) αυτής.
Τα παραπάνω ΦΒ πλαίσια θα συνδεθούν μέσω ειδικών καλωδιώσεων DC (για χρήση σε φωτοβολταϊκά συστήματα “Solar Type”) με ένα 
τριφασικό αντιστροφέα, συνολικής ισχύος ίσης με 10 kW (AC) για τη μετατροπή της συνεχούς τάσης/ρεύματος σε εναλλασσόμενη 
τάση/ρεύμα.

Τιμή κατ’ αποκοπή

Τιμή ανα αποκο δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ & μηδέν λεπτά   (18.500,00 €)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 19-7-2013

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 19-7-2013

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μηχανικός Δομικών Έργων
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