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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Προμήθεια έξι (6) πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων
2. Προμήθεια δεκαπέντε (15) πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 770 λίτρων

3. Προμήθεια εικοσιτεσσάρων (24) πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων
Οι κάδοι πρέπει να είναι:

· καινούριοι, κατασκευής όχι πέραν των 9 (εννέα) μηνών πριν από την ημερομηνία διενέργειας της προμήθειας,

· κατασκευασμένοι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ840-2 σε ότι αφορά το μέγεθος και τα κατασκευαστικά στοιχεία τους, ΕΝ840-5 σε ότι αφορά την λειτουργικότητά τους καθώς και τις μεθόδους δοκιμής τους και ΕΝ 840-6 σε ότι αφορά την προστασία του χρήστη κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους (απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας) και να παρέχεται σχετική πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο της Ε.Ε που θα κατατεθεί με την προσφορά. Τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού. 
· τροχήλατοι, πλαστικοί με πλαστικό καπάκι,

· κατάλληλοι να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα. 
· πράσινου χρώματος, λειτουργικοί και καλαίσθητοι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1. Τεχνικές Προδιαγραφές Πλαστικών Κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων, 770 λίτρων
Γενικά

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. 
Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα πρότυπα ΕΝ 840-2, 5, 6.
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.

Οι κάδοι επίσης θα φέρουν στο σώμα τους τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή τους και την εργονομική χρήση τους (τουλάχιστον τέσσερις ) 

Ειδικά

Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα, συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα.
Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές και σε χημικές αντιδράσεις. Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 
Χωρητικότητα:
Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1100 λίτρα +5% και 770 λίτρων αντίστοιχα αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που θα ακολουθεί το πιστοποιητικό ελέγχου κατά ΕΝ-840
Διαστάσεις:

Κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων:

Οι διαστάσεις των κάδων θα πρέπει να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων). 
Συγκεκριμένα, 
· οι κάδοι των 1.100 λίτρων θα έχουν περίπου μήκος έως 1,40 m, πλάτος (βάθος) έως 1,10 m περίπου και ύψος έως 1,40 m περίπου μαζί με τους τροχούς. Το βάρος των κάδων πρέπει να είναι 45-55 Kg περίπου χωρίς το ποδομοχλό, με ικανό πάχος σώματος (5-6 mm) για να είναι σε θέση να φέρουν ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 440 Kg. 
· οι κάδοι των 700 λίτρων πρέπει να είναι 40-50 κιλά περίπου και το πάχος τους  5-6 χιλιοστά περίπου.
Στις διαστάσεις η απόκλιση μπορεί να είναι της τάξης του +5%.
Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήμα κώλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό.  Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα) του,  θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. Υποχρεωτικά, το κυρίως σώμα θα φέρει τουλάχιστον στη μπροστά και  πίσω πλευρά του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα θα περιλαμβάνει κατά την χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένες ισχυρές βάσεις έδρασης καπακιού-μεντεσέδες μέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ' ευθείας και σταθερά στο κυρίως σώμα του κάδου, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι μονοκόματοι και συνεχούς μήκους, (κατά μήκος του σωλήνα-πείρου σύνδεσης με το καπάκι και κατά μήκος της σύνδεσης τους με το κυρίως σώμα) τουλάχιστον 15cm ο κάθε ένας  έτσι ώστε οι δυνάμεις καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.

Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 mm και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360o έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι .
Οπή καθαρισμού:

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα.
Καπάκι κάδου:
    
Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των υλικών. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή με πάχος καπακιού υποχρεωτικά τουλάχιστον 4mm ώστε να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. Θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο χειρολαβές με εργονομικά χερούλια κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης με οπές διαστάσεων τουλάχιστον 100Χ40mm, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του με το χέρι για την τοποθέτηση των απορριμμάτων αλλά και να μπορεί να μετακινηθεί ο κάδος ελκυόμενος από αυτές
Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων μεντεσέδων που θα περιλαμβάνονται κατά την χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό μεταλλικό σωλήνα  υψηλής αντοχής μήκους περίπου όσο το μήκος του καπακιού, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. . 
      Το γέμισμα του κάδου να μπορεί να γίνεται και με ποδομοχλό ανοίγματος καπακιού, κατά το δυνατόν αθόρυβης και στιβαρής κατασκευής ώστε να μην φθείρεται από τη συνεχή χρήση.

Ο ποδομοχλός θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, κατασκευασμένος από σωλήνα, βάσεις ποδομοχλού και βραχίονες -λάμες ανύψωσης πλάτους τουλάχιστον 20mm και πάχους  τουλάχιστον 5mm, με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά από την διάβρωση και να διαθέτει κατάλληλο σχήμα, ώστε το ποδοπεντάλ να απέχει από το έδαφος ικανή απόσταση (μεγαλύτερη των 15cm σε πατημένη θέση) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από την πλευρά του πεζοδρομίου. Ο ποδομοχλός υποχρεωτικά θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και σε καμία περίπτωση στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος.
Το μήκος των δυο βραχιόνων ανύψωσης  θα είναι τέτοιο, ώστε το άνοιγμα του καπακιού για την ρήψη των απορριμμάτων, να γίνεται εύκολα και άνετα. Πρέπει στο σημείο επαφής των μεταλλικών βραχιόνων με το πλαστικό καπάκι θα υπάρχει διάταξη (π.χ. ροδάκι) ώστε να το προστατεύει  από τη τριβή και  από την διάτρηση που μπορεί να υποστεί λόγω της συνεχής χρήσης Ολες οι κινήσεις για την χρήση των κάδων να γίνονται αθόρυβα (χωρίς τριξίματα κλπ.) Το σύστημα μοχλών του ποδομοχλού θα πρέπει να είναι με ειδική αντιοξειδωτική προστασία και να έχει ειδική κατασκευή ώστε να μην χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του  κάδου με σχετικά μικρή διαδρομή του πεντάλ. Γενικά το σύστημα του ποδομοχλού δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων μηχανισμών των απορριμματοφόρων και των πλυντηρίων κάδων και να αποσυναρμολογείται εύκολα. 
Άλλα στοιχεία

Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας.


Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό των οχημάτων του Δήμου.

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά
α) Ο κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον στις δύο πίσω γωνίες του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με το ΕΝ12899-1 RA2 για για να είναι ορατός την νύχτα.

β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν με ευμεγέθη γράμματα και με ανεξίτηλη ανάγλυφη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα  τα εξής στοιχεία: 

- Στοιχεία ιδιοκτησίας (ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, χρόνου κατασκευής)
γ) Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση τα παρακάτω στοιχεία : 

Την ονομασία της κατασκευάστριας εταιρίας ,το Πρότυπο EN840, τη χώρα κατασκευής, το CE, το έτος και τον μήνα παραγωγής, τη σήμανση ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ840 και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS ,RAL, ή ισοδύναμες αυτών), τη ονομασία του κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης,  τη στάθμη θορύβου σε (dB), την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου

δ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος πρασίνου
2. Τεχνικές Προδιαγραφές Πλαστικών Κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων
Γενικά

Οι κάδοι πρέπει να ακολουθούν τα STANDARDS ΕN 840-2,5,6 θα είναι τροχήλατοι χωρητικότητας 360lt κατά ΕN 840, αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που θα ακολουθεί το πιστοποιητικό κατά ΕΝ-840, μεγάλης αντοχής για την ασφαλή και υγιεινή αποθήκευση απορριμμάτων.
Οι κάδοι να τοποθετούνται όρθιοι (θέση χρήσης) και να παρέχουν σταθερότητα (να μην ανατρέπονται εύκολα), η δε τοποθέτηση των απορριμμάτων μέσα στον κάδο να είναι εύκολη και να επιτυγχάνεται με το άνοιγμα του καπακιού. Η μεταφορά του κάδου να γίνεται με κύλιση πάνω στους δυο τροχούς μετά από ελαφρύ κλίση του κορμού προς την θέση μεταφοράς του.

Ειδικά
Πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένοι, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι υψηλής πυκνότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Το χρώμα του κάδου-καπάκι θα είναι πράσινο.
Το κυρίως σώμα θα είναι μορφής κώνου, με στρογγυλεμένες και εντελώς λείες εσωτερικές επιφάνειες    που θα εξασφαλίζει εύκολη εκκένωση κατά την ανατροπή. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ, με ειδικό σχεδιασμό να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκειται σε παραμορφώσεις. 

 Η  χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με  ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας". 

Το καπάκι του κάδου πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ, από πλαστικό υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), ερμητικού κλεισίματος με χειρολαβή που θα εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα. Θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο χειρολαβές με εργονομικά χερούλια κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης με οπές διαστάσεων 100Χ40mm περίπου, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του με το χέρι για την τοποθέτηση των απορριμμάτων 
Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων  μεντεσέδων που θα περιλαμβάνονται κατά την χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό μεταλλικό σωλήνα  υψηλής αντοχής μήκους περίπου όσο το μήκος του καπακιού, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. . 
      Ο κάθε κάδος θα φέρει δυο τροχούς κυλίσεως, πλαστικής ζάντας με συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200  χιλιοστών που θα εξασφαλίζουν εύκολη και αθόρυβη μετακίνηση. Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. 

      Ο άξονας των τροχών πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής  γαλβανισμένο ατσάλι.

Άλλα Στοιχεία

Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα κτένας.


Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό των οχημάτων του Δήμου.

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά
α) Ο κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον στις δύο πίσω γωνίες του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με το ΕΝ12899-1 RA2 για για να είναι ορατός την νύχτα.

β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν με ευμεγέθη γράμματα και με ανεξίτηλη ανάγλυφη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα  τα εξής στοιχεία: 

- Στοιχεία ιδιοκτησίας (ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ), χρόνου κατασκευής 

γ) Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση τα παρακάτω στοιχεία : 

Την ονομασία της κατασκευάστριας εταιρίας ,το Πρότυπο EN840, τη χώρα κατασκευής, το CE, το έτος και τον μήνα παραγωγής, τη σήμανση ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ840 και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS ,ή RAL,), τη ονομασία του κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης,  τη στάθμη θορύβου σε (dB), την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου

δ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος πρασίνου

Εγγύηση: Όλα τα παραδοτέα θα είναι εγγυημένα κατ’ ελάχιστον για 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής τους.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι: 6.677,40 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16.

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ  19/10/2018
        Ο Προϊστάμενος                                                            Ο Συντάξας
Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος
                                             Χασάπης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                           Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 13/2018
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.677,40€ με ΦΠΑ 24%

ΚΩΔΙΚΟΙ:  Κ.Α 20/6673.01
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΆΡΘΡΟ 1ο : Προμήθεια πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων
1. Προμήθεια έξι (6) πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης
2. Συναρμολόγηση των κάδων
3. Μεταφορά και παράδοση στο σημείο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο



Τιμή Μονάδας: (τεμ)

Τιμή : 200,00 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: 1.200,00 € 

ΆΡΘΡΟ 2ο : Προμήθεια πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 700 λίτρων
1. Προμήθεια δεκαπέντε (15) πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 700 λίτρων σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης

2. Συναρμολόγηση των κάδων
3. Μεταφορά και παράδοση στο σημείο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο
Τιμή Μονάδας: (τεμ)

Τιμή : 175,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: 2.625,00 € 

ΆΡΘΡΟ 3ο : Προμήθεια πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων
1. Προμήθεια δεκαπέντε (24) πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 700 λίτρων σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης

2. Συναρμολόγηση των κάδων
3. Μεταφορά και παράδοση στο σημείο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο
Τιμή Μονάδας: (τεμ)

Τιμή : 65,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: 1.560,00 € 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ  19/10/2018
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                                             Χασάπης Χρήστος
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 13/2018
	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.677,40€ με ΦΠΑ 24%

ΚΩΔΙΚΟΙ:  Κ.Α 20/6673.01


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	Α/Α
	Είδος
	Μονάδα μέτρησης
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος
	Συνολική δαπάνη σε €

χωρίς ΦΠΑ

	1
	Προμήθεια πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων

	τεμάχιο
	6
	200,00
	1.200,00

	2
	Προμήθεια πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 700 λίτρων
	τεμάχιο
	15
	175,00
	2.625,00

	3
	Προμήθεια πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων
	τεμάχιο
	24
	65,00
	1.560,00



	ΣΥΝΟΛΟ
	5.385,00

	ΦΠΑ 24%
	1.292,4,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
	6.677,40
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 13/2018
	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.677,40€ με ΦΠΑ 24%

ΚΩΔΙΚΟΙ:  Κ.Α 20/6673.01


            Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

ΑΡΘΡΟ  1ο
Αντικείμενο προμήθειας                          

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια με τίτλο :           «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
προϋπολογισμού 6.677,40 Ευρώ  με το Φ.Π.Α 24%.

ΑΡΘΡΟ  2ο

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, στις οποίες θα πρέπει να δώσει πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη τεχνικά στοιχεία, έντυπα κ.λ.π. για να μπορέσει η επιτροπή παραλαβής να προβεί σε σωστή παραλαβή της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ  3ο

Χρόνος και τρόπος παράδοσης
         Ως ημέρα παράδοσης, θεωρείται η ημέρα παράδοσης, τοποθέτησης και λειτουργίας των κάδων απορριμμάτων στο χώρο που καθορίζονται στην τεχνική περιγραφή.Ο χρόνος υλοποίησης της παραπάνω προμήθειας, αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και διαρκεί δύο (2) μήνες. 
ΑΡΘΡΟ  4ο

Εγγύηση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης 
1. Ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια ΔΕΝ υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
ΑΡΘΡΟ  5ο

Άρνηση υπογραφής της σύμβασης και συνέπεια αυτής
1.
Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση της προμήθειας εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποίησης σ' αυτόν, ο Δήμος Παρανεστίου μετά από αυτά είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή προσφορά. 

2.
Ο Δήμος Παρανεστίου στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούται ν' αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενομένης σ' αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από μέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  6ο

Αναθεώρηση τιμών προσφοράς

Οι τιμές προσφοράς σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την παράδοση και δεν δικαιούνται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους.

ΑΡΘΡΟ  7ο

Δαπάνες προμηθευτού. Ευθύνη μέχρι παράδοσης.


Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση στον Δήμο Παρανεστίου βαρύνουν τον προμηθευτή .


Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι της παράδοσης αυτού στο Δήμο Παρανεστίου.

ΑΡΘΡΟ  8ο

Παράδοση, προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η  παράδοση  των  προμηθευόμενων ειδών, η  διαδικασία προσωρινής-οριστικής παραλαβής  αυτού,   η  συγκρότηση της  επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 11 εδάφιο β’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  9ο

Αθέτηση όρων συμφωνίας.

1.
Η από μέρους του προμηθευτή αθέτηση όρου της παρούσας διακήρυξης και της συνομολογηθησομένης σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο  Δήμο Παρανεστίου το δικαίωμα να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται  έχοντας  υπ' όψη  τις διατάξεις του Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ  10ο 

Ευθύνη πωλητού

1.
Ο πωλητής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων και εγγυάται για την ανυπαρξία οποιουδήποτε ελαττώματος.

2.
Ο πωλητής ευθύνεται εάν το προσφερόμενο είδος δεν είναι σύμφωνο με την Ελληνική Νομοθεσία.

3.     Αν χρησιμοποιηθεί προσωπικό, αυτό θα έχει εμπειρία και γνώσεις, με τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό  για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. 

4.   Όλες οι εργασίες θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο κάθε φορά τρόπο, χωρίς να επέλθει καμία φθορά ή βλάβη. Σε ενάντια περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών και βλαβών, ανήκει στον ανάδοχο.

5. Οι δαπάνες για την λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας, είναι υποχρέωση του αναδόχου και συμπεριλαμβάνονται στο προϋπολογισμό της εργασίας. 

6. Κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες προσφερομένων ειδών και οι τυχόν επελθούσες φθορές, ζημίες, κ.λ.π. λόγω πλημμελούς κατασκευής ή κακής ποιότητας χρησιμοποιηθέντων υλικών.

7. Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά  αυτός  και  μόνο,  σε  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  για αποζημιώσεις, για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο,  το πάσης φύσεως τυχόν προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ  11ο

Τρόπος πληρωμής


Η πληρωμή της αξίας από τον Δήμο Παρανεστίου προς τον προμηθευτή θα γίνει ως ακολούθως:

1) Η πληρωμή της  θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την τμηματική παράδοση των εκάστοτε παραπάνω προμηθειών. 
2) ή συνολικά με την ολοκλήρωση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ  12ο

Επίλυση διαφορών


Οι διαφορές που θα εμφανισθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με το Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ  13ο

Άδειες εξαγωγής και εισαγωγής


Η άδεια εισαγωγής του υπό προμήθεια είδους που τυχόν θα απαιτηθεί καθώς και η άδεια εξαγωγής από την χώρα προέλευσής του, εκδίδονται με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή (οι τιμές εισαγομένων ειδών στην προσφορά εννοούνται άνευ δασμών).

ΑΡΘΡΟ  14ο

Εφοδιασμός με ανταλλακτικά


Ο προμηθευτής υποχρεούται να εφοδιάζει τον Δήμο Παρανεστίου με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα.


Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς, ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει διαρκή παρακαταθήκη, ώστε σε πρώτη ζήτηση να προμηθεύει αυτά στην Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ  15ο

Εφοδιασμός με εγχειρίδια  και πιστοποίηση

Ανεξάρτητα αν η κατασκευή έγινε στην Ελλάδα ή εισαχθεί από το Εξωτερικό θα δοθούν στο Δήμο Παρανεστίου:

1. Όλα τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία και τα σχετικά έντυπα του εργοστασίου κατασκευής από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία.

2. Οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και έλεγχό του και θα τονίζονται ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά την χρήση, συντήρηση και επισκευή.
3. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην προσφορά να επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

Πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 9001 (Διαχείρηση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας).Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής απαραιτήτως θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, συμβόλαιο αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και με ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών.

Πιστοποιητικά ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και ισοδύναμων, χωρών της Ε.Ε κατά ΕΝ 840/2/5/6 από από πιστοποιημένα  κέντρα  ελέγχου για τα υπό προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ογκομέτρησης, ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά αποτελέσματα από την δοκιμή-έλεγχο των κάδων ,όπως (πχ μετρημένη χωρητικότητα, διαστάσεις, βάρος κ.α ) με την απαραίτητη σήμανση ελεγμένου –πιστοποιημένου προϊόντος  επί του κάδου GS ,ή RAL.  Το εργοστάσιο παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προμήθεια κάδου δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό. Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών : όριο θραύσης σε  εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση.


Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του πωλητή να παραδώσει στο Δήμο Παρανεστίου σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ  19/10/2018
        Ο Προϊστάμενος                                                            Ο Συντάξας

Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος
                                             Χασάπης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                           Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 13/2018
	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.677,40€ με ΦΠΑ 24%

ΚΩΔΙΚΟΙ:  Κ.Α 20/6673.01


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	Α/Α
	Είδος
	Μονάδα μέτρησης
	Ποσότητα 
	Τιμή μονάδος
	Συνολική δαπάνη σε €

χωρίς ΦΠΑ

	1
	Προμήθεια πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων

	τεμάχιο
	
	
	

	2
	Προμήθεια πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 700 λίτρων
	τεμάχιο
	
	
	

	3
	Προμήθεια πράσινων πλαστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων
	τεμάχιο
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ 24%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
	


                                                                  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ  …/…/………
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ


(ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
