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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  
«Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και 
δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, 
Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, 
Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 198.302,41  € ΜΕ ΦΠΑ 24% 

χρηματοδότηση : Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – 
Πρόσκληση ΙΙΙ  ΚΑ 61/7135.03 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων 
και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, 
Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» προϋπολογισμού 159.921,30 ευρώ  χωρίς 
ΦΠΑ 24% (198.302,41  ευρώ με ΦΠΑ 24%), 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τον ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

    Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 159.921,30 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, 
δηλαδή συνολικά στο ποσό των 198.302,41   ευρώ με ΦΠΑ , η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από 
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση ΙΙΙ 

    Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 27 του ν. 4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (για κάθε ομάδα). Άρθρο 86 ν.4412/2016. Στην 
παραπάνω προμήθεια, περιλαμβάνεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για επτά παιδικές χαρές στις Τοπικές 
Κοινότητες: Νικηφόρου (ΟΤ46 με αριθμ. οικ.377), Πτελέας  (ΟΤ28 με αριθμ. οικ.100), Πλατανιάς (ΟΤ58 με 
αριθμ. οικ.628), Υψηλής Ράχης (ΟΤ40 με αριθμ. οικ.254) και στους οικισμούς Χαμοκεράσων  (ΟΤ14 με 
αριθμ. οικ.52) και Παλιαμπέλων  (ΟΤ6 με αριθμ. οικ.23 και 24), της ΤΚ Πλατανόβρυσης, και Τείχους  (ΟΤ4 με 
αριθμ. οικ.21) της ΤΚ Πυξαρίου.   Στην παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνονται 

• Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας. 
• Προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών παιδικής χαράς 
• Προμήθεια και τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων 
• Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακιών  
• Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED και 
• Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων εισόδου και πινακίδων του προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»  
όπως αναλυτικά φαίνονται στο Τιμολόγιο και στον Προϋπολογισμό, της μελέτης.  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 21-06-2018 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
    

 
        

ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
Α/Τ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV ποσότητα Μονάδα 

μέτρηση
ς 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Δάπεδο ασφαλείας πάχους 50 mm 37535200-9 

1.096,68 

 
m2 60,00 65.800,80 

2 
Παιχνίδι σύνθετο παίδων με δύο 
τσουλήθρες και κεκλιμένη γέφυρα 
[HPL] 

37535240-1 6,00 Τεμ 8.500,00 51.000,00 

3 Παιχνίδι ελατηρίου 4θέσιο μαργαρίτα 
HPL 

37535200-9 6,00 Τεμ 750,00 4.500,00 

4 
Κούνια παιδιών 2/θέσια ξύλινη 37535210-2 7,00 Τεμ 900,00 6.300,00 

5 
Τραμπάλα ξύλινη 37535250-4 6,00 Τεμ 400,00 2.400,00 

6 Παγκάκι Καθιστικό με διπλή πλάτη 
από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες 
και δοκίδες φυσικής ξυλείας 

37535200-9 20,00 Τεμ 250,00 5.000,00 

7 
Καλαθάκι απορριμμάτων 34928480-6 12,00 Τεμ 390,00 4.680,00 

8 Ασκεπής πύργος νηπίων με 
τσουλήθρα  [HPL] 

37535240-1 1,00 Τεμ 1400,00 1.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 141.080,80 

    
 
 

  
 
 
 

      

ΟΜΑΔΑ 2: ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Α/Τ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV ποσότητ
α 

Μονάδα 
μέτρησης 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Φωτιστικό σώμα LED 31527200-8 14,00 Τεμ 800,00 

 

11.200,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 11.200,00 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   



ΟΜΑΔΑ 3: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
Α/Τ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV ποσότητ

α 
Μονάδα 
μέτρησης 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς 
εγχάρακτη HPL 

31523200-0 7,00 Τεμ 700,00 4.900,00 

2 Πινακίδα έργου του Προγράμματος 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 1,5Χ1,8 

31523200-0 7,00 Τεμ 391,50 2.740,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 7.640,50 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 159.921,30 

 

  

Φ.Π.Α. 24% 38381,112 

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 198.302,41 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 21-06-2018 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

                     
Τα όργανα παιδικής χαράς θα: 
 

• διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των οργάνων, 
σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ΕΝ 1176 (ως προς τον σχεδιασμό και την κατασκευή) 

• Το κάθε όργανο παιδικής χαράς είναι προϊόν βιομηχανικής γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο 
που φέρει πιστοποίηση ISO 9001 

• Το κάθε όργανο παιδικής χαράς φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την 
πιστοποίηση συμβατότητας-πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής του 
προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό. 

• Διαθέτουν αναλυτικά σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας για τη συναρμολόγηση του κάθε 
οργάνου, καθώς και για τη θεμελίωση αυτού. 

 Το δάπεδο ασφαλείας θα 
 

• διαθέτει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των πλακιδίων, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου κατά ΕΝ 1177 και ΕΝ 1176 (ισχύουσες 
προδιαγραφές ΕΝ 1177). 

• Τα πλακίδια θα είναι προϊόν βιομηχανικής γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει 
πιστοποίηση ISO 9001 

• Διαθέτουν αναλυτικές οδηγίες για την τοποθέτηση τους. 
• Διαθέτουν πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για: 

a. Προστασία πτώσης. Τα 50mm να εξασφαλίζουν τουλάχιστον min 1,50m και σε κάθε 
περίπτωση να καλύπτουν το max ύψος πτώσης των οργάνων παιδικής χαράς 

b. Πιστοποίηση παραγωγής της εταιρείας κατά ISO9001 

c. Συμπεριφορά στην πυρά 

d. Αντοχή σε εφελκυσμό 

e. Διαπερατότητα νερού 

f. Αντοχή στην απόξεση/φθορά  



  
 
Τα φωτιστικά σώματα LED θα: 

• διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
φωτιστικών, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN 60598-1, EN 60598-2-3 

• Το κάθε φωτιστικό σώμα είναι προϊόν βιομηχανικής γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που 
φέρει πιστοποίηση ISO 9001 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

(Α.Τ 1) :  Δάπεδο ασφαλείας πάχους 50 mm  CPV: 37535200-9 

Γενικές διαστάσεις 
Μήκος: 500  mm 
Πλάτος: 500  mm 
Πάχος:  50 mm 
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις, έχει συνολικό πάχος 50mm και είναι κατάλληλο 
ώστε να καλύπτει πτώσης 1600mm. Η κάτω στρώση αποτελείται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου 
ελαστικού και κόλλας πολυουρεθάνης. Η άνω στρώση αποτελείται από ενιαίο φύλλο EPDM πάχους 
max 3mm, το οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία έγχυσης χρώματος (βαμμένο στη μάζα), με 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ πληθώρας αποχρώσεων. Εν συνεχεία γίνεται ειδική εργοστασιακή 
συγκόλληση των δύο στρώσεων με κόλλα πολυουρεθάνης και κατάλληλη θερμοκρασία. Η 
συγκεκριμένη επεξεργασία προσφέρει στο προϊόν μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, τόσο 
δομικά όσο και χρωματικά. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη 
κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι). Τα 
πλακίδια έχουν διαστάσεις 500 x 500mm. 
Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους 
πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με ειδική κόλλα και με κατανάλωση αυτή 
που προτείνει ο κατασκευαστής. 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την 
Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων 
απαιτηθούν. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της 
εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
εξασφάλιση του ύψους πτώσης. 
 
1 M2 

Τιμή μονάδος: Εξήντα ευρώ (60,00 Ευρώ) 

(Α.Τ 2) :  Παιχνίδι σύνθετο παίδων με δύο τσουλήθρες και κεκλιμένη γέφυρα [HPL]                    
CPV: 37535240-1 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος 3600 mm 

Μήκος 4960 mm 

Πλάτος 4940 mm 



Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 

Ύψος πτώσης 1250 mm 

Μήκος 7670 mm 

Πλάτος 8440 mm 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Χρήστες 8-10 παιδιά 

Δραστηριότητες Ανάβαση 

Ολίσθηση 

παιχνίδι ρόλων 

Ηλικιακή ομάδα > 3 ετών 

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται από κλίμακα ανόδου, τετραγωνική εξέδρα, τετραγωνική σκεπή, δύο τσουλήθρες, 
κεκλιμένη γέφυρα και έναν ασκεπή πύργο. 

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

Η κλίμακα ανόδου οδηγεί στην τετραγωνική εξέδρα. Στην κατεύθυνση ανόδου απέναντι, συνδέεται 
τσουλήθρα 2500 mm , 

δεξιά συνδέεται κεκλιμένη γέφυρα που οδηγεί σε ασκεπή πύργο που φέρει αριστερά τσουλήθρα 
2000 mm. 

Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων 

ΠΑΤΑΡΙ 

Όλα τα πατάρια του συνθέτου ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και διαφέρουν στο ύψος στο 
οποίο προσαρμόζονται (950mm και 1250mm) και στις γενικές τους διαστάσεις. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Η τετραγωνική εξέδρα αποτελείται από πατάρι, υποστυλώματα και φράγματα και ο πύργος χωρίς 
σκεπή, αποτελείται από πατάρι, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95 mm, ύψους 2100 mm, και δύο 
φράγματα. 

Το ψηλότερο πατάρι του συνθέτου αποτελείται από πατάρι, υποστυλώματα και φράγματα. 

Το πατάρι έχει διαστάσεις 1900x1900mm, και κατασκευάζεται από τραβέρσες 1900x120x58mm 
πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 95x45mm. 

Στηρίζεται σε σύστημα οκτώ υποστυλωμάτων διατομής 95x95 mm και ύψους 3000mm. Στις 
εκάστοτε ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα προστασίας πτώσεων. 



Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, στερεώνονται οριζόντιες δοκοί προς ενίσχυση της  ευστάθειας 
της εξέδρας. 

Το χαμηλότερο πατάρι αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων 1000x120x58mm πάνω 
στις οποίες βιδώνονται  σανίδες 1000x95x45mm. 

Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95x95mm τα οποία συγκρατούν 
τις τραβέρσες και τις σανίδες. 

Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, 
πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. 

ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ (2100x2100mm) 

Η τετραγωνική σκεπή απαρτίζεται από τέσσερα ισοσκελή τρίγωνα τα οποία διατάσσονται γύρω από 
νοητό κεντρικό άξονα, σχηματίζοντας με τις βάσεις τους τετράγωνο πλευράς 2500 mm. 

Τα σημεία ένωσης των τριγώνων, επικαλύπτονται με διαμήκεις ξύλινες τεγίδες διατομής 20 x 120 
mm. Στο άνω μέρος της σκεπής, όπου και το νοητό κέντρο του τετραγώνου, τοποθετείται ξύλινη 
διακοσμητική κορυφή. 

ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ 

Η κεκλιμένη γέφυρα καλύπτει υψομετρική διαφορά 300mm μεταξύ των πύργων. Αποτελείτε από το 
πάτωμα της γέφυρας και τις πλευρικές προστατευτικές κουπαστές. 

Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείτε από δύο κοιλοδοκούς διατομής 40x40x3mm οι οποίοι και 
φέρουν συγκολλημένη λάμα κατά μήκος της ακμής τους διατομής 40x3mm. 

Στην αρχή και στο τέλος των κοιλοδοκών συγκολλάτε χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm για την 
στερέωση τους στις κολλώνες των πύργων. 

Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές διαμέτρου 8,5mm για την στερέωση των ξέλων του πατώματος. 
Το κυρίως πάτωμα αποτελείτε από ξύλινους δοκούς διατομής 45x95 mm 

και φέρουν οπές διαμέτρου 8,5mm για την σύνδεση τους με τους κοιλοδοκούς.Οι πλευρικές 
προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα κάθετα στοιχεία. Οι 
τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακαζ θαλάσσης πάχους 30mm 

και φέρουν οπές στο μέσο τους για την στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων. Τα κατακόρυφα 
στοιχεία κατασεκυάζονται από HPL τύπου (MEG) πάχους 12mm. 

Για την στερέωση των πλευρικών στοιχείων στους πύργους χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένα 
μεταλλικά τεμάχια πάχους 4mm. 

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL) 

Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται στα 
υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από 
την επιφάνεια του παταριού. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm, h=1250mm & L=2000mm, h=950mm      ) 



Η κάθε μια τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις 
κουπαστές και τη βάση. 

Η σκάφη της μεγάλης τσουλήθρας έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm, ενώ της μικρότερης έχει 
μήκος 2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζονται αμφότερες από πολυεστέρα (PE) πάχους 
4,5mm. 

Είναι διαμήκως στραντζαρισμένες στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρουν οπές μέσω των οποίων 
βιδώνονται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. 

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. 

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των 
πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε 
κάθε πλευρά. 

Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα 
κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. 

H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να 
κατέβει από την τσουλήθρα. 

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  
στην τσουλήθρα. 

Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του προμηθευτή καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για 
το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή. 

Περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα υλικά και μικρουλικά πλήρους τοποθετημένη και έτοιμη για 
χρήση. 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00 Ευρώ) 

(Α.Τ 3) : Παιχνίδι ελατηρίου 4θέσιο μαργαρίτα HPL     CPV: 37535200-9 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 580 mm 
Μήκος: 1000 mm 
Πλάτος: 1000 mm 
 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: <600 mm 
Διάμετρος: 4000 mm 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 4 παιδιά 
Δραστηριότητες: Ταλάντωση 
 
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 



 
Το σύστημα απαρτίζεται από φορέα και βάση. 
Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL πάχους 18 mm με σχήμα λουλουδιού. Το σχήμα είναι 
διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζει τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά. 
Στο κέντρο ακριβώς του λουλουδιού υπάρχουν τέσσερις πλαστικές κατακόρυφες χειρολαβές για την 
συγκράτηση των παιδιών. Στο κέντρο, ο φορέας συνδέεται με τη βάση. 
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. 
Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο 
αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. 
Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα 
αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης. 
Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του προμηθευτή καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για 
το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή. 
 
Περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα υλικά και μικρουλικά πλήρους τοποθετημένη και έτοιμη για 
χρήση. 
Τιμή ανά  τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 Ευρώ) 

(Α.Τ 4) : Κούνια παιδιών 2/θέσια ξύλινη    CPV: 37535210-2 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 2440mm 
Μήκος: 2940mm 
Πλάτος: 1580mm 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: 
Μήκος: 3000mm 
Πλάτος: 7000mm 
Ύψος πτώσης: 1300mm 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 παιδιά 
Δραστηριότητες: Κούνια – Αιώρηση 
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών 
Καταλληλότητα για 
ΑΜΕΑ: Όχι 
 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 
υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παιδιών. 
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm.  Τα τέσσερα 
υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ10 
x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων 
μεταλλικών μπουλονιών. 
Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης 
τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 12mm αριστερά και δεξιά του οριζόντιου 
άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας. 
 
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. 
Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο 
μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. 
Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) 
γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα. 
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ 
μεταλλικών βάσεων. 



Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή 
της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. 
Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές 
καιρικές συνθήκες. 
Το κάθισμα παιδιών πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται 
από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm 
που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. 
Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του προμηθευτή καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για 
το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή. 
 
Περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα υλικά και μικρουλικά πλήρους τοποθετημένη και έτοιμη για 
χρήση. 
Τιμή ανά  τεμάχιο 

Τιμή μονάδος: εννιακόσια ευρώ (900,00 Ευρώ) 

 (Α.Τ 5) :   Τραμπάλα ξύλινη  CPV: 37535250-4 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 800mm 
Mήκος: 2420mm 
Πλάτος: 300mm 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 720mm 
Μήκος: 4420mm 
Πλάτος: 2300mm 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 παιδιά 
Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός 
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 έτους 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση. 
Ο κύριος άξονας κατασκευάζεται από δοκό διατομής 95 x 95mm και μήκους 2400mm. 
Στα άκρα του, στο κάτω μέρος, φέρει κομμάτια ελαστικού, που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των 
κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. 
Η βάση κατασκευάζεται από κοιλοδοκό διατομής 100x100mm και μεταλλικά ελάσματα πάχους 
8mm που φέρουν οπές για την έδραση του άξονα κίνησης. 
Ο άξονας της βάσης κατασκευάζεται από μασίφ στρόγγυλο ατσάλι διαμέτρου 12mm. 
Η όλη κίνηση επιτυγχάνεται διαμέσω κουζινέτων κατασκευασμένα από αλουμινούχο μπρούντζο, 
κράμα του οποίου οι μηχανικές ιδιότητες είναι εξαιρετικές. 
Ο κύριος άξονας της τραμπάλας φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 20mm. 
Για την στήριξη των χεριών του χρήστη τοποθετείται ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από (HPL) 
πάχους 18mm στον φορέα της τραμπάλας σε ειδικά κατασκευασμένη εγκοπή που υπάρχει στην 
κολώνα. 
Το τεμάχιο επίσης φέρει εκατέρωθεν χειρολαβές κατασκευασμένες από ειδικό πλαστικό 
(πολυαμίδιο). 
Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικία άνω των 3 ετών. 
 
Περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα υλικά και μικρουλικά πλήρους τοποθετημένη και έτοιμη για 
χρήση 
Τιμή ανά  τεμάχιο 
Τιμή μονάδος: τετρακόσια ευρώ (400,00 Ευρώ) 



(Α.Τ 6) :  Παγκάκι Καθιστικό με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες 
φυσικής ξυλείας   CPV: 37535200-9 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων των 
καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και 
στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη 
μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων 
εργασιών του έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, ως εξής: 
Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας 

Καθιστικά με σκελετό από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς 
διαδοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,15 χ 0,05 m και δύο στοιχεία πλάτης από φυσικό 
ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,15 χ 0,05 m, συνδεόμενα με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6mm 
Περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα υλικά και μικρουλικά πλήρους τοποθετημένου και έτοιμου 
για χρήση 
Τιμή ανά  τεμάχιο 
Τιμή μονάδος: διακόσια πενήντα ευρώ (250,00 Ευρώ) 

(Α.Τ 7) :   Καλαθάκι απορριμμάτων CPV: 34928480-6 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 955mm 
Μέγιστη διάμετρος: 462mm 
Βάρος: 12,6kg 
Χωρητικότητα κάδου: 63 lt 
Ο κάδος απορριμμάτων θα αποτελείται από ενιαίο ομοιόμορφο σώμα και βάση, από το ίδιο υλικό 
(τύπου DURAPOL). 
Το υλικό κατασκευής του κάδου θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες, πιθανούς 
βανδαλισμούς και θα χρήζει ελάχιστης συντήρησης αφού η επιφάνειά του δεν θα απαιτεί βάψιμο, 
καθαρισμό και το χρώμα της θα διατηρείται στην αρχική του κατάσταση. Ο κάδος δεν θα 
παρουσιάζει εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. 
Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση θα αποτελούν ένα ομοιογενές περίβλημα, με εσοχές όπου θα 
επικολλούνται εργοστασιακά διακοσμητικές ή ανακλαστικές ταινίες. Ταυτόχρονα θα πρόκειται για 
ένα υλικό ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. Στο κυρίως σώμα διατομής ~460mm θα 
προσαρμόζεται το ενιαίο καπάκι με άνοιγμα σε δύο πλευρές, για τη ρίψη απορριμμάτων και την 
παράλληλη προστασία του εσωτερικού από τη συσσώρευση νερού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η 
πρόσβαση στο δοχείο απορριμμάτων θα είναι ιδιαίτερα εύκολη. Επίσης θα φέρει σύστημα 
αυτόματου κουμπώματος και ανοίγματος με περιστροφή και ανάκληση, ανάμεσα στο κυρίως σώμα 
και τη βάση, που θα διευκολύνει το άνοιγμα και κλείσιμο για την αποκομιδή. Θα περιέχει μεταλλικό 
εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 63lt, από γαλβανισμένο χάλυβα. Η χρωματική επιλογή για τον κάδο 
θα περιλαμβάνει ποικιλία επιλογών σε αποχρώσεις. 
Η βάση θα είναι επίσης κυλινδρικής διατομής με ελαφρώς μεγαλύτερη διάμετρο από αυτή του 
κυρίως σώματος. 
Ο κάδος δεν θα παρουσιάζει εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο 
και η βάση θα αποτελούν ένα ομοιογενές περίβλημα, με στρογγυλεμένες επιφάνειες. Δεν 
ξεφλουδίζει, δεν σκουριάζει και δεν ξεβάφει. 
 
Περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα υλικά και μικρουλικά πλήρους τοποθετημένου και έτοιμου 
για χρήση. 
Τιμή ανά  τεμάχιο 
Τιμή μονάδος: τριακόσια ενενήντα ευρώ (390,00 Ευρώ) 



(Α.Τ 8) : Ασκεπής πύργος νηπίων με τσουλήθρα  [HPL] CPV: 37535240-1 

Γενικές διαστάσεις 

Ύψος: 2500mm  
Mήκος: 4050mm 
Πλάτος: 1000mm 
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Ύψος πτώσης: 1250 mm 
Μήκος: 7550mm 
Πλάτος: 4000mm 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 3 παιδιά 
Δραστηριότητες: Ανάβαση  ολίσθηση 
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 έτους 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελείται από πύργο, ευθεία ράμπα ανόδου και τσουλήθρα 

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

Στον πύργο, συνδέονται σε δύο απέναντι πλευρές του, ευθεία ράμπα ανόδου και τσουλήθρα. Στις 
ελεύθερες πλευρές τοποθετούνται φράγματα. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=1250mm) 
Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από τα δύο πλαϊνά, έξι σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  
αποτελούνται από ξύλα 1200 x 145 x 45 mm, στα οποία συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους 
συνδέσμους οξιάς Φ10 x 70 mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης έξι σκαλοπάτια 710 x 145 x 45 mm και 
δύο κάθετες δοκοί 900 x 70 x 45 mm που συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται 
από τρία  ξύλα 900 x 70 x 45 mm εκατέρωθεν. Το άνω μέρος της κλίμακας, απολήγει στον πύργο, 
στο αναφερόμενο ύψος. O πύργος με σκεπή, αποτελείται από πατάρι, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 
95 mm, ύψους 2700 mm, δύο φράγματα και σκεπή. 

 
ΠΑΤΑΡΙ 1000x900mm (h=1250 mm) 

Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58 mm πάνω στις οποίες 
στηρίζονται σανίδες 900 x 95 x 45 mm. Το πατάρι στηρίζεται στα υποστυλώματα. Την κατασκευή 
συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95x95mm τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες και 
τις σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια 
ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. 

To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 1250mm από την επιφάνεια του εδάφους. 

 
ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL 

Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12 mm αντίστοιχα και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. 
Στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε 
ύψος 85mm από την επιφάνεια του παταριού. 

 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm [HPL]) 

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη 
βάση.  

Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από ενισχυμένο πολυεστέρα με 
επιμήκεις ίνες υάλου (GFRP), πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες 
πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι 
κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. 

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των 
πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε 
κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με 
την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος 
και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την 
τσουλήθρα.  

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  
στην τσουλήθρα. 

Περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα υλικά και μικρουλικά πλήρους τοποθετημένου και έτοιμου 
για χρήση. 
Τιμή ανά  τεμάχιο 
Τιμή μονάδος: Χίλια τετρακόσια ευρώ (1.400,00 Ευρώ) 

 

ΟΜΑΔΑ 2 : ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

(Α.Τ 1) : Φωτιστικό σώμα LED  CPV: 31527200-8 

Η κατασκευή θα αποτελείται από τον ιστό, ένα φωτιστικό σώμα, ένα ακροκιβώτιο και καπάκι 

θυρίδας και κατάλληλα αγκύρια. 

Το προτεινόμενο φωτιστικό θα έχει συνολικό ύψος 4000mm περίπου και θα φέρει ένα φωτιστικό 

σώμα που θα δέχεται λαμπτήρα LED αντίστοιχης φωτιστικής απόδοσης 200W.  Όλα τα μεταλλικά 

μέρη του ιστού, σε όλα τα σημεία τους, είναι θερμογαλβανισμένα και βαμμένα ηλεκτροστατικά με 

πούδρα πολυεστέρα. 

Ο ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους 4000m περίπου θα είναι κωνικός, κυκλικής διατομής, 

κατασκευασμένος από χάλυβα πάχους 3mm κατ' ελάχιστο, γαλβανισμένος εν θερμώ & βαμμένος 

ηλεκτροστατικά σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας, διαμέτρου βάσεως 100mm και κορυφής 60mm 

περίπου. Στη βάση του θα έχει πλάκα έδρασης κυκλική η τετράγωνη πάχους και θα συνοδεύεται από 

τέσσερα αγκύρια στήριξης επίσης γαλβανισμένα, μήκους 40cm με τις αντίστοιχες ροδέλες και τα 

παξιμάδια αυτών. 

Ο ιστός θα φέρει οπή για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας και θυρίδα επίσκεψης σε ύψος από 

0,80m -1,00m περίπου από το έδαφος η οποία θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με βίδα ασφαλείας. 

Ο ιστός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EN 40. 



Στο ύψος (τελικό ύψος ανοίγματος) των 600mm του ιστού θα υπάρχει άνοιγμα θυρίδας 

συγκεκριμένων διαστάσεων (ύψος 120mm πλάτος 40mm). 

Μέσα στον ιστό στο ύψος του ανοίγματος θυρίδας θα εγκαθίσταται ακροκιβώτιο για την 

ηλεκτροδότηση του φωτιστικού σώματος, κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενη πολυαμυδική 

ρητίνη, κλάσης ΙΙ με IP66 και IK09. Στο ακροκιβώτιο θα τοποθετείται ασφάλεια τήξεως για την 

προστασία και την απομόνωση του φωτιστικού σε περίπτωση συντήρησης ή αλλαγής λαμπτήρα. Η 

θυρίδα του ακροκιβωτίου θα κλείνει  με κατάλληλο καπάκι θυρίδας ιστού με ενσωματωμένο 

ελαστικό παρέμβυσμα σιλικόνης υψηλής αντοχής, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μέγιστη 

στεγανότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των καλωδίων. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού ή άκρη βραχίονα ιστού 

εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm με ρυθμιζόμενη βάση. Θα κατασκευάζεται εξ΄ ολοκλήρου από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και όλα τα τμήματα του θα είναι κατασκευασμένα από υλικά μηχανικής 

αντοχής σε κρούση ΙΚ09. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η μεγάλη αντοχή έναντι 

βανδαλισμών. Ο βαθμός στεγανότητας του θα είναι συνολικά ΙΡ66, για τον χώρο του λαμπτήρα όσο 

και για τον χώρο του συστήματος έναυσης. Το φανάρι θα αποτελείται από δύο τμήματα από 

αλουμίνιο έγχυσης, ντουί πορσελάνης, ασύμμετρο ανταυγαστήρα τύπου cut off δρόμου και σύστημα 

έναυσης για λαμπτήρα LED αντίστοιχης φωτιστικής απόδοσης 200W. Το κάλυμμα του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από γυαλί προστασίας ειδικά κατεργασμένο πάχους 5mm και παρέχει εύκολη 

πρόσβαση με γάντζο στον χώρο του λαμπτήρα και τον χώρο του συστήματος έναυσης. 

Το φωτιστικό θα είναι πλήρως εφοδιασμένο με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και τον λαμπτήρα και 

θα παραδίδεται με ακροδέκτη, γείωση και πλήρη καλωδίωση μέχρι τη θυρίδα σύνδεσης έτοιμο και 

συνδεδεμένο με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο. Θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της σειράς 

προτύπων ΕΝ 60598-1:2008, ΕΝ 60598-2-3:2003 και να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα 

αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού. 

Ο κατασκευαστής του φωτιστικού και του ιστού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001, 

επί ποινή αποκλεισμού.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά του ιστού επί τόπου του έργου, τα μικροϋλικά και η 

εργασία της πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας του. 

Τιμή ανά  τεμάχιο 
Τιμή μονάδος: Οκτακόσια ευρώ (800,00 Ευρώ) 

 

ΟΜΑΔΑ 3 : ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

 

    (Α.Τ 1) : Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς εγχάρακτη HPL CPV: 31523200-0 

 Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας διαστάσεων 1,10X1,30, από υλικό τύπου HPL, 
εγχάρακτης αναρτημένης σε δύο ιστούς η οποία θα φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας 
λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες: 



1.     Διάγραμμα διάταξης εξοπλισμού της παιδικής χαράς (στην περίπτωση που είναι μεγάλη) 
2. Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί 
3. Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με 
αναπηρία 
4. Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά 
5. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 
6. Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς  
7. Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων  
8. Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας 
9. Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς. 
 
Το HPL είναι υλικό που χρησιμοποιείται αντί του ξύλου στις κατασκευές εξωτερικών χώρων, αφού 
χαρακτηρίζεται από προδιαγραφές αντοχής στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και στη φθορά. Το 
HPL τύπος MEG Standard εναρμονίζεται απόλυτα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 438 και 
ISO 4586 όσον αφορά στην αντίσταση σε υγρασία και θερμοκρασία. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών με τη μεταφορά τους από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, οι φορτοεκφορτώσεις, ο χαμένος χρόνος και η σταλία, 
η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα κοχλιοφόρους 
ήλους κ.λ.π. καθώς και η χάραξη του ανωτέρω κειμένου αλλά και ότι ορίσει η Υπηρεσία. 
Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός ανάρτησης της πινακίδας που θα είναι 
αναρτημένη σε δύο ιστούς σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2'' υπερβαρέως τύπου (πράσινη 
ετικέτα). Οι ιστοί θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος σε ανάλογο βάθος. 
Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του προμηθευτή καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για 
το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή. 
 
Τιμή ανά  τεμάχιο 
Τιμή μονάδος: Επτακόσια ευρώ (700,00 Ευρώ) 

 

 

 

 

(Α.Τ 2) : Πινακίδα έργου του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 1,5Χ1,8 CPV: 31523200-0 

Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας διαστάσεων 1,50X1,80, από φύλλο αλουμινίου 
και αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι 7ετούς εγγύησης. Οι πινακίδες θα φέρουν μεμβράνη 
αντιγκράφιτυ για προστασία από βανδαλισμούς και δυνατότητα καθαρισμού τους.  
Το ηλεκτρονικό αρχείο της πινακίδας είναι διαθέσιμο στο site του Υπουργείου Εσωτερικών 
www.ypes.gr 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
πινακίδα διαστάσεων: 
180x150cm 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Εξωτερικό ημικύκλιο: 12 Cyan, 94 Magenta, 100 Yellow, 43 Black 
Εσωτερικό ημικύκλιο: 12 Cyan, 100 Magenta, 100 Yellow, 18 Black 
Σχέδιο πόλης: 24 Cyan, 88 Magenta, 100 Yellow, 18 Black 
Φόντο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: 74 Cyan, 33 Magenta, 0 Yellow, 21 Black 
Φόντο Δικαιούχος Φορ., Ονομασία Έργ. κλπ.: 53 Cyan, 44 Magenta, 100 Yellow, 25 
Black 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Υπουργείο Εσωτερικών: 74 Cyan, 33 Magenta, 0 Yellow, 33 Black 
Φιλό: 12 Cyan, 100 Magenta, 100 Yellow, 18 Black 
Δημος II: 86 Cyan, 88 Magenta, 82 Yellow, 0 Black 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ 

http://www.ypes.gr/


Πινακίδα 180x150 cm: 
Υπουργείο Εσωτερικών: PF Din Display/ Bold/ 180pt 
ΦιλόΔημος II: CFSans/Regular/340pt 
Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: PF Din Display/ Bold/ 160pt 
Δικαιούχος Φορέας: PF Din Display/ Medium/ 128pt 
Ονομασία Έργου: PF Din Display/ Medium/ 128pt 
Προϋπολογισμός Έργου: PF Din Display/ Medium/ 128pt 
Χρηματοδότηση Προγράμματος: PF Din Display/ Italic/ 128pt 
Συμμετοχή Φορέα: PF Din Display/ Italic/ 128pt 

Ξακρίσματα: 
Για την Πινακίδα 180x150cm : 0,5cm 

Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός ανάρτησης της πινακίδας που θα είναι αναρτημένη 
σε δύο ιστούς σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2'' υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα). Οι ιστοί θα είναι 
πακτωμένοι στο έδαφος σε ανάλογο βάθος. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 19-06-2018 

 
 
 
 
 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 19-06-2018 

 
 
 
 
 

ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

 

 
 
 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  
«Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και 
δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, 
Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, 
Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 198.302,41  € ΜΕ ΦΠΑ 24% 

χρηματοδότηση : Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – 
Πρόσκληση ΙΙΙ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2018 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου 
ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, 
Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» προϋπολογισμού 159.921,30 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ 24% 
(198.302,41  ευρώ με ΦΠΑ 24%), 

 Τα άρθρα που ακολουθούν ισχύουν για κάθε ΟΜΑΔΑ της πράξης. 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Τρόπος προμήθειας - Ισχύουσες Διατάξεις 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 
του ν. 4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (για το σύνολο της εκάστοτε ομάδας των υπό προμήθεια 
προϊόντων.). Άρθρο 86 ν.4412/2016. Κάθε προσφορά είναι απαραίτητο να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη 
κάθε ομάδας. 

Άρθρο 2ο     

Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 
Στα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά 
ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω:  

α) το συμφωνητικό   

β) η Διακήρυξη του διαγωνισμού  

         γ) η οικονομική προσφορά  

δ) το τιμολόγιο   

ε) η Ειδική & Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  και 

στ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός   

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν με βάση τις κείμενες 



διατάξεις, πλην του ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί ως προσωρινός ανάδοχος της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της  διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf ,σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

      Σύμβαση 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:   

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής 
κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016  

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση 1, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και 
μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε 
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

                                                           
1 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 



Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

Παραδόθηκε και τοποθετήθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η 
ποσότητα που παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν 
λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές 
εγγυήσεις.   

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει το Δήμο 
Παρανεστίου  θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των 
χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι 
κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.   

Ο Δήμος Παρανεστίου διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 
οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.   

ΑΡΘΡΟ 6ο   

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, ξεχωριστά για κάθε 
ΟΜΑΔΑ της πράξης που κατακυρώθηκε σε αυτόν, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας εκάστης κατακυρωθείσας σε αυτόν ΟΜΑΔΑΣ της πράξης, χωρίς τον ΦΠΑ. 
Αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Πλημμελής κατασκευή. 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 
του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων 
σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.   

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, τοποθετήσει – εγκαταστήσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στους όρους της παρούσας διακήρυξης.  



Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας . 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν το υλικό φορτωθεί – τοποθετηθεί – εγκατασταθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια 
των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 
της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Υλικά κατά την παραλαβή 
Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας υλικά, θα είναι τελείως καινούργια και 
αμεταχείριστα, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά και θα πληρούν τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας. 
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. 
Ακόμα, τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη 
ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς 
επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση 



τους από τους εργαζομένους. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Τεχνική υποστήριξη 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για δύο χρόνια (περίοδος 
εγγύησης καλής λειτουργίας), χωρίς περιορισμό ωρών λειτουργίας και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Α.Α.  
Για το προτεινόμενο διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζει στην τεχνική προσφορά του, ο 
προσφέρων εγγυάται τα ακόλουθα (απαιτήσεις της Α.Α.), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμιά 
αποζημίωση ή αμοιβή ή επιβάρυνση εκ μέρους της Α.Α. : 
α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών όλων των  ΟΜΑΔΩΝ που δίνει προσφορά,  σε όλο το ως 
άνω προτεινόμενο χρονικό διάστημα και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα 
μέρη / εξαρτήματα του προσφερόμενου εξοπλισμού. 
β.- Ότι κατά το προτεινόμενο αυτό διάστημα, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να αναλάβει, και με δικές του 
δαπάνες, την τεχνική υποστήριξη κατά την λειτουργία του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των απαραίτητων 
ρυθμίσεων και επισκευών κάθε μέρους ή ανταλλακτικού / εξαρτήματος / οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει 
βλάβη καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά. Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις 
περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. 
Οι βλάβες θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου - αν αυτό είναι δυνατόν - είτε στο κεντρικό συνεργείο στις 
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε 
εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία με έξοδα ή/και ναύλα της προμηθεύτριας εταιρίας. Σε κάθε 
περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του είδους σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης. 
γ.- Ότι κατά την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο Δήμος Παρανεστίου δεν 
θα ευθύνεται για καμιά βλάβη που τυχόν παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε είδος η οποία θα προέρχεται από την 
συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, και 
λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός μόνον της δαπάνης της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα 
βαρύνει την Α.Α. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί κάθε συγκεκριμένο είδος και η θέση ή ο τρόπος 
εγκατάστασης και λειτουργίας του. 
Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισμού. 
Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις μερών ή/και ανταλλακτικών θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου - αν αυτό είναι 
δυνατόν - είτε στο κεντρικό συνεργείο στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή της κεντρικής αντιπροσωπείας 
ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε εξουσιοδοτημένα και συμβεβλημένα συνεργεία και θα μεταφέρεται 
εκεί με έξοδα ή/και ναύλα του προσφέροντος. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η 
παράδοση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 εργάσιμες 
ημέρες από την επόμενη της έγγραφης ειδοποίησης. 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Επίδειξη - Εκπαίδευση 
Ο ανάδοχος θ' αναλάβει την υποχρέωση.(Μόνο για τις ομάδες 1 και 2) για την επίδειξη σε λειτουργία των 
προσφερόμενων ειδών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) και λοιπές βεβαιώσεις 
Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς, να συμπεριλάβει πλήρη τεχνική περιγραφή, 
και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια για την αξιολόγηση της προσφοράς του, στην Ελληνική γλώσσα. Τα 
εργοστασιακά τεχνικά φυλλάδια μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, εκτός αυτών που απαιτείται σαν 
απαράβατος όρος να παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα. 
Τα κατατιθέμεθα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι του μητρικού κατασκευαστικού οίκου.  



 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Διευκρινίσεις 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 
προσφορών 
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε 
άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του ΔΗΜΟΥ από τους δασμούς κλπ με την παρακολούθηση 
και την βοήθεια του ΔΗΜΟΥ. 
Η Α.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος (έστω και αν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται) νοείται 
ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα αυτού. 

 

Παρανέστι 21-06-2018 
           Ο Συντάξας             Θεωρήθηκε                                          

Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΠ 
            
       Χασάπης Χρήστος                       Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος 
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ                 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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