	ΤΕΥΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΤΗΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

<<Επέκταση – εκσυγχρονισμός Εκθετηρίου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης Παρανεστίου και δορυφορικών εγκαταστάσεων>>

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος  Παρανεστίου
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός
με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ



ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ




ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
<<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >>

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Ε.Π <<Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013>>

                            της Περιφ. Ανατ. Μακ. και Θράκης
                            ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                            ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ

                            ΡΟΔΟΠΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Background
(Α.Τ 1) : Βιντεοπροβολέας  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τεχνολογίας Προβολής: 3LCD

Ανάλυση: 1920 x 1080 (Full HD)

Φωτεινότητα:  ≥ 5000 ANSI Lumens

Λόγος Αντίθεσης:  ≥  2000:1

Ζωή Λυχνίας (ώρες): ≥  3000

Δυνατότητα τοποθέτησης αποσπώμενων φακών.

Φακός Κοντινής Εστίασης : (0,8:1)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 2) : Η/Υ αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου με λειτουργικό σύστημα 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία H/Y με πληκτρολόγιο, με Mouse (ποντίκι), με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo 2.6 GHz ή ανώτερος

Μνήμη: ≥ 2 GB

Σκληρός Δίσκος: ≥ 500 GB

Οπτικό Μέσο: DVD-ROM
Κάρτα Γραφικών : τύπου NVIDIA 1GB
Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 7 ή αντίστοιχο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΑΤΜΟΥ
(Α.Τ 3) : Βιντεοπροβολέας 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τεχνολογίας Προβολής: 3LCD

Ανάλυση: 1920 x 1080 (Full HD)

Φωτεινότητα:  ≥ 5000 ANSI Lumens

Λόγος Αντίθεσης:  ≥  2000:1

Ζωή Λυχνίας (ώρες): ≥  3000

Δυνατότητα τοποθέτησης αποσπώμενων φακών.

Φακός Ευρυγώνιος: (1.3 - 1.70  :  1)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 4) : Κουρτίνα ατμού   
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Σχεδιασμένη για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο 

Θερμοκρασία λειτουργίας: Από+5 έως +40 °C

Εγκατάσταση συστήματος παροχής αποχέτευσης του νερού
Διαστάσεις
> =  W/D/H 240cm – 59cm - 60

Ισχύς KW
< = 3KW

Παραγωγή ατμού:
Ο ατμός να παράγεται από καθαρό νερό δικτύου

Τροφοδοσία νερού:
Να έχει την δυνατότητα τροφοδοσίας από δεξαμενή νερού και σύνδεση στο τοπικό δίκτυο ύδρευσης.

Έλεγχος της ταχύτητας και πυκνότητας του ατμού μέσω μονάδας έλεγχου συμβατή με το πρωτόκολλο DMX
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 5) : Η/Υ αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου με λειτουργικό σύστημα   
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία H/Y με πληκτρολόγιο, με Mouse (ποντίκι), με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo 2.6 GHz ή ανώτερος

Μνήμη: ≥ 2 GB

Σκληρός Δίσκος: ≥ 500 GB

Οπτικό Μέσο: DVD-ROM
Κάρτα γραφικών : τύπου NVIDIA 1GB
Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 7 ή αντίστοιχο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(Α.Τ 6) : Βιντεοπροβολέας 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τεχνολογίας Προβολής: DLP
Ανάλυση: 1920 x 10800 (Full HD)

Φωτεινότητα:  ≥ 7500 ANSI Lumens
Λόγος Αντίθεσης:  ≥  2000:1

Ζωή Λυχνίας (ώρες): ≥  2000

Δυνατότητα τοποθέτησης αποσπώμενων φακών.

Φακός Κοντινής Εστίασης 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ  7) : Εξοπλισμός προβολής ολογραμμάτων(foil) 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ειδική φωτοευαίσθητη μεμβράνη προβολής (foil)
Πάχος Μεμβράνης ≤ 0,1 mm
Δυνατότητα Προβολής Εικόνας Full HD (1920 x 1080)

Ωφέλιμες διαστάσεις ψηφιακού ολογράμματος: (Σχολείο: 5m x 2m, Αρκούδα: 3m x 3m, Μέλισσα: 2m x 1,2 m). Σύνολο τετραγωνικών μέτρων : 21,40  m2

Εγκατάσταση σκηνής και ειδικού φωτισμού για την δημιουργία της τρισδιάστατης ψευδαίσθησης του ολογράμματος.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
Α.Τ 8) : Η/Υ αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου με λειτουργικό σύστημα   
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία H/Y με πληκτρολόγιο, με Mouse (ποντίκι), με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo 2.6 GHz ή ανώτερος

Μνήμη: ≥ 2 GB

Σκληρός Δίσκος: ≥ 500 GB

Οπτικό Μέσο: DVD-ROM
Κάρτα γραφικών: τύπου NVIDIA 1GB
Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 7 ή αντίστοιχο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
(Α.Τ 9) : Βιντεοπροβολέας  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τεχνολογίας Προβολής: 3LCD

Ανάλυση: 1920 x 1080 (Full HD)

Φωτεινότητα:  ≥ 5000 ANSI Lumens

Λόγος Αντίθεσης:  ≥  2000:1

Ζωή Λυχνίας (ώρες): ≥  3000

Δυνατότητα τοποθέτησης αποσπώμενων φακών.

Φακός Κοντινής Εστίασης: (0,8:1)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 10) : Σύστημα ανίχνευσης κίνησης υπέρυθρων διαδραστικού πατώματος   
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Κάμερα υπερύθρων με ανίχνευση κίνησης

Σύστημα φωτισμού υπερύθρων υψηλής ισχύος

3.5mm εώς 10.5mm φακοί εστίασης
Λογισμικό Διαδραστικής προβολής με ανίχνευση κίνησης
Το λογισμικό να περιλαμβάνει έτοιμα εφέ διάδρασης

Το λογισμικό να δίνει δυνατότητα δημιουργίας νέων εφέ από τον χρήστη και να χρησιμοποιείται εξωτερικό περιεχόμενο

Πολύ μικρός χώρος απόκρισης

Πλήρη διαχείριση της λειτουργίας του μέσω Η/Υ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 11) : Η/Υ αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου με λειτουργικό σύστημα   
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία H/Y με πληκτρολόγιο, με Mouse (ποντίκι), με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo 2.6 GHz ή ανώτερος

Μνήμη: ≥ 2 GB

Σκληρός Δίσκος: ≥ 500 GB

Οπτικό Μέσο: DVD-ROM
Κάρτα γραφικών: τύπου NVIDIA 1GB
Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 7 ή αντίστοιχο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΩΝ ΑΦΗΣ LCD ≥ 55’’
(Α.Τ 12) : Οθόνη LCD αφής ≥ 55’’ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διαγώνιος: ≥ 55’’

Ανάλυση: 1920 x 1080 

Φωτεινότητα:  ≥ 450 cd/m²

Λόγος Αντίθεσης:  ≥  4000:1

Γωνία θέασης: ≥  178˚ / 178˚

Χρόνος Απόκρισης: 8 ms
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 13) : Η/Υ αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου με λειτουργικό σύστημα   
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία H/Y με πληκτρολόγιο, με Mouse (ποντίκι), με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo 2.6 GHz ή ανώτερος

Μνήμη: ≥ 2 GB

Σκληρός Δίσκος: ≥ 500 GB

Οπτικό Μέσο: DVD-ROM
Κάρτα γραφικών: τύπου NVIDIA 1GB
Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 7 ή αντίστοιχο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΩΝ ΑΦΗΣ LCD ≥ 40’’
(Α.Τ 14) : Οθόνη LCD αφής ≥ 40’’
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διαγώνιος:  ≥ 40’’
Ανάλυση: 1920 x 1080 

Φωτεινότητα:  ≥ 450 cd/m²

Λόγος Αντίθεσης:  ≥  4000:1

Γωνία θέασης: ≥  178˚ / 178˚

Χρόνος Απόκρισης: 8 ms
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 15) : Η/Υ αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου με λειτουργικό σύστημα   
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία H/Y με πληκτρολόγιο, με Mouse (ποντίκι), με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo 2.6 GHz ή ανώτερος

Μνήμη: ≥ 2 GB

Σκληρός Δίσκος: ≥ 500 GB

Οπτικό Μέσο: DVD-ROM
Κάρτα γραφικών: τύπου NVIDIA 1GB
Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 7 ή αντίστοιχο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΩΝ ΑΦΗΣ LCD ≥23’’
(Α.Τ 16) : Οθόνη LCD αφής ≥23’’'  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διαγώνιος: ≥ 23’’

Ανάλυση: 1920 x 1080 

Φωτεινότητα:  ≥ 300 cd/m²

Λόγος Αντίθεσης:  ≥  4000:1

Γωνία θέασης: ≥  178˚ / 178˚

Χρόνος Απόκρισης: 8 ms

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 17) : Η/Υ αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου με λειτουργικό σύστημα   
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία H/Y με πληκτρολόγιο, με Mouse (ποντίκι), με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo 2.6 GHz ή ανώτερος

Μνήμη: ≥ 2 GB

Σκληρός Δίσκος: ≥ 500 GB

Οπτικό Μέσο: DVD-ROM
Κάρτα γραφικών: τύπου NVIDIA 1GB
Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 7 ή αντίστοιχο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
(Α.Τ 18) : Διαδραστικό Τραπέζι  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μέγεθος Οθόνης:   ≥40"

Πραγματική ανάλυση: 1920 x 1080 (Full HD)

Φωτεινότητα: ≥ 400cd/m2

Δυναμικός λόγος αντίθεσης: ≥  1,300:1, 3,000:1 (DCR)

Χρωματικό βάθος:  ≥ 1.06 δισεκατομμύρια χρώματα

Χρόνος απόκρισης:  ≥ 5 ms(G to G)

Surface Treatment: Hard Coating(3H), Anti-glare

Χρόνος ζωής:
≥ 20,000 Ώρες

Χρόνος απόκρισης:
≤ 20ms

Ενσωματωμένος Η/Υ: 
AMD 3250e ή ανώτερος

≥ 2GB RAM

≥ 500GB HDD

Λειτουργικό MS Windows 7 ή αντίστοιχο / νεώτερο

Κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό

Να διαθέτει στο επάνω επίπεδο μέρος της κατάλληλη «πατούρα» ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση της οθόνης, σε επίπεδη διάταξη, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση στη βάση

Να διαθέτει, εσωτερικά, ειδικό κανάλι για το πέρασμα των καλωδιώσεων

Να διαθέτει εσωτερικά ειδικά διαμορφωμένο χώρο για για την τοποθέτηση Η/Υ.

Ενσωματωμένο τροφοδοσία ρεύματος δύο παροχών  με εξωτερικό διακόπτη On/Off και ασφάλεια. 

Ειδικές περσίδες εξαερισμού και σύστημα επαγωγής του θερμού αέρα που θα αναπτύσσεται στο εσωτερικό λόγο των ηλεκτρονικών συσκευών

Εγκατεστημένα 2 ενεργά ηχεία τουλάχιστον 10W για την αναπαραγωγή του ήχου της εφαρμογής

Να συμπεριλαμβάνει λογισμικό τύπου Snowflake ή αντίστοιχη  σουίτα προγραμμάτων, ειδική για εφαρμογές τύπου Multitouch.
Να περιλαμβάνονται πάνω από 30 applications εκπαιδευτικά, ψυχαγωγικά αλλά και εφαρμογές προώθησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 19) : Η/Υ αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου με λειτουργικό σύστημα   
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία H/Y με πληκτρολόγιο, με Mouse (ποντίκι) με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo 2.6 GHz ή ανώτερος

Μνήμη: ≥ 2 GB

Σκληρός Δίσκος: ≥ 500 GB

Οπτικό Μέσο: DVD-ROM
Κάρτα γραφικών: τύπου NVIDIA 1GB
Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 7 ή αντίστοιχο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9 : ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
(Α.Τ 20) : Βιντεοπροβολέας  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τεχνολογίας Προβολής: 3LCD

Ανάλυση: 1920 x 1080 (Full HD)

Φωτεινότητα:  ≥ 5000 ANSI Lumens

Λόγος Αντίθεσης:  ≥  2000:1

Ζωή Λυχνίας (ώρες): ≥  3000

Δυνατότητα τοποθέτησης αποσπώμενων φακών.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 21) : Ηλεκτρική Οθόνη προβολής  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρική τηλεχειριζόμενη οθόνη προβολής

Διαστάσεις: ≥ 3m x 2m
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 22) : Η/Υ αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου με λειτουργικό σύστημα   
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία H/Y με πληκτρολόγιο, με Mouse (ποντίκι), με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo 2.6 GHz ή ανώτερος

Μνήμη: ≥ 2 GB

Σκληρός Δίσκος: ≥ 500 GB

Οπτικό Μέσο: DVD-ROM
Κάρτα γραφικών: τύπου NVIDIA 1GB
Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 7 ή αντίστοιχο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 23) : Ενισχυτής ήχου
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ισχύς: 2 x 250W @ 8 ohms, 2 x 310W
Να διαθέτει high & low pass filters

Για επαγγελματική χρήση
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 24) : Ηχεία
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Κατάλληλα για τον προσφερόμενο ενισχυτή
Τουλάχιστον 2 δρόμων

Για επαγγελματική χρήση
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 25) : Κονσόλα ήχου
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τουλάχιστον 12 καναλιών / εισόδων

Τουλάχιστον 2 είσοδοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώς stereo 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 26) : Μικρόφωνο
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μικρόφωνο προεδρείου

Για επαγγελματική χρήση
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 27) : Ασύρματο μικρόφωνο
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ασύρματο μικρόφωνο

Για επαγγελματική χρήση
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10 :ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΙΣΗΣ
(Α.Τ 28) : Συσκευή ομαδικής ξενάγησης   

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Οι συσκευές θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους με βάρος μικρότερο από 100 γραμμάρια και θα πρέπει να μπορούν να στηριχθούν στην ζώνη του επισκέπτη με belt-clip ή να μπορούν να κρεμαστούν στο λαιμό του επισκέπτη με ειδικό λουράκι.

Φορητές συσκευές ασύρματης πληροφόρησης επισκεπτών εσωτερικού χώρου με δυνατότητα εναλλαγής λειτουργίας ως πομπός ή δέκτης. Κάθε μία από τις συσκευές ασύρματης πληροφόρησης επισκεπτών θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει είτε ως ασύρματος πομπός είτε ως ασύρματος δέκτης.

Εμβέλεια ασύρματης επαφής: 100 μέτρα τουλάχιστον.

Κανάλια για ασύρματη επικοινωνία >= 30.

Έξοδος για στερεοφωνικά ή μονοφωνικά ακουστικά σε mini-jack 3,5 mm.

Έξοδος ήχου συμβατή με ακουστικά βαρυκοΐας τύπου Induction Loop..

Δυνατότητα χειρισμού από άτομα με προβλήματα όρασης.

Έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων όπου να εμφανίζονται βοηθητικές ενδείξεις για: κανάλι συχνότητας, επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας,την υπολειπόμενη αυτονομία της συσκευής (σε ώρες), το επίπεδο του ασύρματου σήματος, την τρέχουσα χρήση της συσκευής (πομπός ή δέκτης).

Αυτονομία μπαταρίας: <=40 ώρες λειτουργία ως δέκτης, <=20 ώρες λειτουργία ως πομπός.

Φόρτιση της μπαταρίας μέσω συστήματος φόρτισης, (χωρίς την απαίτηση αφαίρεσή της από την συσκευή).

Δυνατότητα αλλαγής καναλιού ασύρματης επικοινωνίας σε κάθε συσκευή ξεχωριστά με πλήκτρο ή μαζικά μέσω του κεντρικού συστήματος φόρτισης & αποθήκευσης.

Συνεργασία του συστήματος με τα υπόλοιπα Συστήματα του Ψηφιακού Εκθετηρίου
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 29) : Φορτιστής συσκευών ομαδικής ξενάγησης   

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Το κεντρικό σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την φόρτιση 24 συσκευών ασύρματης ακουστικής ξενάγησης, ενώ παράλληλα να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα σε οποιαδήποτε σημείο υπάρχει παροχή ρεύματος 220Volt.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 30) : Συσκευές Διασύνδεσης με ψηφιακά οπτικοακουστικά συστήματα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν οθόνη βοηθητικών ενδείξεων, ρυθμιστικό έντασης φωνής και πλήκτρο παύσης (pause).

Να έχουν προεγκατεστημένη μνήμη 2GB και να έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύσουν στην μνήμη τους πρόγραμμα σχολιασμού τουλάχιστον 10 ωρών, 120 λεπτά ανά γλώσσα ομιλίας του προγράμματος σχολιασμού, για τουλάχιστον πέντε γλώσσες. 

Δυνατότητα ελέγχου της στάθμης του ήχου.

Ο ήχος των συσκευών να είναι αρίστης ποιότητας (επιπέδου CD), για διάρκεια δέκα (10) ωρών.

Να διαθέτουν δέκτη υπέρυθρων ακτίνων (IR, Pulse Length Modulation) για τον τηλεχειρισμό των συσκευών από αντίστοιχους πομπούς για την αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος ξενάγησης (auto triggering).
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11 : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(Α.Τ 31) : Κεντρικός εξυπηρετητής (server) (Με λειτουργικό σύστημα)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία H/Y με πληκτρολόγιο, με Mouse (ποντίκι) με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Τύπου Intel Xeon ή αντίστοιχος

Μνήμη RAM:
≥ 4 GB

Σύστημα αποθήκευσης: Σύστημα σκληρών δίσκων σε διάταξη RAID για ασφάλεια των δεδομένων

Χωρητικότητα συστήματος αποθήκευσης επαρκής ώστε να υπερκαλύπτει το συνολικό μέγεθος όλου του ψηφιακού περιχομένου που θα προβάλεται στα Ψηφιακό Εκθετηρίου
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 32) : Μεταγωγέας Δικτύου

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τουλάχιστον 16 ports τύπου 10/100/1000 Gigabit Ethernet 


Δυνατότητα τοποθέτησης σε ικρίωμα (RAck)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 33) : Λογισμικό Παρακολούθησης και Διαχείρισης Τεχνολογικού Εξοπλισμού

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Αριθμός παρακολουθούμενων τερματικών (clients): 30
Distributed αρχιτεκτονική με Agent Based Clients. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός Server όπου θα είναι εγκατεστημένος ο κορμός της εφαρμογής και σε κάθε μηχάνημα να υπάρχει ένας Agent ο οποίος θα συλλέγει πληροφορίες και θα επικοινωνεί με τον Server

Δυνατότητα για πολλαπλές κονσόλες διαχείρισης

Συνεργασία με βάση δεδομένων (Microsoft® SQL Server® ή MSDE®) για την αποθήκευση των δεδομένων

Υποστήριξη Microsoft® Windows Server 2008 R2, 2008, 2003, κλπ. Microsoft® Windows 7, Vista, XP®

Επεκτάσιμη λειτουργικότητα με την προσθήκη επιπλέον ‘πακέτων’ (add-on, packs, modules)

Παρακολούθηση σωστής λειτουργίας της δικτύωσης (Networking) των Clients

Παρακολούθηση των ημερολογίων συμβάντων (Event Logs) των Clients και αναφορά για σφάλματα

Παρακολούθηση των πόρων (δίσκοι-εκτυπωτές) των Clients

Παρακολούθηση του μητρώου (Registry) των Clients

Παρακολούθηση των διασυνδεμένων διεργασιών (Processes) με λεπτομέρειες (local/remote ports, local/remote addresses, protocol, process ID, process name, process description, company, process path, state κ.α.)

Παρακολούθηση των διαδικασιών (Services) των Clients

Παρακολούθηση των διεργασιών (Processes) των Clients

Παρακολούθηση των συσκευών – υλικού του συστήματος των Clients

Δυνατότητα εγκατάστασης μέσω Active Directory

Κρυπτογραφημένη επικοινωνίας μεταξύ Server και Clients.

Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης & διαχείρισης των Clients

Δυνατότητα εκτέλεσης εντολών γραμμής (Command Line) στους Clients

Δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης αναβαθμίσεων – επιδιορθώσεων σε επίπεδο λειτουργικού και εφαρμογών

Δυνατότητα εφαρμογής των προδιαγραφών 7 έως 19 μαζικά.

Δυνατότητα παρακολούθησης δικτυακών συσκευών μέσω του πρωτοκόλλου SNMP

Δυνατότητα αποστολής συναγερμών (alerts) μέσω sms, e-mail, κλπ.

Δυνατότητα παραγωγής σχετικών αναφορών (reports) με διάφορα κριτήρια, τεχνικά και διοικητικά.

Δυνατότητα διαχείρισης μέσω web κονσόλας.

Δυνατότητα παρακολούθησης εφαρμογών υποδομής, π.χ. Exchange, SQL, File Server, Active Directory.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 34) : wi-fi HotSpot
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Δυνατότητα Ασύρματης Δικτύωση 802.11b/g είτε ενσωματωμένη 

Υποστήριξη TCP/IP, DHCP

Θύρα ETHERNET

Υποστήριξη σύνδεσης με Πλατφόρμα Διαχείρισης

Υποστήριξη Απομακρυσμένης Διαχείρισης

Πιστοποίηση CE / FCC / IC

Υποστήριξη ταυτόχρονων συνδέσεων: ≥ 7

Εξωτερικού τύπου πιστοποίησης ΙΡ55 ή χρήση εξωτερικού κυτίου με πιστοποίηση ΙΡ55 για την εγκατάσταση των συσκευών

Σύνδεση με Πλατφόρμα Διαχείρισης για την αποθήκευση στατιστικών στοιχείων (δεδομένα που έχουν αποσταλεί σε κάθε συσκευή κτλ)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12 : ΦΥΣΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕ
(Α.Τ 35) : Σύστημα φωτοβολταϊκων
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία ενός Φωτοβολταικού Συστήματος Ισχύος 5KW, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Σύστημα φωτοβολταικού πάνελ τοποθετημένο σε σταθερή βάση για επίδειξη. Λειτουργική και εγκατεστημένη στον εξωτερικό χώρο του σχολείου καρποφόρου. Εγκατεστημένο με όλα τα παρελκόμενα καλώδια κτλ. Επιπλέον, να περιλαμβάνει κατάλληλο αντιστροφέα (inverter), ώστε να μπορεί να τροφοδοτήσει με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC, 230V) κάποιο φορτίο επίδειξης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 36) : Ανεμογεννήτρια

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μικρή ανεμογεννήτρια για επίδειξη. Λειτουργική και εγκατεστημένη στον εξωτερικό χώρο του σχολείου καρποφόρου. Περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα στήριξης, καλωδιώσεις ώστε να είναι λειτουργική και να μπορεί να τροφοδοτήσει με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC, 230V) κάποιο φορτίο επίδειξης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13 : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
(Α.Τ 37) : Υποδομές Δικτύου / καλωδιώσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των καλωδιώσεων που απαιτούνται για την λειτουργία των συστημάτων του Ψηφιακού Εκθετήριο συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης δικτύου κατηγορίας τουλάχιστον Cat5e για την διασύνδεση του εξοπλισμού με τον κεντρικό εξυπηρετητή. Καλωδίωση ρεύματος για την τροφοδοσία του συνόλου του εξοπλισμού. Συντήρηση των Ηλεκτρικών Πινάκων και της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14 : ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
(Α.Τ 38 ) : Ολογραμματική Βιντεοπαρουσίαση (Ντοκιμαντέρ)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Βίντεο ντοκιμαντέρ ειδικά σχεδιασμένο για προβολή σε ψηφιακό ολόγραμμα, το οποίο με την χρήση, πλάνων, αφήγησης, και γραφικών θα συμπληρώνει τα υπάρχοντα φυσικά εκθέματα. Η παρουσίαση ενισχύεται από τρισδιάστατες γραφικές απεικονίσεις.
Διάρκεια βίντεο ≥ 10 λεπτά

Ανάλυση Βίντεο ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
Θεματολογία Ολογραμματικών παρουσιάσεων: ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 39 ) : Βίντεο Ντοκιμαντέρ κουρτίνας ατμού

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Βίντεο ντοκιμαντέρ ειδικά σχεδιασμένο για προβολή σε κουρτίνα ατμού, το οποίο με την χρήση, πλάνων, αφήγησης, και γραφικών θα συμπληρώνει τα υπάρχοντα φυσικά εκθέματα. 
Διάρκεια βίντεο ≥ 5 λεπτά

Ανάλυση Βίντεο ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 40 ) : Βιντεοπαρουσίαση δημιουργίας ψηφιακού φόντου

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Παρουσίαση βίντεο αποτύπωσης φυσικού περιβάλλοντος για δημιουργία ψηφιακού φόντου. Γυρισμένο με τρόπο ώστε να μπορεί να προβάλλεται επαναλαμβανόμενα δημιουργώντας την εντύπωση της συνεχούς αποτύπωσης . Σκοπός των προβολών είναι αντικατάσταση των υφιστάμενων εκτυπωμένων εντύπων με πληροφορίες που βρίσκονται εντός των βιτρινών με τα φυσικά εκθέματα.
Διάρκεια βίντεο ≥ 5 λεπτά για επαναλαμβανόμενη προβολή

Ανάλυση Βίντεο ≥ 1920 x 1080 (Full HD)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15 : ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
(Α.Τ 41 ) : Διαδραστική Εφαρμογή Προβολής πληροφοριών εκθεμάτων (για 10 οθόνες)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία, για 10(δέκα)οθόνες με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ψηφιακή εφαρμογή (λογισμικού) με πληροφοριακό αντικείμενο, προβαλλόμενη σε 10 (δέκα)οθόνες αφής LCD . Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες με ψηφιακό διαδραστικό τρόπο για τα φυσικά εκθέματα που εκτίθενται στο Εκθετήριο. Κάθε οθόνη θα έχει διαφορετικό περιεχόμενο, σχετικό με το γειτονικό φυσικό έκθεμα. Η εφαρμογή θα παραχθεί σε εκτελέσιμο αρχείο υπολογιστή. (πχ .exe, .app, .beb κτλ.)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 42 ) : Διαδραστική Εφαρμογή Παρουσίασης Θέματος

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ψηφιακή διαδραστική εφαρμογή (λογισμικού) με πληροφοριακό αντικείμενο, προβαλλόμενη σε διαδραστικό τραπέζι . Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες με ψηφιακό διαδραστικό τρόπο για τα φυσικά εκθέματα που εκτίθενται στο Εκθετήριο. Η εφαρμογή θα παραχθεί σε εκτελέσιμο αρχείο υπολογιστή. (πχ .exe, .app, .beb κτλ.)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 43 ) : Εκπαιδευτικό Διαδραστικό Παιχνίδι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία, ενός (1) Εκπαιδευτικού Διαδραστικού Παιχνιδιού με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Εφαρμογή για διαδραστικό τραπέζι η οποία θα περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι ερωτήσεων (Quiz), σχετικό με τις γνώσεις που αποκόμισε ο επισκέπτης από την επίσκεψη του στο Εκθετήριο. Σκοπός της εφαρμογής να δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη και ειδικά σε μαθητές, να αφομοιώνουν καλύτερα τις πληροφορίες που έλαβαν κατά την επίσκεψη στο Εκθετήριο, με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο μέσω του παιχνιδιού.   Η εφαρμογή θα παραχθεί σε εκτελέσιμο αρχείο υπολογιστή. (πχ .exe, .app, .beb κτλ.)Το είδος του Εκπαιδευτικού Διαδραστικού Παιχνιδιού που θα επιλεγεί, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπόδειξη του Δήμου Παρανεστίου
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 16 : ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
(Α.Τ 44 ) : Δικτυακός Τόπος Ψηφιακών Μουσείων Παρανεστίου

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Σχεδιασμός σύμφωνα με τις οδηγίες προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ (WAI/WCAG)

Δυνατότητα ανάρτησης ηλεκτρονικών θεματικών Ενοτήτων στο διαδίκτυο με θεματολογία Πολιτισμού

Υποστήριξη Υπηρεσίας «Φυσική Ιστορία Ροδόπης Παρανεστίου με επιμορφωτικές προβολές – Βίντεο» και Δημιουργία μηχανισμού συλλογής περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους (web aggregator)

Δημιουργία Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Συνάντησης & Επικοινωνίας (Forums)

Δημιουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης και Προβολής περιεχομένου πολιτισμου δημιουργούμενο από χρήστες (user generated content - UGC) 

Δυνατότητα Διαβαθμισμένης Πρόσβασης Πολλαπλών Επιπέδων

H πύλη βασίζεται σε ανοιχτή αρχιτεκτονική 

Η υλοποίηση της πύλης χρησιμοποιεί τεχνολογία Ajax

Υπάρχει συμμόρφωση με τα πρότυπα W3C, XHTML 1.0, CSS 2.1 και πρότυπα διαλειτουργικότητας 

Η πύλη υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Η πύλη μπορεί να παραμετροποιηθεί σε επίπεδο εμφάνισης και παρουσίασης του περιεχομένου

Μπορεί να προστεθεί δυναμικά απεριόριστο περιεχόμενο και να διαμορφωθούν νέες ενότητες περιεχομένου

Υποστήριξη Αναζήτησης

Υποστήριξη αλληλεπίδρασης με χρήση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (π.χ. RSS Feeds)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 17 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

(Α.Τ 45 ) : Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πλήρης Κάλυψη των Λειτουργικών Απαιτήσεων του Έργου

Μηχανισμός πιστοποίησης χρηστών

Άμεση διασύνδεση με τις υπηρεσίες της Πύλης

Συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού iOS (IPhone native εφαρμογή)

Συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού Android (native εφαρμογή)
Δυνατότητα ορθής αναπαραγωγής σε οποιαδήποτε ανάλυση οθόνης

Ενδεικτικά: (960×640, 480x320, 240x320, 240x400, 320x480, 480x800, 480x854, 360x480, 480x360, 360x400, 320x240, 640x360)

Εύχρηστο Γραφικό Περιβάλλον στην Ελληνική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα και Γερμανική Γλώσσα
Σχεδιασμένη για χρήση μέσωTouch Screens

Ο υποψήφιος οφείλει να συμπεριλάβει στην προσφορά του αναλυτικές λειτουργικές προδιαγραφές του προσφερόμενου λογισμικού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Α.Τ 46 ) : Μελέτη Εφαρμογής
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Οι δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εκπόνηση και σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής είναι:

•
Οριστικοποίηση και τεκμηρίωση της λύσης για την υλοποίηση του φυσικού       αντικειμένου.

•
Σύνταξη αναλυτικού χρονικού προγραμματισμού υλοποίησης του έργου, εντοπισμός του «Critical Path» των εργασιών υλοποίησης και των κύριων «milestones» του έργου. 

•
Ανάλυση του Έργου σε επίπεδο φάσεων.

•
Οριστικοποίηση Υλικού προς Ψηφιοποίησης, και φορμάτ ψηφιοποίησης

•
Οριστικοποίηση της γενικής, φυσικής και λειτουργικής αρχιτεκτονικής του έργου.

•
Καθορισμός της χωροθέτησης των Σημείων εγκατάστασης του εξοπλισμού.

•
Αναλυτικό Πλάνο και Χρονοδιάγραμμα Εγκατάστασης, 

•
Πλάνο Δοκιμών του συστήματος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 47 ) : Διαχείριση Έργου (Project Management)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα  Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου.
O εν λόγω Διαχειριστής Έργου αναφέρεται στον Υπεύθυνο Υλοποίησης του Έργου του Δήμου και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πορείας του έργου με σκοπό την εξασφάλιση της επιτυχούς εκτέλεσης των εργασιών υλοποίησης σύμφωνα με όσα έχουν προδιαγραφεί, την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν, το συντονισμό των ενεργειών και όποιων άλλων θεμάτων δημιουργούνται, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων εργασίας. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 48 ) : Μεταφράσεις κειμένων σε ξένη γλώσσα
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Μετάφραση όλων των κειμένων των ντοκιμαντέρ που θα παραχθούν στα πλαίσια του έργου στην Αγγλική γλώσσα.
Μετάφραση όλων των κειμένων των ντοκιμαντέρ που θα παραχθούν στα πλαίσια του έργου στην Γερμανική γλώσσα.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 49 ) : Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού (υποσυστήματα, εφαρμογές) στα Ψηφιακά Μουσεία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει όλα τα τυχόν απαραίτητα επιπλέον υλικά (καλώδια, μετατροπείς κτλ) που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργικότητα του προσφερόμενου συστήματος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 50 ) : Εκπαίδευση Προσωπικού

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Εκπαίδευση στις τεχνολογικές υποδομές και διαχείριση συστημάτων & Δικτυακής Πύλης, Δίκτυο, Servers – Οπτικοακουστικά συστήματα (Διαχειριστές – Μία (1) ομάδα με τρία (3) άτομα κατ’ ελάχιστο)

15 Ώρες κατάρτισης ανά ομάδα για τον εκπαιδευτικό κύκλο – εκπαίδευσης στις τεχνολογικές υποδομές και διαχείριση συστημάτων

Εκπαίδευση στη χρήση των εφαρμογών του συστήματος (Απλοί Χρήστες -  μία (1) ομάδα με πέντε (5) άτομα)

30 Ώρες κατάρτισης ανά ομάδα για τον εκπαιδευτικό κύκλο – εκπαίδευσης στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν

Αναλυτική περιγραφή προγραμμάτων κατάρτισης σε συνάρτηση με το γνωστικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση  στον Δήμο εκπαιδευτικού πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 51 ) : Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Παράδοση του Πλάνου Πιλοτικής Λειτουργίας

Επίλυση προβλημάτων και υποστήριξη χρηστών (π.χ., κατά το χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών)

Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες

Διόρθωση και διαχείριση λαθών

Υποστήριξη της λειτουργίας των Servers (backup – disaster recovery policy – security, κλπ)

Διενέργεια διεξοδικών ελέγχων κατά τη φάση δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος, σε σχέση με τα ακόλουθα:

Παραμετροποιήσεις και προσαρμογές λογισμικού

Εγκατάσταση εξοπλισμού

Ρυθμίσεις λογισμικού συστήματος

Ολοκλήρωση λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες

Φυσική ανταπόκριση συστήματος

Διασυνδέσεις και ανταλλαγές δεδομένων

Οποιονδήποτε άλλων παραμέτρων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος.
Μετάπτωση όπου απαιτείται από το υφιστάμενο, στο νέο σύστημα στους εμπλεκόμενους με το έργο φορείς.
Τελικές ρυθμίσεις συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσής του (fine tuning)

Λήψη διορθωτικών ενεργειών και ολοκλήρωσή τους στο χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση που δημιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος. Οι διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή.

Έγγραφη ειδοποίηση από τον Ανάδοχο προς την ΕΠΠΕ για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας ή βλάβης και για τον τρόπο που το πραγματοποίησε. Η ΕΠΠΕ μετά από έλεγχο θα πιστοποιήσει την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. Ο χρόνος πιλοτικής λειτουργίας θα επιμηκυνθεί αντίστοιχα για όσο χρόνο μεσολάβησε από τη διαπίστωση της βλάβης μέχρι την πιστοποίηση της αποκατάστασής της

Παράδοση επικαιροποιημένης έκδοσης για το σύνολο της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και πριν από την οριστική παραλαβή του έργου
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 19 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
(Α.Τ 52 ) : ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΟ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθίσματος σεμιναρίου με αναλόγιο, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

Κάθισμα σεμιναρίου με πλαστικό ανακλινόμενο-αναδιπλούμενο αναλόγιο, αποτελεί ιδανική λύση για φροντιστηριακές, σχολικές και συνεδριακές αίθουσες.

Αποτελείται από : 

Α) Τον μεταλλικό σκελετό                Β) Την έδρα και την  πλάτη
Γ)  Το πλαστικό μπράτσο                Δ) Το πλαστικό αναλόγιο                                

Α) Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από:

· Σιδηροσωλήνες οβάλ διατομής (30Χ15)mm & πάχος 1,5mm. Τα ποδαρικά στα κάτω άκρα τους φέρουν πλαστικά πέλματα (τάπες) μαύρου χρώματος από μαλακό πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας, για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων  

· Δύο (2) μεταλλικές τραβέρσες Φ19Χ1,5mm, κατάλληλα τοποθετημένες στη βάση της έδρας, συμβάλλουν στην ενίσχυση και στιβαρότητα του καθίσματος. 

Η βαφή του σκελετού γίνεται ηλεκτροστατικά με πούδρα epoxy - polyester, αφού περάσει πρώτα τα στάδια καθαρισμού-απολάδωσης-φωσφάτωσης και ολοκληρώνεται σε κλίβανο με θερμοκρασία 200ο C .

. Η βαφή παρέχει : 

· προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου.

· καλυπτικότητα.

· ομοιομορφία σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων.

· ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα.
Υπάρχει δυνατότητα, αντί της παραπάνω βαφής, ο σκελετός να γίνει επιχρωμιωμένος, αφού δεχθεί τα ενδεικνυόμενα στάδια προεργασίας για την επίτευξη σωστού αποτελέσματος.
Β) Οι ταπετσαρίες έδρας και πλάτης παρέχουν μεγάλη άνεση στον χρήστη και αποτελούνται από:

Αποτελούνται από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο, υλικό πάνω στο οποίο προσαρμόζεται ομογενοποιημένη αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 50mm με επικάλυψη ταπετσαρίας (ύφασμα ή  δερματίνη), βραδύκαυστη, αντιολισθητική & άριστης ποιότητας.

Για λόγους αισθητικής αλλά και προστασίας των άκρων της επένδυσης, στο κάτω μέρος της έδρας και στο πίσω της πλάτης, τοποθετούνται χυτοκαλουπωτά κελύφη από άκαυστο πλαστικό πολυπροπυλενίου

. Η έδρα και η πλάτη προσαρμόζονται στον μεταλλικό σκελετό με μεταλλικούς ανοξείδωτους κοχλίες Μ6Χ16. 

Διαστάσεις έδρας:   450Χ405mm       Διαστάσεις πλάτης: 450χ330mm 

Γ) Το πλαστικό Μπράτσο αποτελείται από:

Το μπράτσο έχει ανατομική μορφή και ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις εργονομίας. Κατασκευάζεται από ημίσκληρη διογκωμένη βραδυφλεγή πολυουρεθάνη σε μαύρο  χρώμα.

Προσαρμόζεται κουμπωτά στις ελεύθερες απολήξεις (τραβέρσες Φ19mm) της έδρας, δεξιά ή αριστερά ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη.

Φέρει ειδική υποδοχή για την σύνδεση του αναλογίου.

 Οι μέγιστες διαστάσεις των μπράτσων είναι :240Χ270Χ40mm. (ύψοςΧμήκοςΧπλάτος)
Δ) Το πλαστικό Αναλόγιο αποτελείται από:

Το αναλόγιο κατασκευάζεται από βραδύκαυστο πλαστικό πάχους περίπου 4,5mm,  ενισχυμένο με τεμνώμενες νευρώσεις -πάχους 1,5mm στην κάτω πλευρά-  που του εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή. 

Το ύψος της κρέμασης περιμετρικά είναι 15mm. 

Στηρίζεται, ανακλίνει και αναδιπλώνει με τη βοήθεια πλαστικού βραχίονα 

Η επιφάνεια του αναλογίου έχει σχήμα τραπεζίου με διαστάσεις:345Χ260Χ200mm 

Εμβαδόν επιφάνειας αναλογίου: 89.700 τετραγωνικά χιλιοστά.

Το κάθισμα για λόγους οικονομίας χώρου αλλά και εύκολης μεταφοράς μπορεί να στοιβάζεται

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
	ΒΑΘΟΣ

mm
	ΠΛΑΤΟΣ

mm
	ΥΨΟΣ ΕΔΡΑΣ

mm
	ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ

mm
	ΚΙΛΑ

	Ανοιχτό αναλόγιο


	610
	610
	450-470
	800
	7,5

	Κλειστό αναλόγιο


	610
	630
	450-470
	800
	7,5


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 53 ) : ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πτυσσόμενου τραπεζιού με μεταλλικό σκελετό, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

Το τραπέζι αποτελείται από την πινακίδα εργασίας διαστάσεων 1,30m Χ 0,55m Χ 0,75m (μήκος-πλάτος-ύψος)  και τον μεταλλικό σκελετό χρωμίου
Το τραπέζι είναι πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και χρήση. Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των στοιχείων που το αποτελούν σε περίπτωση καταστροφής τους.

Η τοποθέτηση του στους χώρους χρήσης, καθώς και η ανάκληση του, είναι απλή, εξασφαλίζει όμως ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Πινακίδα εργασίας:
Η πινακίδα εργασίας κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1 οικολογική, πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης εξαιρετικής αντοχής και ποιότητας σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με PVC πάχους 3 mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχάνημα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη σύνδεση της πινακίδας με τον μεταλλικό σκελετό. Οι νοβοπανόβιδες, οι οποίες είναι μεγάλης αντοχής και καταλλήλου μήκους και διαμέτρου, βιδώνονται κάθετα στην επιφάνεια της πινακίδας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής σύνδεση και τέλεια επαφή της με τα στοιχεία σύνδεσης. Η συναρμολόγηση της πινακίδας και του σκελετού είναι σφιχτή και δεν εμφανίζονται «μπόσικα»
Μεταλλικός σκελετός:
Οι σωλήνες των ποδιών κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες, στρογγυλής  διατομής. Οι διαστάσεις των σωλήνων αυτών είναι: Φ26 και Φ35mm και πάχους 1,5mm. 
Η σύνδεση των σιδηροσωλήνων μεταξύ τους είναι, σε όλη της επιφάνεια επαφής των, με έντεχνη, αφανή και ομοιόμορφη ηλεκτροσυγκόλληση. Η κοπή των σιδηροσωλήνων για τις μεταξύ τους ενώσεις γίνεται «νυχάκι». Γενικά όλες οι ηλεκτροκολλήσεις σφυρηλατούνται, αφαιρούνται τα οξείδια και τυχόν υπολείμματα και λειαίνονται έντεχνα με τροχό.  Η ηλεκτροσυγκολλητική ραφή είναι συνεχής, ομοιόμορφη και ισόπαχη.
Η σύνδεση των ποδιών με την πινακίδα, γίνεται μέσω ειδικών πλαστικών εξαρτημάτων, μεγάλης αντοχής και σκληρότητας, τα οποία, αφενός μεν επιτρέπουν την αναδίπλωση των ποδιών κατά 90( (αναδιπλώνουν σε επαφή με την πινακίδα) και αφετέρου εξασφαλίζουν την επάλληλη στίβαξη των θρανίων (στο «ντανιάρισμα» κρατούν σε απόσταση τις πινακίδες μεταξύ τους και δεν επιτρέπουν την επαφή των μεταλλικών στοιχείων με την πινακίδα).
Στο κάτω μέρος των ποδιών και στην επαφή τους με το δάπεδο, τοποθετούνται πλαστικά πέλματα πολυαμιδίου χρώματος μαύρου, για προστασία του δαπέδου.
Τα πλαστικά πέλματα εφαρμόζουν πλήρως στο άνοιγμα των σωλήνων, η δε αφαίρεση τους είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Για την εξασφάλιση σωστού ανοίγματος και κλεισίματος των ποδιών τοποθετείται ειδικός μηχανισμός, που συγκρατεί με στιβαρότητα, χωρίς «μπόσικα» και με ειδική ασφάλιση τα πόδια τόσο στο άνοιγμα όσο και στο κλείσιμο τους.
Βαφή μεταλλικού σκελετού:
Γίνεται απολίπανση και αποξείδωση με ραντισμό με απολιπαντικό και αποξειδωτικό υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε μεγάλη έκταση, απομακρύνονται με τρίψιμο των επιφανειών, μετά δε από κάθε φάση ακολουθεί πλύσιμο με νερό. Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται το βάπτισμα των μεταλλικών μερών σε αλκαλικό διάλυμα PH=7-9 για την εξουδετέρωση των όξινων συστατικών του διαλύματος αποξείδωσης. Μετά από αυτό οι σωλήνες επιχρωμιώνονται. Το πάχος της χρωμίωσης είναι 3 μικρά. Πριν από τη χρωμίωση γίνεται προεργασία τριψίματος, απολίπανσης και επινικέλωσης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Α.Τ 54 ) : ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ  ΧΩΡΙΣ ΔΙΧΤΥΩΤΟ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξάγωνου κιόσκι (μεγάλο) χωρίς διχτυωτό, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :
Γενικές διαστάσεις 

	Ύψος: 
	3000 mm 

	Πλευρά εξαγώνου: 
	2000 mm 

	Επιφάνεια: 
	17 m2 


Γενική τεχνική περιγραφή 

Η κατασκευή απαρτίζεται από: ‘Έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη και καθιστικό με πλάτη. 
Τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 2100 x 96 x 96 mm και είναι ξύλινα αποτελούμενα από τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στo κάτω μέρος εδράζονται σε μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη κατασκευή σε ύψος περίπου 50 mm πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων συνδέεται η ξύλινη στέγη. 

Η ξύλινη στέγη απαρτίζεται από έξι ισοσκελή τρίγωνα με μήκος 2600 mm και βάση 2500 mm τα οποία διατάσσονται γύρω από νοητό κεντρικό άξονα, σχηματίζοντας με τις βάσεις τους, εξάγωνο. Η επιφάνεια κάθε τριγώνου, ορίζεται από τρεις τραβέρσες (πλευρικά ξύλα διατομής 120 x 25 mm) και καλύπτεται πλήρως, με την εφαρμογή, ξύλινων φύλλων διατομής 120 x 10 mm, σε κεραμωτή διάταξη. Η συναρμογή των τριγώνων γίνεται συνδέοντας τις τραβέρσες των ίσων σκελών των παρακείμενων τριγώνων. Τα σημεία ένωσης των τριγώνων, επικαλύπτονται με διαμήκεις ξύλινες τεγίδες διατομής 40 x 100 mm, παρέχοντας ικανοποιητική στεγανότητα. 

Στις πέντε εκ των έξι πλευρών του εξαγώνου που ορίζεται από τα υποστυλώματα, κατασκευάζεται καθιστικό με πλάτη. Το κάθισμα αποτελείται από τρία ξύλα διατομής 45 x 95 mm και η πλάτη από δύο όμοια. Το κάθισμα στηρίζεται σε ξύλινες βάσεις σχήματος Π, οι οποίες βιδώνονται σε κάθε μία από τις κολώνες της κατασκευής ενώ η πλάτη αρμόζεται μέσω ξύλων , στα υποστυλώματα. 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. 

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

♦ Ειδικό Βάρος: 500kg/m3 

♦ Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) 





Ακτινικά 0,0015

Εφαπτομενικά 0,003

Κατά μήκος 0,00007 

♦ Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη. 

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ) 
Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

♦ Υγρασία (8-10%). 

♦ Οδοντωτή σφήνωση. 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140. 

♦ Συγκόλληση ξύλου. 

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

              α. Αντοχή δεσμών κόλλας : DIN EN 204 - D4 
              β. Αντοχή σε υγρασία : DIN 68 705 AW 

              γ. Αντοχή σε θερμότητα : WATT ‘91 > 7 N/mm2 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. 

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ 

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. 

Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

Βάση:
Η βάση του Κιόσκι, θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, επιφάνειας 17 m2 και ύψους 0,30m ( 0,15m εντός του εδάφους). 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 55 ) : ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΙΣΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, ξύλινης περίφραξης ίσια εμποτισμένη, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :
  Αποτελείται από δύο οριζόντιες τραβέρσες  6Χ5εκ οι οποίες βιδώνουν πάνω σε κάθετους  πάσσαλους ανά 1,5m διαμέτρου Φ7 εκ και ύψους 1,00εκ. Σε κάθε τελάρο προσαρμόζονται 8 ημιστρόγγυλα ξύλα διαστάσεων Φ6 0,90 εκ μήκους. 
Το κάτω μέρος του πασσάλων πακτώνονται στο έδαφος ή βιδώνονται σε μεταλλικές  βάσεις .

 Η ξυλεία της περίφραξης είναι εμποτισμένη σε υδατοδιαλυτά άλατα.
Η Τιμή είναι ανά τρέχον μέτρο, στο Τιμολόγιο και στον Προϋπολογισμό της Μελέτης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 56 ) : ΟΙΚΙΣΚΟΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ  ΞΥΛΙΝΟΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, ξύλινου οικίσκου διαστάσεων 5m χ 5m και  10 m2 σκεπαστής βεράντας, ο οποίος δεν θα ηλεκτροδοτηθεί, ούτε θα υδροδοτηθεί, ούτε θα συνδεθεί με αποχετευτικό δίκτυο και ο σκοπός του θα είναι αποκλειστικά, να προβάλλεται εντός αυτού , η πανίδα και η χλωρίδα του  ορεινού όγκου της Ροδόπης.

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι τα παρακάτω:

Εξωτερική τοιχοποιία  
Η πλευρική τοιχοποιία από μασίφ, με   τετράγωνούς κορμούς πάχους  60 mm , ξυλεία τύπου ’φουρνιστό έλατο’’ κατάλληλα επεξεργασμένους, έτσι ώστε να μην προσβάλλονται από υγρασία, μύκητες και από τις κλιματολογικές συνθήκες γενικότερα,  οριζόντια τοποθετημένους ο ένας πάνω στον άλλο, συνδεδεμένους μεταξύ τους, η οποίοι στερεώνονται στην βάση περιμετρικά.
Στέγη
Η στέγη είναι από υψηλής ποιότητας ξύλου, θα αποτελείται από ξύλινους δοκούς διαστάσεων 10x12 cm  και αποστάσεων μεταξύ τους. Έπειτα με πέτσωμα ραμποτέ, κάτω επένδυση ραμποτέ, ενδιάμεσα μονωτικά, φράγματα υδρατμών και επικάλυψη με υλικό κεραμιδή .
Πατώματα
Τα πατώματα είναι  ξύλινα, προερχόμενα από Έλατο.

Χρωματισμοί
Οι χρωματισμοί (βαψίματα) των ξύλινων τοίχων, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και γίνονται σύμφωνα με την υπόδειξη της τριμελούς επιτροπής παραλαβής της προμήθειας του Δ. Παρανεστίου. 

Κουφώματα :Τα εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα με διπλούς υαλοπίνακες, Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά για την πλήρη τοποθέτηση τους , τα χερούλια και τα πόμολα για πλήρη λειτουργία παραθύρων. Η εξώθυρα (κύρια είσοδος) είναι μασίφ ξύλινη.
Βάση:
Η βάση του οικίσκου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, επιφάνειας 35 m2 και ύψους 0,40m ( 0,20m εντός του εδάφους). 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 21 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
(Α.Τ 57 ) : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση φωτογραφικής μηχανής, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

  Ωφέλιμα pixel: 16.1 MP 

  Οθόνη TFT LCD : 7,5 cm (  Εστιακή απόσταση: 4,5-63 mm  

  Ανάλυση Βίντεο: 1920 x 1080 pixels 

  Διάφραγμα: f/3,3-5,9 

  Μέσα αποθήκευσης: Εσωτερική μνήμη (περίπου 93 MB), κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC. 

  Οπτικό Zoom: 14x 

  Ψηφιακό Zoom: 2x 

  Video: Λήψη Video Full HD 1080p: 1.920 x 1.080 (30 (fps)),   Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 58 ) : ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση βιντεοκάμερας, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

  Οθόνη LCD: Τύπος LCD:Clear Photo LCD display, Μέγεθος LCD(ίντσες): 2.7"" (6.7cm), Οθόνη αφής. 

  Ενεργά Pixel(Video): τουλάχιστον 1310K pixels(16:9) κατά προσέγγ  Εστίαση: Χειροκίνητη, Εστίαση σημείου (Οθόνη αφής), Παρακολούθηση εστίασης. 

  Φακός: Τύπου Carl Zeiss Vario-Tessar Lens ή αντίστοιχος
  Ζοομ: Οπτικό: ≥25x, Ψηφιακό: ≥300x  Μορφή ταινίας: HD: μορφή MPEG4-AVC/H.264 AVCHD συμβατή με έκδ.2.0 STD:MPEG2-PS. 

  Μέσα εγγραφής: Ενσωματωμένη Flash Memory(τουλάχιστον 8GB), Memory Stick PRO Duo (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo, SD/SDHC/   Εγγραφή στατικής εικόνας (Still Image Recording): Compression of still image: JPEG, Image Size: Max.5.3megapixels (16:9, 3072x1728), 4.0 megapixels (4:3, 2304x1728), Still Recording during Movie (Dual Rec). 

 Ήχος: Dolby Digital 2ch Stereo, Ενσωματωμένο μονοφωνικό μικρόφωνο , Ενσωματωμένο Μονοφωνικό Ηχείο. 

 Υποδοχές: Composite (υποδοχή εξόδου), Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο [καλώδιο σύνδεσης A/V (παρέχεται)], ενσωματωμένο καλώδιο USB (διαθέσιμη φόρτιση USB), εξόδος HDMI. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 59 ) : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ Η/Υ 22’’ LED
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία H/Y, με οθόνη 22’’ LED, με πληκτρολόγιο, με Mouse (ποντίκι),  με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Τύπου Intel Core Ι7-2600 ή ανώτερος

Μνήμη: ≥ 8 GB DDR3 PC3-10600 1333MHZ
Σκληρός Δίσκος: ≥  στις 7200rpm SATA3

Αντιγραφικό DVD: NAI
Κάρτα Γραφικών : ≥ 1GB DEDICATED RAM
Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 7 ή αντίστοιχο

Ηχεία : Στερεοφωνικά
Πληκτρολόγιο – Ποντίκι: ΝΑΙ
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση Οθόνης Η/Υ 22’’ τεχνολογίας LED, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

   Τύπος Οθόνης: 22’’ TFT-LCD με 16.7 εκατομμύρια χρώματα. 

   Μέγιστη ανάλυση: ≥ 1,680 x 1,050. 

   Χρόνος Απόκρισης: 5ms. 

   Αντίθεση: ≥ 5,000,000:1 (dynamic) - 1,000:1 (Typical). 

   Φωτεινότητα: ≥ 250 cd/m. 

   Συνδεσιμότητα: D-sub, DVI. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ: 
(Α.Τ 60 ) : ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΩΣ Α3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία ενός σαρωτή μεγάλου μεγέθους Α3  με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

   Ανάλυση: ≥ 600 x 1200 dpi. 

   Επίπεδα κλίμακας γκρι: 16 bit input, 8 bit output. 

   Επίπεδα κλίμακας έγχρωμο: 48 bit input, 48/24 bit output. 

   Μέγιστο μέγεθος σάρωσης: τουλάχιστον 304.8 mm x 431.8 mm. 

   Ταχύτητα  σάρωσης: ≥ 2.48 sec (Color mode, 300dpi, A3) 1.65 sec (Grayscale/ B&W mode, 300dpi, A3). 

   Τροφοδοσία: Μέσω θύρας USB. 

   Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows 2000 / XP / Vista / 7. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
 (Α.Τ 61 ) : ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ LASER
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία ενός Εκτυπωτή Μονόχρωμου Laser,  με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

   Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμη laser. 

   Ταχύτητα εκτύπωσης: 40 σελίδες/ λεπτό. 

   Ανάλυση εκτύπωσης: ≥ 1.200 x 1.200dpi. 
   Τύποι και μεγέθη χαρτιού: A4, A5, A6, B5, Χαρτί (bond, έγχρωμο, letterhead, απλό, προεκτυπωμένο , διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες. 

   Είσοδος χαρτιού:  Δίσκος 1 εισόδου 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων. 

   Έξοδος χαρτιού: Δίσκος εξόδου 250 φύλλων

   Δυνατότητα εκτύπωσης 2 όψεων: Αυτόματα. 

  Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων: Microsoft Windows 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008/Win 7, Mac OS v10.3 ή ανώτερη, Linux 7 ή νεότερη. 

   Συνδεσιμότητα: USB 2.0 

   Ενσωματωμένη μνήμη: ≥ 128 MB (επεκτάσιμη στα 640 ΜΒ). 

   Ταχύτητα επεξεργαστή: ≥ 540 MHz. 

   Μηνιαίος κύκλος εργασιών: ≥ 100.000 σελίδες. 

  Εγγύηση: 1 έτος. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 62 ) : ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ LASER
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία ενός Εκτυπωτή Έγχρωμου Laser,  με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :
   Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (πρόχειρη, A4):≥ 32 σελ/λεπτό. 

   Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης (πρόχειρη, A4): ≥ 32 σελ/λεπτό. 

   Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη): ≥ 1200 x 1200 dpi. 

   Ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης (βέλτιστη): ≥ 1200 x 1200 dpi. 

   Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος): ≥ 75000 σελίδες. 

   Επεξεργαστής: ≥800 MHz. 

   Μνήμη βασική: ≥ 1 GB.  

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ:

   Επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων: Αυτόματη (βασική). 

  Τύποι μέσων: Χαρτί (απλό, ελαφρύ, bond, ανακυκλωμένο, μεσαίου βάρους, βαρύ, μεσαίου βάρους γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, χαρτόνι, γυαλιστερό χαρτόνι) έγχρωμες διαφάνειες, ετικέτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, προεκτυπωμένο, διάτρητο, έγχρωμο, σκληρό, αδιαφανές φιλμ, καθοριζόμενο από το χρήστη. 

  Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων: letter, legal, executive, statement, 4 x 6, 3 x 5, 5 x 7, 5 x 8, καρτ ποστάλ (JIS), διπλό καρτ ποστάλ (JIS), 8,5 x 13, φάκελος (εμπορικός No. 9, No. 10, Monarch), προσαρμοσμένο: 3 x 5 έως 8,5 x 14 ίντσες. Δίσκος 2: letter, executive, statement, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, διπλό καρτ ποστάλ (JIS), προσαρμοσμένο: 4,0 x 5,85 έως 8,5 x 11,69 ίντσες. 
   Έτοιμο για δίκτυο: ΝΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
(Α.Τ 63 ) : LAPTOP ≥17” ιντζών 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία, ενός Laptop 17.3” ιντών με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

  Επεξεργαστής: Intel Core i7-2670QM (2.20GHz) με 6MB L3 cache ή ισοδύναμο.

  Οθόνη: ≥17’’, με ανάλυση τουλάχιστον1600 x 900.

  Μνήμη: 8GBB DDR3 στα 1333MHz
  Σκληρός Δίσκος: ≥640GB, 5400 rpm, SATA.

  Οπτικός Δίσκος: Blu-ray Disc/DVDRW   Κάρτα γραφικών: ≥ 2048 MB αυτόνομης μνήμης.

  Ενσύρματη επικοινωνία: Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.

  Ασύρματη επικοινωνία: Wireless LAN (802.11b/g/n), Bluetooth 3.0.

  Διασυνδέσεις: 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI Camera 1.3 megapixel και ενσωματωμένο μικρόφωνο,   Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία   Μπαταρία: Λιθίου ιόντων.

  Λογισμικό: Windows 7 Home Premium 64-bit Ελληνικά.

  Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 χρόνια
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 22 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(Α.Τ 64 ) : ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 10KW
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ:
 Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία ενός Φωτοβολταικού Συστήματος Ισχύος 10KW, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Φωτοβολταϊκό Πάνελ:

• Εξοπλισμός: 60 στοιχεία, μονοκρυσταλλικά 156 x 156 mm, 3 busbars
• Μπροστινό κάλυμμα: τζάμι 3,2 mm χωρίς σίδηρο
• Κάλυμμα πίσω πλευράς: συνδετική μεμβράνη (λευκή, προαιρετικά μαύρη)
• Κατηγορίες απόδοσης: 255 / 260 / 265 Wp
• Βαθμός απόδοσης πάνελ: 15,9%
• Μηχανική σταθερότητα: 5.400 N/m2 (πίεση)
• Διαστάσεις: 1652 x 990 x 35 mm
• Βάρος: 19 kg
• Πλαίσιο: 35 mm, μαύρο

•φωτοβολταϊκο πάνελ τρίτης γενεάς 
Τριφασικοί αντιστροφείς:

•Ονομαστική ισχύς εξόδου: 10000VA
•Μέγιστη ισχύς εξόδου: 10000VA
•Τάση εξόδου: 380/220Vac
•Συχνότητα AC:50/60+-5 Hz
•Μέγιστο συνεχές ρεύμα εξόδου (ανά φάση): 17,50Α
•Ανιχνευτής ρεύματος διαρροής: 300/30 mA
•Επιτήρηση γενικής χρήσης, προστασία από το φαινόμενο νησιδοποίησης, συντελεστης ισχύος με δυνατότητα διαμόρφωσης, κατώφλια με δυνατότητα διαμόρφωσης.

•Συνιστώμενη μέγιστη ισχύ DC: 11000W
•Μέγιστη τάση εισόδου:950 Vdc
•Ονομαστική τάση εισόδου DC:750 Vdc
•Μέγιστο ρεύμα εισόδου:18,50 Adc
•Προστασία από αντιστροφή πολικότητας

•Ανίχνευση σφάλματος γείωσης: 600ΚΩ ευαισθησία

•Μέγιστος βαθμός Απόδοσης:98%

•Νυκτερινή κατανάλωση ισχύος: <2,50W
•Ασφάλεια: IEC-62103 (EN50178)

•Εκπομπές: IEC61000-6-2

•Εξοδος AC: στυπειοθλίπτης καλωδίου – διάμετρος 13-18 mm
•Είσοδος DC: Συμβατό με MC4

•Διαστάσεις (Υ*Π*Β): 540*315*260 mm
•Βάρος : 32 Kg
•Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20 έως 60 C
•Ψύξη: Ανεμιστήρας 

•Βαθμός προστασίας: IP65-Εξωτερικοί και Εσωτερικοί χώροι
Σύστημα Στήριξης:

•Προφίλ: αλουμινίου βάση ευρωπαϊκών πρότυπων ΕΝ DIN755-2 

•Εγγύηση: 25 ετών

•Βαφή: ηλεκτροστατική με ελάχιστο πάχος Βαφής 60μm
•Ανοδίωση: μέση κλάση ανοδίωσης 15μm
•Στατική επάρκεια: πιστοποιημένη 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:
Ημερομηνία:                 /          / 2013
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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