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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Αδριανής του Δήμου Παρανεστίου στις 
διατάξεις του Π.Δ.99/2017 (ΦΕΚ 141 Α` / 28-09-2017), όπου προβλέπονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και 
λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή 
υπηρεσίας των δήμων, προκειμένου να μην ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτού, προφέροντας παράλληλα ασφαλή 
και άνετη διαβίωση στα νήπια και στους εργαζομένους. 
 

Αναλυτικά, έγινε καταγραφή των προβλημάτων του κτιριακού συγκροτήματος του Παιδικού Σταθμού όπως 
αναλύονται παρακάτω και ακολούθως, σε αντιστοιχία, περιγράφονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την 
προσαρμογή του στις διατάξεις του Π.Δ.99/2017 (ΦΕΚ 141 Α` / 28-09-2017): 
 
Παιδικός σταθμός Αδριανής 
Ισόγειο κτίριο όπου λειτουργεί παιδικός σταθμός δυναμικότητας 25 νηπίων. 
Παρατηρήσεις: 

• Ο χώρος πλυντηρίου - ακαθάρτων, σύμφωνα με την παρατήρηση Γ4 του πίνακα της παραγράφου Β του 
άρθρου 3 του Π.Δ.99/2017, πρέπει να διαθέτει άμεση βοηθητική έξοδο. Στην παρούσα φάση ο χώρος δε 
διαθέτει άμεση βοηθητική έξοδο παρά μόνο ένα παράθυρο σε εξωτερικό τοίχο για αερισμό και φωτισμό.  

• Τα εξωτερικά κλιμακοστάσια της κεντρικής και πίσω βοηθητικής εισόδου είναι επιστρωμένα με μαρμάρινες 
πλάκες, και η ράμπα ΑμεΑ, η οποία είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα, δεν είναι επιστρωμένη 
με κάποιο υλικό. Σύμφωνα με την παρ.Β1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 99/2017 όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν  
σκάλες, πρέπει να έχουν επίστρωση με υλικά αντιολισθητικά και στρογγυλεμένες  γωνίες. 

• Τα εξωτερικά κουφώματα του παιδικού σταθμού και μία εσωτερική 2η είσοδος σε συνέχεια της κεντρικής 
εισόδου, είναι από λευκό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής, ανοιγόμενα ή συρόμενα κατά περίπτωση, με 
διπλό υαλοπίνακα και μονό για την εσωτερική “είσοδο”. Οι εξωτερικές θύρες και η 2η εσωτερική “είσοδος” 
φέρουν ταμπλά σε ύψος περίπου 85εκ. και στο υπόλοιπο ύψος διπλούς υαλοπίνακες και μονούς αντίστοιχα. 
Σύμφωνα με την παρ.Β3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 99/2017 πρέπει να αποφεύγονται οι μεγάλες τζαμαρίες και 
όπου αυτό δεν είναι δυνατόν  πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα με μπάρες ή κιγκλιδώματα μέχρι 
τουλάχιστον 1,50 μ ύψος, με κενά μικρότερα των 12 εκ., ώστε να εμποδίζεται η προσέγγιση των παιδιών. Τα 
τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη και να φέρουν ανάλογη 
για κάθε περίπτωση σήμανση. 

• Στους χώρους των νηπίων ήτοι αίθουσα απασχόλησης 1-τραπεζαρία, αίθουσα απασχόλησης 2 και αίθουσα 
ύπνου, υφίστανται παράθυρα αλουμινίου με ποδιά 85εκ. και σύστημα διάταξης από κάτω προς τα επάνω : 
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συρόμενα φύλλα κάτω και σταθερά φύλλα (φεγγίτης) πάνω. Στον χώρο μόνωσης υφίσταται παράθυρο 
αλουμινίου με συρόμενα φύλλα χωρίς σταθερά φύλλα (φεγγίτη), με ποδιά 85εκ. Σύμφωνα με την παρ.Β4 και 
Β5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 99/2017 τα παράθυρα των χώρων των παιδιών θα διαμορφώνονται χωρίς  
ανοιγόμενα φύλλα μέχρι το ύψος 1,50 μ. και στο σταθερό τμήμα του ανοίγματος μέχρι το ύψος αυτό,  θα 
κατασκευάζονται προστατευτικές διατάξεις - κατασκευές  (μπάρες κιγκλιδώματα  κλπ), οι οποίες δεν  αφήνουν 
κενά με άνοιγμα μεγαλύτερο των 12 εκ. 

• Τα χωρίσματα μεταξύ των WC των νηπίων είναι κτιστά με επένδυση πλακιδίων έως το ύψος 1,69μ. Σύμφωνα 
με την παρ.Β6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 99/2017 τα χωρίσματα μεταξύ των WC νηπίων δεν είναι απαραίτητα. 
Στην περίπτωση όμως που κατασκευάζονται, δε θα πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο του 1,30 μ. 

• Στους χώρους αίθουσα απασχόλησης 1-τραπεζαρία, εισόδου – αναμονής, προθαλάμου χώρου μόνωσης και 
μόνωσης η επίστρωση δαπέδου είναι από πλάκες μαρμάρου. Στην αίθουσα απασχόλησης 2 και ύπνου η 
επίστρωση του δαπέδου είναι ξύλινη (από μωσαϊκ παρκέ). Σύμφωνα με την παρ.Γ1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 
99/2017 τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών θα πρέπει να 
είναι επιστρωμένα με υλικά αντιολισθηρά, ζεστά στην αφή και στην όψη, που να μπορούν εύκολα να 
καθαρίζονται (αν είναι δυνατόν χωρίς αρμούς) και να  είναι ηχοαπορροφητικά. 

• Οι τοίχοι της κουζίνας είναι επενδεδυμένοι με πλακίδια πορσελάνης μέχρι το ύψος 1,42μ. Σύμφωνα με την 
παρ.Γ3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 99/2017 οι  τοίχοι  των  χώρων  υγιεινής  και  ακαθάρτων  θα επενδύονται  από  
το  δάπεδο  μέχρι  ύψος  1,60 μ  τουλάχιστον,  με  πλακίδια πορσελάνης.  Το  ίδιο θα ισχύει και  για  τους  
τοίχους  της κουζίνας  και  του πλυντηρίου. 
 

 
Προβλεπόμενες εργασίες - προσαρμογή: 

• Μετατροπή παραθύρου χώρου πλυντηρίου-ακαθάρτων σε μπαλκονόπορτα με ανοιγόμενη σίτα αερισμού, ως 
άμεση βοηθητική έξοδος (παρατήρηση Γ4 πίνακα, παρ. Β άρθρο 3 ΠΔ99/2017), με αποξήλωση του παραθύρου, 
διάφορες καθαιρέσεις πλακιδίων τοίχου, πλινθοδομών, διανοίξεων οπών κλπ. και με όλες τις απαραίτητες 
εργασίες αποκατάστασης (συμπλήρωση πλακιδίων τοίχου, μερεμέτια επιχρισμάτων-χρωματισμών, κλπ.). Η 
παραπάνω μετατροπή συνεπάγεται την κατασκευή ενός σκαλοπατιού στον περιβάλλοντα χώρο, από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα, λόγω υψομετρικής διαφοράς ~33εκ. του εσωτερικού χώρου με τον εξωτερικό, με 
μαρμάρινη επένδυση, αντιολισθητικά ελαστικά παρεμβλήματα και στρογγυλεμένες γωνίες. Επίσης, χρήζεται 
απαραίτητη η εγκατάσταση ενός φωτιστικού ασφαλείας με την ένδειξη “exit” πάνω από τη νέα έξοδο. 

• Τοποθέτηση διπλού αντιολισθητικού ελαστικού παρεμβλήματος στις μαρμάρινες βαθμίδες των εξωτερικών 
κλιμάκων, αφού προηγηθεί η χάραξη των εγκοπών για την υποδοχή του παρεμβλήματος. Στρογγύλεμα των 
ακμών των μαρμαροβαθμίδων επί τόπου του έργου. Επίστρωση ράμπας με αντιολισθηρό χυτό ελαστικό 
δάπεδο ασφαλείας. (παρ.Β1, άρθρο 4 ΠΔ99/2017) 

• Αντικατάσταση υαλοπινάκων των εξωτερικών θυρών αλουμινίου και της εσωτερικής “εισόδου” με χώρισμα 
αυτών σε δύο τμήματα με ενδιάμεση τραβέρσα αλουμινίου συμβατού προφίλ με τα υφιστάμενα κουφώματα, 
τοποθετημένη σε ύψος 1,55μ., με πάνελ αλουμινίου που θα περιλαμβάνει μικρής επιφάνειας διπλούς 
υαλοπίνακες κάτω από την τραβέρσα και διπλό υαλοπίνακα πάνω από την τραβέρσα για τα εξωτερικά 
κουφώματα και μονό υαλοπίνακα πάνω από την τραβέρσα για την εσωτερική “είσοδο” αντίστοιχα. 
Τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης ασφαλείας στους υαλοπίνακες όλων των κουφωμάτων του παιδικού σταθμού 
(εσωτερικά και εξωτερικά), πλην αυτών στα οποία θα μπει υαλοπίνακας ασφαλείας-laminated (παράθυρο 
χώρου μόνωσης), και ανάλογης σήμανσης επί αυτών. (παρ.Β3, άρθρο 4 ΠΔ99/2017)  

• Αντιστροφή συστήματος κατακόρυφης διάταξης υφιστάμενων συρόμενων παραθύρων αλουμινίου που έχουν 
σταθερά φύλλα (φεγγίτη) στο άνω μέρος, στις αίθουσες απασχόλησης 1-τραπεζαρία, απασχόλησης 2 και 
ύπνου των παιδιών, με αλλαγή της διάταξης με σειρά από κάτω προς τα πάνω: σταθερά φύλλα (φεγγίτης) 
κάτω και συρόμενα φύλλα πάνω, ώστε να διαμορφωθούν χωρίς ανοιγόμενα φύλλα μέχρι το ύψος του 1,50μ. 
Επίσης, στον χώρο μόνωσης θα γίνει αντικατάσταση του συρόμενου παραθύρου αλουμινίου με νέο κούφωμα 
αλουμινίου που θα έχει σταθερά φύλλα μέχρι το ύψος 1,50μ. και συρόμενα φύλλα στο υπόλοιπο ύψος. Στο 
νέο κούφωμα θα τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες ασφαλείας – laminated, τόσο στα σταθερά όσο και στα 
συρόμενα φύλλα. Σε όλα τα παράθυρα των χώρων των παιδιών θα τοποθετηθούν συρόμενες σίτες αερισμού. 
Επιπλέον θα τοποθετηθεί ξύλινο προστατευτικό κιγκλίδωμα, ύψους 1,50μ., εσωτερικά, έμπροσθεν των 
παράθυρων των παραπάνω χώρων. (παρ.Β4 & Β5, άρθρο 4 ΠΔ99/2017)  

• Καθαίρεση χωρισμάτων Wc νηπίων μέχρι το ύψος 1,20μ., κατασκευή σενάζ μέχρι το ύψος 1,30μ. και 
συμπλήρωμα με πλακίδια πορσελάνης με όλες τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Η παραπάνω 
εργασία συνεπάγεται την καθαίρεση και αντικατάσταση των πορτών των Wc νηπίων με νέες, συγκεκριμένα θα 
τοποθετηθούν θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο αναλόγων διαστάσεων. (παρ.Β6, άρθρο 4 ΠΔ99/2017) 

• Τα δάπεδα των χώρων αίθουσας απασχόλησης 1-τραπεζαρίας, αίθουσας απασχόλησης 2, αίθουσας ύπνου, 
εισόδου – αναμονής, προθαλάμου χώρου μόνωσης και μόνωσης θα επιστρωθούν με ειδικό πλαστικό τάπητα 
(PVC), αντιολισθηρό, ζεστό στην αφή και στην όψη, ηχοαπορροφητικό, εύκολο στο καθάρισμα και κατά των 
βακτηρίων. Θα προηγηθεί καθαίρεση του ξύλινου δαπέδου και των σοβατεπί του, αστάρωμα της επιφάνειας 
με ειδικό αστάρι κατάλληλο για κάθε τύπο υποστρώματος και εξομάλυνση της επιφάνειας μαρμάρου και 
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υποστρώματος ξύλινου δαπέδου με κατάλληλο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα. Στους τοίχους όπου θα 
γίνει καθαίρεση των ξύλινων σοβατεπί θα τοποθετηθούν νέα σοβατεπί με πλαστικά πλακίδια. (παρ.Γ1, άρθρο 
4 ΠΔ99/2017) 

• Συμπληρωματική τοποθέτηση πλακιδίων πορσελάνης έως το ύψος 1,60μ. στους τοίχους του χώρου της 
κουζίνας. Σημειώνεται ότι πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων τοίχου πρέπει να προηγηθεί επάλειψη της 
επιφάνειας των ήδη επιχρισμένων-βαμμένων τοίχων με ειδικά αστάρια πρόσφυσης. (παρ.Γ3, άρθρο 4 
ΠΔ99/2017) 

• Συμπληρωματικά για την ασφάλεια των παιδιών/χρηστών γίνεται: 
- αντικατάσταση των εσωτερικών πορτών των χώρων της κουζίνας και του πλυντηρίου-ακαθάρτων με θύρες 
πυρασφαλείας, με αλλαγή φοράς ανοίγματος στην πόρτα της κουζίνας προς την πίσω βοηθητική έξοδο.  
- προσθήκη θερμοδιαφορικού ανιχνευτή στον χώρο της κουζίνας και ανιχνευτών καπνού στον χώρο 
πλυντηρίου - ακαθάρτων και συμπληρωματικά στο λεβητοστάσιο.  
- αλλαγή κατεύθυνσης ανοίγματος εξωτερικής θύρας πίσω βοηθητικής εξόδου.  

 
Σημειώνεται ότι όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές και τα τελειώματα θα είναι μη τοξικά. 

(παρ.Γ4, άρθρο 4 ΠΔ99/2017) 
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