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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.06 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 
1,00 m2 και έως 1,50 m2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Β 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 
 
Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.02 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
 
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα και η απόθεσή τους 
σε κανονικά σχήματα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

     

Σελίδα 19 από 32   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,80 

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
 
Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται 
γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των εργασιών 
χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως 
ελαφρών). 
 
 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν 
ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη 
του Εργου. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

ΕΥΡΩ : 112,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (<5km) 
(0,20€/m3.km)      3 x 0,20 =    0,60 
Συνολικό κόστος άρθρου 113,10 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,10 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και δέκα λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

     

Σελίδα 20 από 32   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΟΙΚ Ν.2ΑΕΚΚ Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (απόβλητα καθαιρέσεις ΜΙΚΤΑ) 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

ΕΕισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ 
Κωδικός ΕΚΑ ρεύματος ΑΕΚΚ 170904-1, 170504/170506 οπλισμένο σκυρόδεμα, άσφαλτος χώματα, πέτρες, 
αμμοχάλικα 
 
 
Τιμή ανά τόνο (ton) . 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,02 

(Ολογράφως) : τρία και δύο λεπτά 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.Ε22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτωνή ή  αλουμινίου 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών  ή  αλουμίνιο θυρών και παραθύρων. 
Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του 
τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την 
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, 
διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών 
επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον 
τοίχο. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60 

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε 
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο 
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
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Τιμολόγιο μελέτης 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧ.ΗΜ1 Οπτικός ανιχνευτής καπνού 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Οπτικός ανιχνευτής καπνού μετά βάσεως τύπου BS 655 της Olympia Electronics. 
Ανιχνευτές κλπ πίνακα πυρανίχνευσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
πυρανιχνευτή, σύνδεση με σύστημα πυρανίχνευσης ή συναγερμού, με το απαιτούμενο 
εύκαμπτο καλώδιο και το προστατευτικό κανάλι του, ανεξαρτήτως μήκους, δοκιμή 
και παράδοση σε πλήρη και κανονική  λειτουργία. 
(1 τεμάχιο) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,61 

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και εξήντα ένα λεπτά 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧ.ΗΜ3 Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής μετά βάσεως τύπου BS 660 της Olympia Electronics. 
Ανιχνευτές κλπ πίνακα πυρανίχνευσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση πυρανιχνευτή, σύνδεση με σύστημα πυρανίχνευσης ή συναγερμού, 
με το απαιτούμενο εύκαμπτο καλώδιο και το προστατευτικό κανάλι του 
ανεξαρτήτως μήκους, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμάχιο) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 47,01 

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και ένα λεπτό 

A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧ.ΗΜ2 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με λευκά led, αυτονομίας ≥ 1 1/2 h, με την ένδειξη ΕΞΟΔΟΣ 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, τοίχου ή οροφής, με την ένδειξη ΕΞΟΔΟΣ, 
αυτονομίας >= 1 1/2 h, με 15 λευκά led ονομαστικής ισχύος 980mW, που να πληροί 
τις απαιτήσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1838, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και των 
απαιτούμενων καλωδίων και των προστατευτικών καναλιών τους ανεξαρτήτως 
μήκους, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμάχιο) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,66 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και εξήντα έξι λεπτά 

A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.75 Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 

Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 mm, από 
χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), μονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και 
χρωματισμού, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων με 
ειδικές κόλλες, οι ειδικές λωρίδες τελειωμάτων αρμών, η στίλβωση και ο καθαρισμός της 
επιφάνειας. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

     

Σελίδα 22 από 32   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.03 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 3 
cm και πλάτους 11 - 30 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7506 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Κατώφλια από  μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11-30 cm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ένα 

A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7422 

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνία. Περιλαμβάνεται η κατεργασία των 
ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε κατ' εγκοπή (πατούρα - 
αντιγώνι). 
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε 
υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις 
της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧ.ΟΙΚ77 Οικολογικό υδατοδιαλυτό ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι) πριν την επένδυση των 
επιχρισμένων βαμμένων τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Υδατοδιαλυτό ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι) τύπου Kerakoll keragrip Eco 
(κατανάλωση 0,1-0,2kg/m2)ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, 
πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, για απορροφητικά συμπυκνωμένα 
και μη απορροφητικά υποστρώματα. 
Προετοιμασία επιφανειών επιχρισμένων βαμμένων τοίχων και επάλειψη αυτών με 
το ενισχυτικό πρόσφυσης πριν την επένδυση με πλακίδια πορσελάνης 
(υλικά και εργασία) 
 
(1 τετραγωνικό μέτρο) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.26.03.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 20x20 cm, κολλητά 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, χρώματος σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, 
εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των πιθανών 
επιχρισμάτων, κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το 
πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η κόλλα επί τόπου του έργου, 
οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της 
επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. 
 
λ1 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,00 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.73.37.03 Αυτοεπιπεδούμενη ισοπεδωτική στρώση τσιμεντοειδούς πριν την εφαρμογή του τάπητα 
από PVC 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337 

Κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, αστάρωμα με ειδικό αστάρι κατάλληλο 
για τον τύπο του υποστρώματος, στοκάρισμα αρμών δαπέδου όπου απαιτείται 
και εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου τσιμεντοειδούς αναλόγως πάχους, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις οδηγίες του προμηθευτή, για την εξομάλυνση 
του υποστρώματος πριν την εφαρμογή του τάπητα από PVC. 
Θα χρησιμοποιηθούν υλικά πιστοποιημένα ως φιλικά προς το περιβάλλον. 
(υλικά και εργασία) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας: 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00 

(Ολογράφως) : έντεκα 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.73.96.01 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) πάχους 2 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς, 
πάχους 2 mm, ομοιογενές (όχι πολλαπλών στρώσεων), αντιολισθηρό με κλάση 
αντιολισθηρότητας τουλάχιστον R9, ζεστό στην αφή και στην όψη, ηχοαπορροφητικό, 
εύκολο στο καθάρισμα με εξαιρετική χημική αντίσταση, κατά των βακτηρίων, 
αντιστατικό (<2kV), βραδύκαυστο (κατηγορία Bfl-s1), χρώματος επιλογής της 
Υπηρεσίας, επικολλούμενου με οικολογική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και 
στεγνό υπόστρωμα. 
Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική οικολογική 
κόλλα, τα τυχόν αρμοκάλυπτρα που θα χρειαστούν για την εξομοίωση της 
ανισοπεδότητας δαπέδου PVC με τα υφιστάμενα δάπεδα όπου δε θα τοποθετηθεί, 
ο τάπητας PVC και η εργασία πλήρους κατασκευής από πιστοποιημένο συνεργείο. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας: 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.74.22.01 Στρογγύλεμα ακμών υφιστάμενων μαρμάρινων επενδύσεων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7422 

Επεξεργασία ακμών υφιστάμενων μαρμάρινων επενδύσεων επί τόπου του έργου με 
μηχανικά μέσα. Συγκεκριμένα στρογγύλεμα των ακμών μαρμαροποδιών 
παραθύρων & στηθαίων όπου χρήζεται απαραίτητο και των βαθμίδων εξωτερικών 
κλιμάκων, σύμφωνα με τη μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών : 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00 

(Ολογράφως) : δέκα 

A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.74.20.01 Εγκοπή επί μαρμάρου 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7419 

Διαμόρφωση μεμονωμένης εγκοπής   σε υφιστάμενες  μαρμάρινες  βαθμίδες 
επί τόπου του έργου, προκειμένου να τοποθετηθεί αντιολισθητικό 
ελαστικό παρέμβλημα διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm. 
Περιλαμβάνεται η εργασία χάραξης, κατεργασίας και λείανσης. 
 
Τιμή ανά ανά τρέχον μέτρο (m): 
 
 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,40 

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/μετώπων) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους   3 / 2 cm.      (βατήρων/μετώπων). 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.73.95 Επίστρωση δαπέδου ράμπας με χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 
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Κατασκευή αντιολισθηρού δαπέδου σε ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
διάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα ασφαλείας πάχους 20 mm 
με στρογγυλεμένες γωνίες. 
Μείγμα ειδικής κόλλας πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ανακυκλωμένου 
λάστιχου EPDM (απαλλαγμένους από πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, 
συνοδευόμενο με το κατάλληλο πιστοποιητικό), χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, 
παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του έργου με χρήση οδηγών (ράγες). 
Μετά τη διάστρωση η  επιφάνεια θα συμπυκνωθεί – πατηθεί με χρήση κυλίνδρου. 
Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, 
ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
Πριν τη διάστρωση του μίγματος προηγείται επιμελής καθαρισμός του 
υφιστάμενου δαπέδου από σκυρόδεμα και επάλειψη αυτού με ειδικό αστάρι. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία από εξειδικευμένο συνεργείο με τα υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας: 

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, 
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.62.60 Θύρα πυρασφάλειας, μονόφυλλη, ανοιγόμενη, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 
min 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 56236 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας 
πυρασφαλείας, με κλάση πυραντίστασης 60 min συνοδευόμενης από πιστοποιητικό 
κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από 
στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη 
καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου 
sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου 
πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος 
τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες 
(όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά 
ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από 
χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας και μηχανισμό 
επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας. 
Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, 
σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, 
η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση 
όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 
 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 213,00 

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα τρία 
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A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.65.02 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υαλόθυρας αλουμινίου, από ηλεκτροστατικά 
βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υαλόθυρας/μπαλκονόπορτας αλουμινίου, 
από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή πολυαμιδίου 
τουλάχιστον 24mm, μονόφυλη, δίφυλλη, κλπ. με φεγγίτη ή μη, με σταθερό 
πάνελ ή τζάμι ή συνδυασμό αυτών, ανοιγόμενης με σταθερά ή μη στοιχεία ή σε 
οποιοδήποτε συνδυασμό συστημάτων, οποιουδήποτε τύπου, μορφής και διαστάσεων 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
Στο κούφωμα να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, µε ελαστικά 
παρεµβύσµατα και ταινίες, µε πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, 
ανεµοστεγανότητας, αντοχή σε ανεµοπίεση, αντοχή µηχανικών εξαρτηµάτων 
σε στατικές και δυναµικές καταπονήσεις, ηχοµόνωσης και θερµοµόνωσης και µε 
την υποχρέωση τοποθέτησης των εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας και 
ασφαλείας τους, και όλα γενικά τα υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης. Όλα τα υλικά και μικροϋλικά θα φέρουν σήμανση CE. 
Στην παραπάνω υαλοθύρα/μπαλκονόπορτα περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση 
διάφανων διπλών θερμομονωτικών – ηχοµονωτικών – ανακλαστικών υαλοπινάκων 
συνολικού πάχους 22 mm (κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5mm). Το διάκενο θα 
πληρωθεί με ευγενές αέριο Argon. 
Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού υψηλής ασφάλειας 
γνωστός ως περιμετρικός μηχανισμός, κλειδαριές ασφαλείας και χειρολαβές 
μέσα – έξω. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης στεγάνωσης, 
μεμβράνης φράγματος υδρατμών, η γωνία αλουμινίου και όλα τα υλικά και μικρουλικά 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ψευτοκασών που θα χρειαστούν και των πάσης 
φύσεως παρεμβλυμάτων για την στερέωση των υαλοπινάκων και τη σφράγιση των 
αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια παντός είδους 
εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφάλειας των κουφωμάτων, χειρολαβές, κλειδαριές 
ασφαλείας ως και εργασία πλήρους κατασκευής, μεταφοράς, τοποθετήσεως 
και αναρτήσεως προς πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης και της εργασίας 
τοποθετήσεως παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφάλειας των κουφωμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.65.18 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υαλοστασίου αλουμινίου, από ηλεκτροστατικά 
βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, και διπλους υαλοπίνακες ασφαλείας – laminated 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6528 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υαλοστασίων/παραθύρων αλουμινίου, 
από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή πολυαμιδίου 
τουλάχιστον 24mm, δίφυλλα, τρίφυλλα, τετράφυλλα, πεντάφυλλα κλπ. 
με ανεστραμμένο σταθερό φεγγίτη, συρόμενων με σταθερά ή μη στοιχεία 
ή σε οποιοδήποτε συνδυασμό συστημάτων, οποιουδήποτε τύπου, μορφής και 
διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
Στα κουφώματα να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, µε 
ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες, µε πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, 
ανεµοστεγανότητας, αντοχή σε ανεµοπίεση, αντοχή µηχανικών εξαρτηµάτων σε 
στατικές και δυναµικές καταπονήσεις, ηχοµόνωσης και θερµοµόνωσης και µε την 
υποχρέωση τοποθέτησης των εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας 
και ασφαλείας τους, και όλα γενικά τα υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης. Όλα τα υλικά και μικροϋλικά θα φέρουν σήμανση CE. 
Στα παραπάνω υαλοστάσια/παράθυρα περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση 
διπλών θερμομονωτικών – ηχοµονωτικών – ανακλαστικών υαλοπινάκων ασφαλείας 
(Laminated), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και 
μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, συνολικού πάχους 26 mm 
(κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm, κενό 12mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm). 
Το διάκενο θα πληρωθεί με ευγενές αέριο Argon. 
Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού υψηλής ασφάλειας 
γνωστός ως περιμετρικός μηχανισμός, κλειδαριές ασφαλείας και χειρολαβές. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης στεγάνωσης, 
μεμβράνη φράγματος υδρατμών, η γωνία αλουμινίου και όλα τα υλικά και μικρουλικά 
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συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ψευτοκασών που θα χρειαστούν και των πάσης 
φύσεως παρεμβλυμάτων για την στερέωση των υαλοπινάκων και τη σφράγιση των 
αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια παντός είδους 
εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφάλειας των κουφωμάτων, χειρολαβές, 
κλειδαριές ασφαλείας ως και εργασία πλήρους κατασκευής, μεταφοράς, 
τοποθετήσεως και αναρτήσεως προς πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης και της 
εργασίας τοποθετήσεως παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας 
και ασφάλειας των κουφωμάτων. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 31 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.54.91.01 Επεξεργασία υφιστάμενης ξύλινης θύρας 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 

Επεξεργασία υφιστάμενης ξύλινης θύρας, προκειμένου να τακτοποιηθεί υψομετρικά, 
ώστε να ανοίγει πάνω από το δάπεδο. 
Περιλαμβάνεται το κόψιμο, πλάνισμα, τυχόν επαναχρωματισμός τοπικά, 
ρύθμιση μεντεσέδων, υλικά και μικροϋλικά για πλήρη περαιωμένη εργασία. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) : 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.54.91.02 Επεξεργασία υφιστάμενης θύρας αλουμινίου 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 

Επεξεργασία υφιστάμενης θύρας αλουμινίου, προκειμένου να τακτοποιηθεί 
υψομετρικά, ώστε να ανοίγει πάνω από το δάπεδο. 
Περιλαμβάνεται το κόψιμο, ρύθμιση μεντεσέδων και κάθε υλικό και μικροϋλικό 
προς πλήρη αποκατάσταση των θυρών και πλήρη περαιωμένη εργασία. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) : 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 33 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.65.61 Περιστροφή εξωτερικού κουφώματος  θύρας σιδηράς  ή αλουμινίου 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 

Περιστροφή εξωτερικού κουφώματος θύρας σιδηράς ή αλουμινίου, για αλλαγή 
κατεύθυνσης της θύρας, σύμφωνα με τη μελέτη και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 
αποξήλωση του κουφώματος μαζί με την τυχόν υπάρχουσα σίτα, με προσοχή προς 
αποφυγή ζημιών στο κούφωμα και την τοιχοποιία. 
Στην συνέχεια θα περιστραφεί και θα επανατοποθετηθεί το κούφωμα μαζί με την 
τυχόν υπάρχουσα σίτα. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα 
απαιτηθούν για τη παραπάνω προσαρμογή, προς πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 

A.T. : 34 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.65.25.01 Ανοιγόμενη σίτα αερισμού 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Ανοιγόμενη σίτα αερισμού, μονόφυλλη ή δίφυλλη, από πλαίσιο αλουμινίου 
και πανί  με υαλοΐνες, Fiberglass, άκαυστη, με υψηλή αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες, για την παρεμπόδιση 
εισόδου εντόμων. Χειροκίνητη λειτουργία με αυτόματη επαναφορά. 
Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (κάσα, κλπ), 
μεντεσέδες με επαναφορά, χειρολαβές, μικροϋλικά και πλήρη εργασία διαμόρφωσης 
και τοποθέτησης προς πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 
 
 
 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.65.25.03 Συρόμενη σίτα αερισμού 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Συρόμενη σίτα αερισμού, από πλαίσιο αλουμινίου και πανί  με υαλοΐνες, 
Fiberglass, άκαυστη, με υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις 
ακραίες θερμοκρασίες, για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων. 
Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί-κάσωμα κλπ), υλυκά και 
μικροϋλικά και πλήρη εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης προς πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 
 
 
 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 36 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.55.21.01 Ξύλινο προστατευτικό κιγκλίδωμα ύψους 1,50μ 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5521 

Ξύλινο προστατευτικό κιγκλιδώμα από ξυλεία τύπου Σουηδίας ευθύγραμμο 
με στρογγυλεμένες γωνίες, απλού σχεδίου, με ύψος 1,50μ. από το δάπεδο, 
με κουπαστή, κάτω πέλμα, ακραίων και ενδιάμεσων ορθοστατών 
διατομής 5εκ. x 3εκ. και κάθετων ευθύγραμμων κιγκλίδων ορθογωνικής 
διατομής 7εκ. x 2εκ. σε απόσταση μεταξύ τους 11εκ., με απλή διαμόρφωση 
όλων των τμημάτων και σύνδεση του κιγκλιδώματος με σταθερούς συνδέσμους 
σε οποιαδήποτε επιφάνεια και εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, 
χρωματισμού, μεταφοράς, τοποθέτησης και στερέωσης. 
Ο χρωματισμός των κιγκλιδωμάτων θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας με βερνίκια 
και χρώματα με βάση το νερό που το καθιστά κατάλληλο και ασφαλή για τα παιδιά. 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή θα είναι μη τοξικά. 
 
 
Τιμή ανά ανα τρέχον μέτρο (m): 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 37 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.76.22.05 Επένδυση τζαμιού με ειδικές μεμβράνες ασφαλείας (εσωτερική και εξωτερική) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 

Ειδικές μεμβράνες ασφαλείας (εσωτερική και εξωτερική) κατάλληλες 
για παιδικούς σταθμούς, προσφέροντας ασφάλεια σε περίπτωση θραύσης του τζαμιού, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12 600. 
Η  μεμβράνη εσωτερικής εγκατάστασης θα είναι διαφανής, κατάλληλη για εσωτερική 
εγκατάσταση, ελάχιστου πάχους 104μm, με απόρριψη υπεριώδους ακτινοβολίας ≥ 99%, 
με 10 έτη εγγύηση τουλάχιστον, τύπου LLumar SCL SR PS4. 
Η  μεμβράνη εξωτερικής εγκατάστασης θα είναι διαφανής, κατάλληλη για εξωτερική 
εγκατάσταση, ελάχιστου πάχους 100μm, με απόρριψη υπεριώδους 
ακτινοβολίας > 99%, με 7 έτη εγγύηση τουλάχιστον, τύπου LLumar SHE CL ER PS 4. 
Όλες οι μεμβράνες θα φέρουν αντιχαρακτική επίστρωση προσδίδοντας αντοχή 
στην τριβή και στο ξύσιμο, ευκολία στο καθάρισμα και αύξηση της διάρκειας ζωής. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης εσωτερικής 
και εξωτερικής μεμβράνης (m2): 
 
 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,32 

(Ολογράφως) : σαράντα και τριάντα δύο λεπτά 

A.T. : 38 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.76.22.06 Σήμανση τζαμιών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 

Σήμανση υαλοπινάκων κουφωμάτων με αυτοκόλλητα PVC 
(απαγορευτική πορεία, υποχρεωτική πορεία, έλξατε, ωθήσατε, κλπ., 
διαστάσεων περίπου 90mm, 100x100mm σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Τιμή ανά τοποθετημένο τεμάχιο (τεμ.): 
 
 
 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,86 

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι λεπτά 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.65.63 Αντιστροφή συστήματος κατακόρυφης διάταξης παραθύρων αλουμινίου με φεγγίτη 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Αντιστροφή συστήματος κατακόρυφης διάταξης υφιστάμενου παραθύρου αλουμινίου 
που έχει σύστημα διάταξης από κάτω προς τα επάνω: συρόμενα φύλλα + σταθερά φύλλα 
(φεγγίτης), ώστε να τοποθετηθούν τα σταθερά φύλλα (φεγγίτης) κάτω από τα 
συρόμενα και τα συρόμενα πάνω από τα σταθερά. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση 
του συρόμενου παραθύρου αλουμινίου (με σταθερά φύλλα ή χωρίς) καθώς 
και των άνω σταθερών φύλλων (φεγγιτών) και η επανατοποθέτησή τους, με αλλαγή της 
κατακόρυφης διάταξής τους, με σειρά από κάτω προς τα πάνω: σταθερά φύλλα 
(φεγγίτης) κάτω, συρόμενα φύλλα πάνω, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και 
μικροϋλικών που θα απαιτηθούν για την παραπάνω προσαρμογή προς πλήρη 
και ασφαλή λειτουργία. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα 

A.T. : 40 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.65.62.02 Αντικατάσταση υαλοπινάκων θύρας αλουμινίου με μονωτικό πάνελ αλουμινίου και διπλό 
υαλοπίνακα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Αντικατάσταση υαλοπινάκων σε εξωτερική θύρα αλουμινίου, με ενδιάμεση 
τραβέρσα αλουμινίου συμβατού προφίλ, με τα υφιστάμενα κουφώματα, 
τοποθετημένη σε ύψος 1,55μ., με μονωτικό πάνελ αλουμινίου που θα 
περιλαμβάνει μικρής επιφάνειας διπλούς διάφανους υαλοπίνακες κάτω από την 
τραβέρσα και διπλό διάφανο υαλοπίνακα πάνω από την τραβέρσα συνολικού πάχους 22mm 
(κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5mm), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα επί των εξωτερικών θυρών. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα μονωτικά πάνελ, οι διπλοί διάφανοι υαλοπίνακες εντός 
του πάνελ, η ενδιάμεση τραβέρσα, οι διπλοί διάφανοι υαλοπίνακες πάνω από την 
τραβέρσα και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρειαστούν για την πλήρη 
προσαρμογή των παραπάνω επί των θυρών, ως και εργασία πλήρους κατασκευής, 
μεταφοράς, αντικατάστασης υφιστάμενων υαλοπινάκων, τοποθετήσεως και στερεώσεως 
προς πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 
 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα 

A.T. : 41 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.65.62.03 Αντικατάσταση υαλοπινάκων θύρας αλουμινίου με μονωτικό πάνελ αλουμινίου και μονό 
υαλοπίνακα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Αντικατάσταση υαλοπινάκων σε εσωτερική θύρα αλουμινίου, με ενδιάμεση 
τραβέρσα αλουμινίου συμβατού προφίλ, με τα υφιστάμενα κουφώματα, 
τοποθετημένη σε ύψος 1,55μ., με μονωτικό πάνελ αλουμινίου που θα 
περιλαμβάνει μικρής επιφάνειας διπλούς διάφανους υαλοπίνακες κάτω από την 
τραβέρσα και μονό υαλοπίνακα πάνω από την τραβέρσα πάχους κρυστάλλου 5mm, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα επί των εσωτερικών θυρών. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα μονωτικά πάνελ, οι διπλοί διάφανοι υαλοπίνακες εντός 
του πάνελ, η ενδιάμεση τραβέρσα, ο μονός διάφανος υαλοπίνακας πάνω από την 
τραβέρσα και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρειαστούν για την πλήρη 
προσαρμογή των παραπάνω επί των θυρών, ως και εργασία πλήρους κατασκευής, 
μεταφοράς, αντικατάστασης υφιστάμενων υαλοπινάκων, τοποθετήσεως και στερεώσεως 
προς πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 
 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι 

A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.77.103 Αποκατάσταση τοιχοποιίας (μερεμέτια) μετά από τοπικές παρεμβάσεις 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Εργασίες πλήρους αποκατάστασης της τοιχοποιίας με μερεμέτια επιχρισμάτων, 
στοκαρίσματος και χρωματισμών όπου κρίνεται απαραίτητο ύστερα από 
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τοπικές παρεμβάσεις όπως αποξήλωσεις και επανατοποθετήσεις εσωτερικών ή 
εξωτερικών κουφωμάτων, με όλα τα υλικά, μικροϋλικα και εργασία που θα απαιτηθεί. 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ): 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

δέκα πέντε 
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