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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.Ε22.65 Αποξήλωση στοιχειων όψεων (κιγκλιδωμάτων κλπ) και επανατοποθέτησή τους μετά το
πέρας των οικοδομικών εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση όλων εκείνων των πρόσθετων στοιχείων των όψεων που παρεμποδίζουν τις

οικοδομικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και επανατοποθέτησή τους μετά το

πέρας των εργασιών. Η αποξήλωση θα γίνει με προσοχή ώστε τα στοιχεία αυτά να

μην υποστούν καταστροφές ή αλλοιώσεις και να είναι δυνατή η επανάχρησή τους.

Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα, καλώδια, στοιχεία φωτισμού, διάφορες συσκευές και

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στηρίζεται στην εξωτερική τοιχοποιία, σύμφωνα με τις

οδηγίες της επίβλεψης. Όσα από τα στοιχεία αυτά πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν,

θα μεταφερθούν σε κατάλληλο μέρος σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας και θα

επανατοποθετηθούν μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών. Τα μεταλλικά στοιχεία

θα χρωματιστούν πριν την επανατοποθέτηση. Στο παρών άρθρο περιλαμβάνεται

η πλήρης εργασία αποξήλωσης, μεταφοράς, αποθήκευσης και επανατοποθέτησης, μαζί με

κάθε υλικό, μικρουλικό, εργαλείο ή άλλο εξοπλισμό που θα απαιτηθεί για την πλήρη

και επιμελημένη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαμβάνονται επίσης τα νέα υλικά στήριξης

των αποξηλοθέντων στοιχείων καθώς την προεργασία και τα χρώματα για τον χρωματισμό.

Τιμή κατ' αποκοπή (περιλαμβάνει το σύνολο των αποξηλοθέντων στοιχείων για όλα τα  κτίρια)

Τιμή κατ’αποκοπή περιλαμβάνει το σύνολο των αποξηλοθέντων στοιχείων για όλα τα  κτίρια

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.Ε22.20 Καθαίρεση μαρμαροποδιών οιονδήποτε διαστάσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για
την εξαγωγή ακέραιων μαρμάρων

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση μαρμαροποδιών  παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους

(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,

σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη

από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.
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 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν.3ΑΕΚΚ Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατεδαφίσεων καθαρό)

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

 ΕΕισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ

Κωδικός ΕΚΑ ρεύματος ΑΕΚΚ 170904-2 σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, ξύλο

Τιμή ανά τόνο (ton) .

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,54

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα,

μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της

καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.22.1 Επικεράμωση με κεραμίδια μεσογειακού τύπου

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια με αυλακώσεις μεσογειακού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με τη μελέτη και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου

και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επιτόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και

προσδέσεως όλων των

κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m?) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,70

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την
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μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.79.10.1 Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,

υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές

ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων

της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία,
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συμβατή με το υλικό

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.79.10.2 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πετροβάμβακα πάχους 80 mm

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού,

με φύλλα πετροβάμβακα, χωρίς στερέωση αυτών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  (εργασία και υλικά)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.79.10.3 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πετροβάμβακα πάχους 80 mm

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%,

οποιασδήποτε διάταξης, με πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 80 mm.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  (εργασία και υλικά)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.79.47.2 Εξωτερική θερμομόνωση κτιριακού κελύφος

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων, με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

(EPS80) και οργανικά έτοιμα επιχρίσματα, αποτελούμενο από: α. Θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας

διογκωμένης πολυστερίνης, (με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας κατά μέγιστο λ=0,032 W/mK ), με

σήμανση CE για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και εγκεκριμένες σύμφωνα με την

ETAG004 και το πρότυπο ΕΝ13163,

πάχους 8 cm βάσει της μελέτης, εφαρμοσμένες σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια,

απαλλαγμένη από σκόνες, βρωμιές και λίπη τοποθετημένες σταυρωτά (όπως η τουβλοδομή)

και εφαρμοσμένες στα δομικά στοιχεία με κονίαμα υψηλής συγκολλητικής ικανότητας,

κατάλληλο για ανόργανα υποστρώματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος.

Θα έχει προηγηθεί αστάρωμα με χαλαζιακό αστάρι. β. Ινοπλισμένος τσιμεντοειδής

έτοιμος προς χρήση σοβάς σε μορφή πάστας, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το

πρότυπο EN 13499, υψηλής ελαστικότητας, με υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις

που επιτρέπει τον εμποτισμό υαλοπλέγματος για την πλήρη αντιρρηγματική προστασία

του συστήματος , ο οποίος απλώνεται ομοιόμορφα στο σύνολο της επιφάνειας των

θερμομονωτικών πλακών και εντός του οποίου, όσο είναι ακόμα υγρός, εμβαπτίζεται

υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια, σταθερών διαστάσεων, με μεγάλη ικανότητα

απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), με επικάλυψη 10εκ στο σημείο συνάντησης των

λωρίδων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. Θα ακολουθήσει δεύτερη

στρώση σοβά για την πλήρη κάλυψη του υαλοπλέγματος. γ. Αφού προηγηθεί κατάλληλο

έγχρωμο αστάρι, θα επακολουθήσει τελική επικάλυψη με οργανικό έτοιμο προς χρήση

σοβά ακρυλικής βάσης, με ενσωματωμένη προστασία ενάντια στα άλγη και τους μύκητες,

χρωματισμένο στην μάζα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. Ο τελικός σοβάς

πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός σε μηχανικές καταπονήσεις,

εξαιρετικά ανθεκτικός σε μικροοργανισμούς, υψηλής υδρατμοδιαπερατότητας και υδροφοβίας.
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Η εφαρμογή του συστήματος θα γίνει όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Το όλο σύστημα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΤΑ (βάσει ETAG004).

Ο ελάχιστος συνολικός επιτυγχανόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας θα είναι

το μέγιστο 0,40 W/m2K. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση γωνιών, γωνιοκράνων και

η διαμόρφωση σκοτιών, ακμών, ειδικών επιφανειών, καθώς και η δαπάνη ικριωμάτων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά  επι τόπου του έργου,

τα ικριώματα, ο απαραίτητος εξοπλισμός για εργασία πλήρους εφαρμογής,

σύμφωνα οδηγίες του κατασκευαστή και τις εντολές της υπηρεσίας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) υπενδεδυμένης επιφανείας (εργασία και υλικά).

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.79.47.3 Εσωτερική θερμομόνωση κτιριακού κελύφος

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη

πολυστερίνη πάχους 80 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) υπενδεδυμένης επιφανείας (εργασία και υλικά).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΤ.65.01.2 Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Κουφώματα αλουμινίου σταθερά ή ανοιγόμενα (περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα),

12 - 24 kg/m2 οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και σχεδίου

σύμφωνου με τα υφιστάμενα. Ήτοι προμήθεια,  προσκόμιση  και πλήρης εγκατάσταση

κουφώματος αλουμινίου, με  θερμοδιακοπή , με διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα με

ενδιάμεσο κενό 16 mm (πλήρωση με αέριο αργό), εξωτερικό ενεργειακό υαλοπίνακα

πάχους 5 mm με εσωτερική επίστρωση χαμηλής   εκπομπής – (Low-e) και εσωτερικό

υαλοπίνακα laminated 4+4 mm με ενδιάμεση μεμβράνη PVB. Ο αποστάτης θα είναι

από πολυαμίδιο ή άλλο αντίστοιχης μόνωτικής ικανότητας υλικό, πληρούμενος από

πυριτικά άλατα. Ο επιτυγχανόμενος πιστοποιημένος συντελεστής θερμοπερατότητας

του κουφώματος (πλαίσιο και υαλοπίνακας), δεν θα υπερβαίνει το Uw≤2,0W/m²°K.

Η κατασκευή και τοποθέτηση θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας

και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ. Τα συστήματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σε θέματα

αεροδιαπερατότητας, υδατοστεγανότητας, και αντοχής στην ανεμοπίεση από επίσημα

εργαστήρια και θα φέρουν σήμα CE. Ο κατασκευαστής θα παρέχει γραπτή εγγύηση,

τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας, στην διάρκεια της οποίας θα είναι υποχρεωμένος

να προβεί σε πλήρη αντικατάσταση του υαλοπίνακα , σε περίπτωση εμφάνισης υδρατμών.

Οι διατομές  αλουμινίου  που  θα χρησιμοποιηθούν  θα είναι προχρωματισμένες με

ηλεκτροστατική βαφή   "πούδρας"  με  πολυεστερικά  χρώματα  αποχρώσεων

εκλογής της επιβλέψεως. Η επιφανειακή επεξεργασία των επιλέξιμων προϊόντων θα

πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά QUALICOAT. Στην   τιμή   περιλαμβάνονται

επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση: -του περιμετρικού μηχανισμού ασφάλισης του

κουφώματος, -του μηχανισμού ανάκλισης -της  μεμβράνης στεγάνωσης, -της  μεμβράνης

φράγματος υδρατμών, -της  γωνίας αλουμινίου και όλων των υλικών και μικροϋλικών,

συμπεριλαμβανομένων  των πάσης φύσεως παρεμβυσμάτων (απαγορεύεται η χρήση φούσκας,

αφρώδους φούσκας ή σιλικόνης), -των μηχανισμών και εξαρτημάτων ανοίγματος των

κουφωμάτων (πόμολα,κλπ), -του σκελετού κάσσας πλαισίου (ψευτόκασσα),

ο οποίος θα είναι από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2,0 mm και

διατομής ορθογωνικής ή Π, -των αρμοκάλυπτρων.

Περιλαμβάνεται τέλος κάθε απαιτούμενη εργασία αποκατάστασης των επιφανειών

(μερεμέτια), η σφράγιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί

για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος  πλαισίου
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2):

Ευρώ (Αριθμητικά): 330,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5280

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες

και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και

εργασία πλήρους κατασκευής).

 Ζευκτά από ξυλεία πριστή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.01 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα

και εργασία πλήρους κατασκευής.

 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,75

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.86 Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5286

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα

συρματόδετα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση

στις απαιτουμένες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά,

μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).

Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά
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μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες

κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε

δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος

από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής

και αισθητικού αποτελέσματος

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.6ΣΧΕΤ Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Οριζόντια ημικυκλική υδρορροή Φ160 από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,5 έως 0,6mm

συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις

αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1m και της εξ 6cm τουλάχιστον επικαλύψεως

(καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή για ένα μέτρο παραδοτέας υδρορροής (μ)

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,14

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.7ΣΧΕΤ Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, σωληνωτή κυκλική

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Κατακόρυφη σωληνωτή κυλινδρική υδρορροή Φ100 από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,5 έως

0,6mm συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως,

τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 2m και της εξ 6cm

τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο, του ποτηριού εφαρμογής

στην οριζόντια υδρορροή και των ειδικών τεμαχίων αλλαγής διεύθυνσης (σε αναλογία) όπως και της

εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή για ένα μέτρο παραδοτέας υδρορροής (μ)

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,02

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και δύο λεπτά
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Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8695 Αποξήλωση καταργούμενων δικτύων, μηχανημάτων και συσκευών λεβητοστασίου

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Αποξήλωση καταργούμενων δικτύων, μηχανημάτων και συσκευών λεβητοαστασίου,

καθώς και των καταργούμενων ‘η αντικαθιστάμενων σωληνώσεων κλπ στοιχείων της

εγκατάστασης θέρμανσης, παράδοση στον κύριο του έργου των χρήσιμων και

αποκομιδή των αχρήστων, όπως καθορίζεται στη μελέτη.

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες απαιτούμενων βοηθητικών κατασκευών

και μηχανημάτων, οι δαπάνες αποκομιδής αχρήστων υλικών και η εργασία με τιμή

ανά τεμάχιο

Τιμή ανά τεμάχιο (περιλαμβάνει το σύνολο των αποξηλοθέντων στοιχείων για κάθε κτίριο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 692,16

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα δύο και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8531 Σύστημα VRV με κεντρική εξωτερική κλιματιστική μονάδα 42,00KW-53,80 KW Ψ-Θ και 11
εσωτερικές μονάδες

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Προμήθεια και εγκατάσταση συτήματος VRV με inverter.

Αποτελείται από 1 εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας αέρα - αέρα) των 42,0KW

σε θέρμανση και 53,8KW σε ψύξη η οποία είναι συνεχούς λειτουργίας

(δεν μπαίνει σε διαδικασία απόψυξης) και από 11 εσωτερικές ανάλογα με τον

κάθε χώρο του κτιρίου.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν:

- εσωτερική μονάδα δαπέδου (όπως Daikin FXLQ25P) ισχύος 2,7kw ψύξη και 2,0kw θέρμανση

τεμαχια 2

- εσωτερική μονάδα δαπέδου (όπως Daikin FXLQ32P) ισχύος 3,5kw ψύξη και 2,4kw θέρμανση

τεμαχια 1

- εσωτερική μονάδα δαπέδου (όπως Daikin FXLQ40P) ισχύος 4,4kw ψύξη και 3,0kw θέρμανση

τεμαχια 1

- εσωτερική μονάδα δαπέδου (όπως Daikin FXLQ50P) ισχύος 5,5kw ψύξη και 3,7kw θέρμανση

τεμαχια 2

- εσωτερική μονάδα δαπέδου (όπως Daikin FXLQ63P) ισχύος 7,0kw ψύξη και 4,7kw θέρμανση

τεμαχια 5

Στην προμήθεια και εγκατάσταση περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλίκα

(join, ψυκτικές σωληνώσεις, μονώσεις, χειριστήρια, κτλ) για την τοποποθέτηση

του συστήματος VRV.

Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης με δοκιμαστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των υλικών

και μικροϋλικών επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή κατ’αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά): 48.000,00

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ χιλιάδες

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452 Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα υψηλής συμπύκνωσης θερμαντικής
ισχύος 40Kw,  πλήρης

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Εγκατάσταση  λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα συμπύκνωσης πλήρες.

Περιλαμβάνει:

1)Λέβητα χυτοσιδηρό συμπύκνωσης 40.000kcαl/h, τριών ή πέντε διαδρομών

καυσαερίων, με πιεστικό καυστήρα πολυβάθμιο.

Ο απαιτούμενος εναλλάκτης μπορεί να είναι ενσωματωμένος ή εξωτερικός.

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και εξαρτήματα συνδέσεως

(σωληνώσεις, κυκλοφορητής, κλπ). Η απόδοση του θα είναι τουλάχιστον 96% σε

συμβατική λειτουργία και 101% σε λειτουργία συμπύκνωσης.
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Θα είναι πιστοποιημένος βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/42 ΕC.

2) κυκλοφορητές των κυκλωμάτων του κτιρίου, τεχνολογίας inverter, ενεργειακής

απόδοσης ΕΕΙ<=0,23.

3)Κλειστό δοχείο διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας.

4)Λοιπά υλικά και μικροϋλικά όπως μανόμετρα, θερμόμετρα, υδροστάτες, δείκτες

στάθμης νερού και πετρελαίου, αυτόματους πλήρωσης, βαλβίδες ασφαλείας,

φίλτρο πετρελαίου και νερού, βάνες διακοπής εκατέρωθεν όλων των οργάνων, ανόδιο.

5)Σωλήνες και συλλέκτες προσαγωγής-επιστροφής, καθώς και όλες οι σωληνώσεις του

λεβητοστασίου μέχρι και τις κεντρικές στήλες του κτιρίου ή την έξοδο από τον

χώρο του λεβητοστασίου.

Όλες οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια, νοούνται πλήρως μονωμένα με armaflex.

6)Προσυγκροτημένη μονάδα ανύψωσης των συμπυκνωμάτων, που θα περιλαμβάνει δοχείο

συλλογής και αντλία απομάκρυνσης των. Νοείται πλήρως συνδεδεμένη μέχρι

και την κοντινότερη αποχέτευση.

7)Λοιπές σωληνώσεις σύνδεσης με δεξαμενή πετρελαίου και δίκτυα νερού.

8)Τον καπναγωγό συνδέσεως μέχρι τη καπνοδόχο.

9)Τον πίνακα ελέγχου και τον ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και την ηλεκτρική

εγκατάσταση κινήσεως  του  λεβητοστασίου. Περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση

από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τον πίνακα του λέβητα.

10)Τα όργανα ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών.

11)Καπνοδόχο inox μονού τοιχώματος ικανών διαστάσεων.

Δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των πιο πάνω κυρίων και

βοηθητικών υλικών με τα απαιτούμενα λοιπά μικροϋλικά

(σύμφωνα και με σχέδιο και προδιαγραφές) και την  εργασία για  την  σύνδεση

με τους κεντρικούς κλάδους θερμάνσεως, την δεξαμενή  πετρελαίου και την

ηλεκτρική γραμμή κινήσεως του  λεβητοστασίου, ρύθμιση  και παράδοση  της

όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Όλα τα στοιχεία της

εγκατάστασης θα είναι μονωμένα. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν

σήμανση CE και οι κατασκευαστές τους θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO9001.

Δύναται ο ανάδοχος, για να επιτύχει τις απαιτούμενες αποδόσεις, να εγκαταστήσει

περισσότερες της μίας μονάδες, με τους απαιτούμενους αυτοματισμούς ταυτόχρονης

λειτουργίας, με δική του αποκλειστικά επιβάρυνση

Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης με δοκιμαστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των υλικών

και μικροϋλικών επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12.128,60

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.2 Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα υψηλής συμπύκνωσης θερμαντικής
ισχύος 80Kw,  πλήρης

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Εγκατάσταση  λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα συμπύκνωσης πλήρες.

Περιλαμβάνει:

1)Λέβητα χυτοσιδηρό συμπύκνωσης 80.000kcαl/h, τριών ή πέντε διαδρομών

καυσαερίων, με πιεστικό καυστήρα πολυβάθμιο.

Ο απαιτούμενος εναλλάκτης μπορεί να είναι ενσωματωμένος ή εξωτερικός.

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και εξαρτήματα συνδέσεως

(σωληνώσεις, κυκλοφορητής, κλπ). Η απόδοση του θα είναι τουλάχιστον 96% σε

συμβατική λειτουργία και 101% σε λειτουργία συμπύκνωσης.

Θα είναι πιστοποιημένος βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/42 ΕC.

2) κυκλοφορητές των κυκλωμάτων του κτιρίου, τεχνολογίας inverter, ενεργειακής

απόδοσης ΕΕΙ<=0,23.

3)Κλειστό δοχείο διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας.

4)Λοιπά υλικά και μικροϋλικά όπως μανόμετρα, θερμόμετρα, υδροστάτες, δείκτες

στάθμης νερού και πετρελαίου, αυτόματους πλήρωσης, βαλβίδες ασφαλείας,

φίλτρο πετρελαίου και νερού, βάνες διακοπής εκατέρωθεν όλων των οργάνων, ανόδιο.

5)Σωλήνες και συλλέκτες προσαγωγής-επιστροφής, καθώς και όλες οι σωληνώσεις του

λεβητοστασίου μέχρι και τις κεντρικές στήλες του κτιρίου ή την έξοδο από τον

χώρο του λεβητοστασίου.

Όλες οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια, νοούνται πλήρως μονωμένα με armaflex.

6)Προσυγκροτημένη μονάδα ανύψωσης των συμπυκνωμάτων, που θα περιλαμβάνει δοχείο

συλλογής και αντλία απομάκρυνσης των. Νοείται πλήρως συνδεδεμένη μέχρι

και την κοντινότερη αποχέτευση.

7)Λοιπές σωληνώσεις σύνδεσης με δεξαμενή πετρελαίου και δίκτυα νερού.

8)Τον καπναγωγό συνδέσεως μέχρι τη καπνοδόχο.
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9)Τον πίνακα ελέγχου και τον ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και την ηλεκτρική

εγκατάσταση κινήσεως  του  λεβητοστασίου. Περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση

από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τον πίνακα του λέβητα.

10)Τα όργανα ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών.

11)Καπνοδόχο inox μονού τοιχώματος ικανών διαστάσεων.

Δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των πιο πάνω κυρίων και

βοηθητικών υλικών με τα απαιτούμενα λοιπά μικροϋλικά

(σύμφωνα και με σχέδιο και προδιαγραφές) και την  εργασία για  την  σύνδεση

με τους κεντρικούς κλάδους θερμάνσεως, την δεξαμενή  πετρελαίου και την

ηλεκτρική γραμμή κινήσεως του  λεβητοστασίου, ρύθμιση  και παράδοση  της

όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Όλα τα στοιχεία της

εγκατάστασης θα είναι μονωμένα. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν

σήμανση CE και οι κατασκευαστές τους θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO9001.

Δύναται ο ανάδοχος, για να επιτύχει τις απαιτούμενες αποδόσεις, να εγκαταστήσει

περισσότερες της μίας μονάδες, με τους απαιτούμενους αυτοματισμούς ταυτόχρονης

λειτουργίας, με δική του αποκλειστικά επιβάρυνση

Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης με δοκιμαστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των υλικών

και μικροϋλικών επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14.332,59

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.3 Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα υψηλής συμπύκνωσης θερμαντικής
ισχύος 150Kw,  πλήρης

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Εγκατάσταση  λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα συμπύκνωσης πλήρες.

Περιλαμβάνει:

1)Λέβητα χυτοσιδηρό συμπύκνωσης 150.000kcαl/h, τριών ή πέντε διαδρομών

καυσαερίων, με πιεστικό καυστήρα πολυβάθμιο.

Ο απαιτούμενος εναλλάκτης μπορεί να είναι ενσωματωμένος ή εξωτερικός.

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και εξαρτήματα συνδέσεως

(σωληνώσεις, κυκλοφορητής, κλπ). Η απόδοση του θα είναι τουλάχιστον 96% σε

συμβατική λειτουργία και 101% σε λειτουργία συμπύκνωσης.

Θα είναι πιστοποιημένος βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/42 ΕC.

2) κυκλοφορητές των κυκλωμάτων του κτιρίου, τεχνολογίας inverter, ενεργειακής

απόδοσης ΕΕΙ<=0,23.

3)Κλειστό δοχείο διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας.

4)Λοιπά υλικά και μικροϋλικά όπως μανόμετρα, θερμόμετρα, υδροστάτες, δείκτες

στάθμης νερού και πετρελαίου, αυτόματους πλήρωσης, βαλβίδες ασφαλείας,

φίλτρο πετρελαίου και νερού, βάνες διακοπής εκατέρωθεν όλων των οργάνων, ανόδιο.

5)Σωλήνες και συλλέκτες προσαγωγής-επιστροφής, καθώς και όλες οι σωληνώσεις του

λεβητοστασίου μέχρι και τις κεντρικές στήλες του κτιρίου ή την έξοδο από τον

χώρο του λεβητοστασίου.

Όλες οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχια, νοούνται πλήρως μονωμένα με armaflex.

6)Προσυγκροτημένη μονάδα ανύψωσης των συμπυκνωμάτων, που θα περιλαμβάνει δοχείο

συλλογής και αντλία απομάκρυνσης των. Νοείται πλήρως συνδεδεμένη μέχρι

και την κοντινότερη αποχέτευση.

7)Λοιπές σωληνώσεις σύνδεσης με δεξαμενή πετρελαίου και δίκτυα νερού.

8)Τον καπναγωγό συνδέσεως μέχρι τη καπνοδόχο.

9)Τον πίνακα ελέγχου και τον ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και την ηλεκτρική

εγκατάσταση κινήσεως  του  λεβητοστασίου. Περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση

από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τον πίνακα του λέβητα.

10)Τα όργανα ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών.

11)Καπνοδόχο inox μονού τοιχώματος ικανών διαστάσεων.

Δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των πιο πάνω κυρίων και

βοηθητικών υλικών με τα απαιτούμενα λοιπά μικροϋλικά

(σύμφωνα και με σχέδιο και προδιαγραφές) και την  εργασία για  την  σύνδεση

με τους κεντρικούς κλάδους θερμάνσεως, την δεξαμενή  πετρελαίου και την

ηλεκτρική γραμμή κινήσεως του  λεβητοστασίου, ρύθμιση  και παράδοση  της

όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Όλα τα στοιχεία της

εγκατάστασης θα είναι μονωμένα. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν

σήμανση CE και οι κατασκευαστές τους θα είναι πιστοποιημένοι κατά ISO9001.

Δύναται ο ανάδοχος, για να επιτύχει τις απαιτούμενες αποδόσεις, να εγκαταστήσει

περισσότερες της μίας μονάδες, με τους απαιτούμενους αυτοματισμούς ταυτόχρονης

λειτουργίας, με δική του αποκλειστικά επιβάρυνση

Σελίδα 30 από 33



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης με δοκιμαστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των υλικών

και μικροϋλικών επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25.707,60

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια επτά και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.4 Σύστημα αντιστάθμισης λεβητοστασίου

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Αυτοματισμός αντιστάθμισης συστήματος θέρμανσης πλήρης, όπως αναφέρεται στις

τεχνικές περιγραφές, δηλαδή ελεγκτής αντιστάθμισης εγκιβωτισμένος σε

κατάλληλο πίνακα, μαζί με τα απαραίτητα παρελκόμενα για την ορθή και ασφαλή

λειτουργία του, όπως τροφοδοτικό, μικροαυτόματοι, διακόπτες, μονάδα

ελέγχου-ρύθμισης κλπ, καθώς και όλα τα απαραίτητα αισθητήρια θερμοκρασίας.

Περιλαμβάνονται ακόμη τα υλικά και εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη

εγκατάσταση του συστήματος, ενδεικτικά αναφέρονται καλωδιώσεις και τροποποιήσεις

στις υπάρχουσες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Το σύστημα αντιστάθμισης θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο στο έργο,

συνδεμένο ηλεκτρολογικά και υδαυλικά, ρυθμισμένο για τις ανάγκες της εγκατάστασης,

έχοντας γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του.

Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης με δοκιμαστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων

των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.400,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.5 Τοπική κλιματιστική μονάδα 9000BTU/H inverter

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου,inverter, ενεργειακής κλάσης A++,

αποτελούμενο από εσωτερικό και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης με διακόπτη

ρυθμιζόμενο, λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό στοιχείο,

φίλτρα αέρα, τηλεχειριστήριο, μαζί με την εργασία στερέωσης εξωτερικού

και εσωτερικού στοιχείου, τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα απόσταση) ,

την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχύος και αυτοματισμού συμπεριλαμβανομένου

του καλωδίου μέχρι τον Η.Π. και την ασφάλεια, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα,

μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης γιά την

ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ σε

ψύξη και θέρμανση. Με βαθμό απόδοσης EER>6

Ψυκτικής Ικανότητας   9000 Btu/h

Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης με δοκιμαστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων

των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.6 Τοπική κλιματιστική μονάδα 12000BTU/H inverter

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου,inverter, ενεργειακής κλάσης A++,

αποτελούμενο από εσωτερικό και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης με διακόπτη

ρυθμιζόμενο, λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό στοιχείο, φίλτρα αέρα,

τηλεχειριστήριο, μαζί με την εργασία στερέωσης εξωτερικού και εσωτερικού
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στοιχείου, τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα απόσταση) , την ηλεκτρική

εγκατάσταση ισχύος και αυτοματισμού συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου μέχρι τον Η.Π.

και την ασφάλεια, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης γιά την ομαλή και αυτόματη

λειτουργία. Θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ σε ψύξη και θέρμανση.

Ψυκτικής Ικανότητας   12000 Btu/h

Με βαθμό απόδοσης EER>6

Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης με δοκιμαστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων

των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.7 Τοπική κλιματιστική μονάδα 18000BTU/H inverter

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου,inverter, ενεργειακής κλάσης A++,

αποτελούμενο από εσωτερικό και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης με διακόπτη

ρυθμιζόμενο, λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό στοιχείο, φίλτρα αέρα,

τηλεχειριστήριο, μαζί με την εργασία στερέωσης εξωτερικού και εσωτερικού

στοιχείου, τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα απόσταση) , την ηλεκτρική

εγκατάσταση ισχύος και αυτοματισμού συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου μέχρι τον Η.Π.

και την ασφάλεια, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης γιά την ομαλή και αυτόματη

λειτουργία. Θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ σε ψύξη και θέρμανση.

Ψυκτικής Ικανότητας   18000 Btu/h

Με βαθμό απόδοσης EER>6

Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης με δοκιμαστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων

των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.8 Τοπική κλιματιστική μονάδα 24000 BTU/H inverter

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου,inverter, ενεργειακής κλάσης A++,

αποτελούμενο από εσωτερικό και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης με διακόπτη

ρυθμιζόμενο, λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό στοιχείο, φίλτρα αέρα,

τηλεχειριστήριο, μαζί με την εργασία στερέωσης εξωτερικού και εσωτερικού

στοιχείου, τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα απόσταση) , την ηλεκτρική

εγκατάσταση ισχύος και αυτοματισμού συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου μέχρι τον Η.Π.

και την ασφάλεια, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης γιά την ομαλή και αυτόματη

λειτουργία. Θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ σε ψύξη και θέρμανση.

Ψυκτικής Ικανότητας   24000 Btu/h

Με βαθμό απόδοσης EER>6

Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης με δοκιμαστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων

των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.700,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια
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Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.9 Φωτιστικό σώμα LED

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Φωτιστικό σώμα led 45W, στεγασμένων χώρων και κώδωνα, οροφής, ψευδοροφής

ή αναρτημένο, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά.

Θα είναι τετράγωνο 60χ60 ή παραλληλόγραμμο 120χ30 και θα φέρει κάλυμμα

από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA). Τεχνικά Χαρακτηριστικά: - LED chip

υψηλής απόδοσης τελευταία γενιάς. - Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία

με απόχρωση neutral ή warm. - Φωτεινή ροή τουλάχιστον 3.600 lm. -

Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες με απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής.

Θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών. - Συνδεσμολογία για

λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz με dimmer ή 1-10VDC driver. - Εκκινητής ηλεκτρονικός

με συντελεστή ισχύος >0.9 και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. -

Θα φέρει σήμανση CE και θα συμμορφώνεται με την οδηγία RoΗs και ENEC

(κατ'ελάχιστον το led chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής

θα είναι πιστοποιημένος κατα ISO9001 και 14001. Ήτοι φωτιστικό πλήρες

με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Περιλαμβάνεται και το πιθανόν απαιτούμενο

καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής

και η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο.

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.5917.1 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκου συστήματος 9,80 kw

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5917

Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση φωτοβολταϊκών, τριφασικού

εναλλασσόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων αποτελούμενο από inverter,

φωτοβολταϊκά πάνελ, καλώδια, πίνακες (εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος),

μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, βάσεις στήριξης και λοιπά υλικά και μικροϋλικά.

Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση των inverter, των πάνελ, των βάσεων στήριξης,

των πινάκων και των βοηθητικών διατάξεων και απαραιτήτων καλωδιώσεων για τη

σύνδεσή με το δίκτυο διαμονής ηλεκτρικής ενέργειας, της δοκιμής και της παραδόσεως

σε πλήρη λειτουργία. Εγκατάσταση γείωσης για την προστασία και ορθή λειτουργία

του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β πάνελ. Επομένως, προμήθεια

και προσκόμιση των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και την απαιτούμενη εργασία

κατασκευής, συνδεσμολογίας, εγκαταστάσεως κλπ για την παράδοση του συστήματος

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Το σύστημα θα

είναι ονομαστικής ισχύος 9,80KWp και θα συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

μέσω “net metering”. Τοποθέτηση στην στέγη του κτιρίου, γείωση της εγκατάστασης

(εάν δεν υπάρχει), υλικά δοκιμών, σημάνσεις χώρου σύμφωνα με τις απαιτήσεις

ΔΕΔΔΗΕ και ότι άλλο αναφέρεται στα σχέδια της μελέτης.

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες
Ευρώ (Αριθμητικά) : 15.000,00
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